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Synergie & Leidenschaft

LICHT

Evolution
Das Zusammenwirken von Mensch, Wissen 

und Erfahrung vereint mit edlen Materialien 

und Eigenschaften, eine Nachhaltigkeit mit 

allen stetig wachsenden Annehmlichkeiten 

der Kommunikation, die im gemeinsamen 

Zusammenspiel neue Entwicklungen des 

Lichts zulassen und fördern.

Begleiten Sie uns in die 

Welt des Lichts.



Evolution



Erde und Natur - ein stetiges Wachsen und Reifen

Menschenhände und Esprit -  

das handwerkliche und künstlerische Vermögen

zu bauen und zu konstruieren

Intelligenz und Technologie für höchste Präzision

und nicht zuletzt Liebe zum Detail und 

die Akribie in der Umsetzung aller Planungen

All das ist LICHTevolution 





ArchitekturInnovativ, formschön und ökonomisch. 

Hier nimmt die Idee Gestalt an.

LICHT



Architektur
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68 mm68 mm

12

Spot 68 rund Spot 68 rund Box - 50 Stück  

ohne Fassung, Einbaustrahler mit Bajonettverschluss ohne Fassung, Einbaustrahler mit Bajonettverschluss, 50-er Box

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-6800- NI

MY-6800- W

MY-6800- WS  S

MY-6800- BR  C  G  KU  R

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-6800- NI  /BOX

MY-6800- W  /BOX

MY-6800- WS  S  /BOX

MY-6800- BR  C  G  KU  R  /BOX

NI - nickel gebürstet

C - chrom

W - weiß glänzend

G - gold

WS - weiß satin

KU - rose gold

S - schwarz satin

R - rost

BR - brüniert

68

83

26

68

83

26

Fassungen

MY-68230
230V GU10 Fassung mit
Anschlussklemme und
Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68230 

MY-68230/BOX 100 Stück

MY-68240
Fassung - steckbar Kunststoff-
gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit 
Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68240

MY-68240/BOX 100 Stück

MY-68220
230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68220

MY-68220/BOX 100 Stück

bestell-nr.

MY-68012

MY-68012/BOX 100 Stück

MY-68012
12V GU5,3 Fassung  
Kabel 140mm
für 1x GU5,3 12V max. 35W 



68 mm68 mm

13

Spot 68 quadratisch Spot 68 quadratisch Box - 50 Stück  

ohne Fassung, Einbaustrahler mit Bajonettverschluss ohne Fassung, Einbaustrahler mit Bajonettverschluss, 50-er Box

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-6810- NI

MY-6810- W  ALU

MY-6810- WS  S  C  KU  R

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-6810- NI  /BOX

MY-6810- W  ALU /BOX

MY-6810- WS  S  C  KU  R  /BOX

Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

NI - nickel gebürstet

S - schwarz satin C - chrom

W - weiß glänzend ALU - aluminiumgrau

KU - rose gold

WS - weiß satin

R - rost

68

82

26

68

82

26

Fassungen

MY-68230
230V GU10 Fassung mit
Anschlussklemme und
Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68230 

MY-68230/BOX 100 Stück

MY-68240
Fassung - steckbar Kunststoff-
gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit 
Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68240

MY-68240/BOX 100 Stück

MY-68220
230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr. Euro

MY-68220

MY-68220/BOX 100 Stück

bestell-nr.

MY-68012

MY-68012/BOX 100 Stück

MY-68012
12V GU5,3 Fassung  
Kabel 140mm
für 1x GU5,3 12V max. 35W 



77 mm77 mm

90 mm75 mm

14

Fassungen

Alu natur, ohne Fassung Alu natur, ohne Fassung

MY-7700, Einbaustrahler MY-7710, Einbaustrahler

Zamakguss, starr, ohne Fassung Metall, schwenkbar, ohne Fassung

MY-7500, Einbaustrahler MY-9000, Einbaustrahler

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-7500- A S  S

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-9000- A S  S

bestell-nr.

MY-7710

bestell-nr.

MY-7700

MY-68230
230V GU10 Fassung mit 
Anschlussklemme und
Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68230 

MY-68230/BOX 100 Stück

MY-68240
Fassung - steckbar Kunststoff-
gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit 
Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68240

MY-68240/BOX 100 Stück

MY-68220
230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68220

MY-68220/BOX 100 Stück

MY-90230
230V GU10 Fassung für MY-9000
mit Anschlussklemme, 
Schutzkappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-90230

MY-90230/BOX 100 Stück

A S - silber - innen schwarz

S - schwarz

77

92

25

77

94

25

75

60

85

80

98

90



68 mm68 mm

72mm72mm

15Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch

Einbaustrahler, IP44, 40°, LED 7,5W Einbaustrahler, IP44, 40°, LED 10W 

Aluminium, starr, Glas satin Aluminium, starr, Glas satin

Einbaustrahler, IP44, inkl. GU5,3 Fassung Einbaustrahler, IP44, inkl. GU10 Fassung 

bestell-nr. farbauswahl angeben

51570- ALU W

bestell-nr. farbauswahl angeben

51571- ALU W

bestell-nr. farbauswahl lumen

53560/8- S  W  + WW 595 lm

53560/8- S  W + CW 775 lm

53560/8-DALI S  W  + WW 595 lm

53560/8-DALI S  W  + CW 775 lm

bestell-nr. farbauswahl lumen

53565/10- S  W  + WW 1000 lm

53565/10- S  W  + CW 1030 lm

53565/10-DALI S  W + WW 1000 lm

53565/10-DALI S  W + CW 1030 lm

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

76

57

68

78 78

40

68

72

54

80

72

54

80

ALU - aluminiumgrau

W - weiß

S - schwarz



85 mm

16

Fassungen

Stahlblech, starr, ohne Fassung

MY-8500, Einbaustrahler

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-8500- S  W

MY-68230
230V GU10 Fassung mit 
Anschlussklemme und
Erdungsanschluss
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68230 

MY-68230/BOX 100 Stück

MY-68240
Fassung - steckbar Kunststoff-
gehäuse L 65/B 35/H 27mm mit 
Steckklemme, Kappe, Bügel
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68240

MY-68240/BOX 100 Stück

MY-68220
230V GU10 Fassung
Kabel vertikal 150mm m. Schlauch
für 1x GU10 230V max. 40W 

bestell-nr.

MY-68220

MY-68220/BOX 100 Stück

S - schwarz

W - weiß

99

85

90



80 mm

80 mm

80 mm

17

Oscuro, Einbaustrahler GU10 

Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung

Oscuro, Einbaustrahler GU10 

Aluminium, starr, inkl. GU10 Fassung

Oscuro, Einbaustrahler GU10 

Aluminium, schwenkbar, inkl. GU10 Fassung

bestell-nr. farbauswahl angeben

57360- S  W  BR

57360- ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

57365- S  W  BR

57365- ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

57361- S  W  BR

S - schwarz

W - weiß

BR - moccabraun

ALU - Aluminium gebürstet

G - gold satin

89

95

80

95

8989

80

90

95

80

Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.



108 mm

206 x 108 mm

208 x 110 mm
110 mm

18

Multidir Small  Multidir Small  

Multidir frameless Small  Multidir frameless Small  

Aluminium, inkl. GU5,3 12V Fassung, GU10 Fassungen optional Seite 12 Aluminium, inkl. GU5,3 12V Fassung, GU10 Fassungen optional Seite 12

Aluminium, inkl. GU5,3 12V Fassung, GU10 Fassungen optional Seite 12 Aluminium, inkl. GU5,3 12V Fassung, GU10 Fassungen optional Seite 12

bestell-nr. farbauswahl angeben

51721- W  ALU

51721- S 

bestell-nr. farbauswahl angeben

51741- W  S 

bestell-nr. farbauswahl angeben

51742- W  S 

bestell-nr. farbauswahl angeben

51722- W  ALU

51722- S 

110

10
0

12
0

120

208

11
0

10
0

12
0

218

108

80
10

7

177

10
7

80

275

206

10
8

W - weiß

S - schwarz

ALU - aluminiumgrau



300 x 156 mm
156 mm

304 x 160 mm
160 mm

19

Multidir Large Multidir Large 

Multidir frameless Large Multidir frameless Large 

Aluminium, inkl. G53 12V Fassung und GU10 230V Fassung Aluminium, inkl. G53 12V Fassung und GU10 230V Fassung

Aluminium, inkl. G53 12V Fassung und GU10 230V Fassung Aluminium, inkl. G53 12V Fassung und GU10 230V Fassung

bestell-nr. farbauswahl angeben

51725- W  ALU

51725- S 

bestell-nr. farbauswahl angeben

51745- W S 

bestell-nr. farbauswahl angeben

51746- W S 

bestell-nr. farbauswahl angeben

51726- W  ALU

51726- S 

W - weiß

S - schwarz

ALU - aluminiumgrau

160

13
5

18
0

180

304

16
0

13
5

18
0

324

225

15
5

13
5

156

15
5

13
5

369

300

15
6

Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.



55 mm75 mm

55 mm55 mm

20

Einbaustrahler antik Einbaustrahler antik 

Messing, schwenkbar, inkl. GU10 Fassung Messing, starr, inkl. GU10 Fassung

Kristallglas, Metallteil chrom Kristallglas, Metallteil chrom

Crystal Led, 3W, 300lm, 3000K Crystal Led, 3W, 300lm, 3000K 

bestell-nr.

52324

bestell-nr.

52325

bestell-nr. farbauswahl angeben

52311- G  WG

bestell-nr. farbauswahl angeben

52310- G  WG

G - gold

WG - gold mit weißer Patina

60
60

80

55

60
40

55

70
70

20

100

30

55

16

107

12

75



65 mm65 mm

65 mm65 mm

21

Ottone, 1x GU10 40W Ottone, 1x GU10 40W 

Messing vergoldet, starr, inkl. GU10 Fassung Messing vergoldet, starr, inkl. GU10 Fassung

Ottone, 1x GU10 40W Ottone, 1x GU10 40W 

Messing vergoldet, starr, inkl. GU10 Fassung Messing vergoldet, starr, inkl. GU10 Fassung

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52336- G

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52335- G

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52331- G

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

52330- G

G - gold

80

100

48

65

80

100

48

65

80

100
48

65

80

100

48

65

Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.



68 mm

68 mm

22

Aluminium, starr

Spot 68 COB, IP65, LED 8W, 710lm, 3000K 

Spot 68 COB, IP65, LED 8W, 710lm, 3000K 

Aluminium, starr

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-6860- NI

MY-6860- S  W

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-6865- NI

MY-6865- S  W

NI - nickel gebürstet

S - schwarz

W - weiß83

56

68

83

56

68



43 mm

36°

68 mm

68 mm

23Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, schwenkbar

Spot 68 COB, 230V LED 8W, 880lm, 3000K 

Aluminium, schwenkbar

Aluminium schwarz matt, schwenkbar

Spot 68 COB, 230V LED 8W, 880lm, 3000K 

Hydra, LED 5W, 625lm, 3000K 

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-6880- NI

MY-6880- S W

bestell-nr. farbauswahl angeben

57366-TRI- S

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-6885- NI

MY-6885- S W

NI - nickel gebürstet

S - schwarz

W - weiß

44
80

75
43

68

78

40

68

78

40



45°
355°125 mm

24

Aluminium, blendfrei Tauschreflektor

Joker, 230V LED 10W, 950lm, 3000K Joker, Zubehör 

Joker, Farbvarianten

bestell-nr. farbauswahl angeben

57460- S W

bestell-nr. farbauswahl angeben

57490-  GM  ALU S 

S - schwarz matt

W - weiß

ALU - silbergrau

GM - gold matt

S - schwarz

Oberflächen Strahler

Oberflächen Zubehör



78 mm

25Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, starr, blendfrei, inkl. 3-er Reflektorenset chrom, gold, schwarzchrom

Robin, 230V LED 10W, 950lm, 3000K 

bestell-nr. farbauswahl ang. dimmbar

57461-ON S W

57461-TRIAC S W TRIAC

57461-DALI S W DALI

C - chrom

G - gold

S - schwarzchrom

Robin, Farbvarianten

S - schwarz matt

W - weiß

Oberflächen Strahler

Oberflächen Zubehör

90

89

78



26

WW

47,5

33
,5

POLY Quickfinder

Leuchtmittel GU10 GU10 Adapter

ZU548/65-S

MY-68240

ZU548/64-

7W

für Fassungen GU10 - Seite 12

ab Seite 162

ZU548/71- ZU548/72- ZU548/90- ZU548/94- ZU548/81- ZU548/82-

SS S G         W   S   

W           S  WW WG W           S  WW WG

SS S G         W   S   S W ALU G S W ALU G S W ALU G S W ALU G

34

80

68

34

80

68
60

66
18

60

66

14 40

78

68

40

90

68

Einbauringe & Rahmen

Fassungen & LED Einsätze

LED Einsatz | 230V - netzteilfreier Betriebfür Leuchtmittel 230V | GU10 230V

SWW

SWW WW

MY-68230



27Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

CW

WW WW WW

53

63

48
48

53

83

48

53

10
6

+

ZU548/62- ZU548/60- ZU548/63-

7W 13W 18W

S W ALU GS W ALU G S W ALU G S W ALU G S W ALU G

LED Einsätze | Lieferung inkl. Netzteil - ON/OFF, TRIAC, DALI

ON -
TRIAC -
DALI -

ON -
TRIAC -
DALI -

ON -
TRIAC -
DALI -SWW SWW

ZU548/91- ZU548/92- ZU548/95- ZU548/96- ZU548/93-

40

90

82

40

90

82

82

52

77

88

75

55

83

70

19 19

m
ax

 5
0



68 mm

28

Einbauring rund mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/71- SS          W   S    SG  WW W           S   WG

SS - schwarz matt-innen schwarz matt         W   S   - schwarz matt-innen weiß matt SG - schwarz matt-innen gold matt

WW - weiß matt-innen weiß matt W           S  - weiß matt-innen schwarz matt WG - weiß matt-innen gold matt

34

80

68



68 mm

29Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Einbaurahmen quadratisch mit Reflektor

Aluminium, Klick-Reflektor Kunststoff

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/72- SS          W   S    SG  WW W           S   WG

SS - schwarz matt-innen schwarz matt         W   S   - schwarz matt-innen weiß matt SG - schwarz matt-innen gold matt

WW - weiß matt-innen weiß matt W           S  - weiß matt-innen schwarz matt WG - weiß matt-innen gold matt

34

80

68



82 mm82 mm

68 mm68 mm

60 mm60 mm

30

Einbauring rund Einbaurahmen quadratisch

Einbauring rund Einbaurahmen quadratisch

Einbauring rund Einbaurahmen quadratisch

starr, Aluminium starr, Aluminium

schwenkbar, Aluminium schwenkbar, Aluminium

schwenkbar, Aluminium schwenkbar, Aluminium

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/90- S  W  ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/91- S W  ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/94- S W  ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/92- S W  ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/81- S W  ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/82- S  W  ALU G

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - silbergrau

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - silbergrau

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - silbergrau

G - rosegold

G - gold

G - rosegold

60

66

14
40

78

68

40

90

82

40

90

82

60

66

18
40

90

68



75 mm

77 mm

83 mm

31Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Einbauring rund

Einbauring rund

Einbauring rund frameless

blendfrei, starr, Aluminium

blendfrei - Auge oval, starr, Aluminium

rahmenlos, schwenkbar, Aluminium

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/95- S  W  ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/93- S W  ALU G

bestell-nr. farbauswahl angeben

ZU548/96- S W  ALU G

82

52

77

82

52

77
83

70

19 19

m
ax

 5
0

88

75

55

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - silbergrau

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - silbergrau

G - rosegold

G - rosegold



38° 38°

32

Adapter für GU10 Leuchtmittel, schwarz

Poly GU10 Einsatz Poly Zubehör

inkl. Netzteil 350mA inkl. Netzteil 500mA

Poly LED Einsatz, 13W Poly LED Einsatz, 18W 

Poly 230V LED Einsatz, 7W Poly LED Einsatz, 7W 

inkl. Netzteil 700mA

bestell-nr. lumen

ZU548/62-ON- SWW 690 lm

ZU548/62-ON- WW 715 lm

ZU548/62-TRIAC- SWW 690 lm

ZU548/62-TRIAC- WW 715 lm

ZU548/62-DALI- SWW 690 lm

ZU548/62-DALI- WW 715 lm

bestell-nr. lumen

ZU548/64- SWW 640 lm

ZU548/64- WW 690 lm

bestell-nr. lumen

ZU548/60-ON- SWW 1115 lm

ZU548/60-ON- WW 1195 lm

ZU548/60-TRIAC- SWW 1115 lm

ZU548/60-TRIAC- WW 1195 lm

ZU548/60-DALI- SWW 1115 lm

ZU548/60-DALI- WW 1195 lm

bestell-nr. lumen

ZU548/63-ON- WW 1895 lm

ZU548/63-ON- CW 1950 lm

ZU548/63-TRIAC- WW 1895 lm

ZU548/63-TRIAC- CW 1950 lm

ZU548/63-DALI- WW 1895 lm

ZU548/63-DALI- CW 1950 lm

bestell-nr.

ZU548/65-S

bestell-nr.

ZU548/68

bestell-nr.

ZU548/69-15

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

47,5

33
,5

53

63

48

48

53

83

48

53

10
6

Wabenreflektor

Tauschlinse 15° für
ZU548/62, ZU548/63



79 mm

79 mm

33Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Alone, Effektdownlight, LED 13W, 1400lm, 3000K 

Acrylglas transparent - teilsatiniert

Alone, Effektdownlight, LED 13W, 1400lm, 3000K 

Acrylglas transparent - teilsatiniert

bestell-nr.

57386-ON

57386-TRIAC

57386-DALI

bestell-nr.

57387-ON

57387-TRIAC

57387-DALI

30
32

79

90

30

92
92

32

79



45

68 x 37 mm

4537 mm

34

Grill 2, LED 2x2W, 372lm, 3000K 

Grill 1, LED 1x2W, 186lm, 3000K 

bestell-nr. farbauswahl angeben

57465- S  W

bestell-nr. farbauswahl angeben

57466- S  W

4545

49

37

7545

49

68

37

S - schwarz matt

W - weiß matt

ohne Netzteil, bestrombar 500mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend

ohne Netzteil, bestrombar 500mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend



120 mm

273 x 37 mm

140 x 37 mm

45

45

38°

35

Grill 10, LED 10x2W, 1860lm, 3000K 

Grill 5, LED 5x2W, 930lm, 3000K 

Grill 9, LED 9x3W, 2115lm, 3000K 

Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 154 + Steuerungen ab Seite 157

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

57469- S  W

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

57468- S W

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

57467- S W

14745

49

140

37

45

49

273

37

280

49

128 128

120

ohne Netzteil, bestrombar 500mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend

ohne Netzteil, bestrombar 700mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend

ohne Netzteil, bestrombar 500mA, Rahmen Aluminium, Reflektor schwarz glänzend



30 mm30 mm

10°10° 29 mm29 mm

36

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium nickel gebürstet, Glas klarohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium nickel gebürstet oder 
chrom, Glas klar

ohne Netzteil, bestrombar 220mA , Aluminium nickel matt, Glas satin ohne Netzteil, bestrombar 220mA , Aluminium nickel matt, Glas satin

Image Led, LED 1W, 100lm, 3300K Image Led, LED 1W, 100lm, 3300K 

Image Led flat, LED 1W, 100lm, 3300K Image Led flat, LED 1W, 100lm, 3300K 

bestell-nr. farbauswahl angeben

50100- NI  C  + WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

50105- NI  + WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

50125- WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

50120- WW

Ø 35mm

61,5

Ø 
40

m
m

23
m

m

35 x 35mm

61,5

Lochausschnitt   
30mm

Lochausschnitt  
29mm

Lochausschnitt  
29mm

Lochausschnitt  
30mm

40
 x

 4
0m

m
23

m
mNI - nickel gebürstet

C - chrom

WW - warmweiß 3300K

Oberflächen Lichtfarben



58 mm

38 mm28 mm

37Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 154 + Steuerungen ab Seite 157

Mobili LED, 3x 1W, 270lm, 3000K 

Mobili LED, 1W, 90lm, 3000K Mobili LED, max. 3W, 90lm/W, 3000K 

bestell-nr.

52235-C

bestell-nr.

52210

bestell-nr. farbauswahl angeben

52230 C  NI  S W

C - chrom

NI - nickel gebürstet

S - schwarz matt

W - weiß

28

10

30

16

48

38

65

58

15

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, 
starr

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, chrom, starr

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, starr



42 mm

10°

42 mm

10°

38

bestell-nr. Optik

52200-10- ALU WW 10°

52200-40- ALU WW 40°

52200-10- S WW 10°

52200-40- S WW 40°

52200-10- S B 10°

52200-40- S B 40°

Mobili LED, max. 3W, 90lm/W, 3000K 

Mobili LED, max. 3W, 90lm/W 

bestell-nr. Optik 

52205-10WW 10°

52205-40WW 40°

50

19

42

19

42

50

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, schwenkbar

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA
350mA für blau, schwenkbar



35 mm

10°

10°35 mm

35 mm

10°

39Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 154 + Steuerungen ab Seite 157

Mobili LED, max. 3W, 90lm/W, 3000K 

Mobili LED, 1W, 90lm, farbig 

Mobili LED, max. 3W, 90lm/W, 3000K 

bestell-nr. Optik

52800-10WW- S  W  R 10°

52800-10WW- ALU 10°

52800-40WW- S W  R 40°

52800-40WW- ALU 40°

bestell-nr. Optik

52805-10WW- S  W R 10°

52805-10WW- ALU 10°

52805-40WW- S  W R 40°

52805-40WW- ALU 40°

bestell-nr. Optik

52800-10B- S  W R 10° blau

52800-10B- ALU 10° blau

52800-40B- S  W R 40° blau

52800-40B- ALU 40° blau

52800-40GE- S W R 40° amber

52800-40GE- ALU 40° amber

S - schwarz matt

W - weiß

R - rostfärbig patiniert

ALU - Alu eloxiert

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, starr

35

25

45

35
25

45

35

25

45

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium eloxiert, starr

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, 700mA, Aluminium eloxiert, starr



10°

10°

120 mm

120 mm

40

Gips glatt reinweiß, Aluminium Farbeinsatz

Gypsum Coloring square, LED 9W, 936lm, 3000K 

Gips glatt reinweiß, Aluminium Farbring

Gypsum Coloring round, LED 9W, 936lm, 3000K 

bestell-nr. farbauswahl ang. abstrahlwinkel

67960-10WW- W  S  G  KU 10°

67960-30WW- W  S  G  KU 30°

bestell-nr. farbauswahl ang. abstrahlwinkel

67965-10WW- W S  G  KU 10°

67965-30WW- W S  G  KU 30°

74
,5

11
0

31,8
182

120

74
,5

11
0

31,8
182

120

W - weiß glänzend S - schwarz glänzend G - gold KU - verkupfert



123x123mm

41

Gips weiß, starr blendfrei

Cheese, 1x GU10 230V 40W 

bestell-nr.

52920

120 x 120

95

123

Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.



293 x 353 mm

213 x 253 mm

42

Gips weiß, asymmetrisch

Gips weiß, asymmetrisch

Cheese, 1x GU10 230V 28W 

Cheese, 1x GU10 230V 28W 

bestell-nr.

52932

bestell-nr.

52931

29
0 

x 
35

0

80

35
3

293

21
0 

x 
25

0

80

25
3

213



68 mm

43Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Alone Wall, IP65, LED 3W, 240lm, 3000K 

Aluminium, asymmetrisch

Alone Wall, IP54, LED 2W, 180lm, 3000K 

Aluminium, asymmetrisch, geeignet zum Einbau in Abzweigdose VD-70

bestell-nr. farbauswahl angeben

57381- W S  BR  ALU

bestell-nr. farbauswahl angeben

57385/11- A  R  W

100

10
0

80

80

50

Ø68

72

72

Einbaumaße mit Dose: B 62/ H97/ ET 65mm 
Einbaumaße ohne Dose: B 53/H 70/ET 45mm

Einbaugehäuse:
Ausrichtung beachten, abgeflachte Seiten 
müssen links und rechts positioniert sein!

A - anthrazit

R - rostfärbig patiniert

W - weiß

W - weiß

S - schwarz matt

BR - moccabraun

ALU - Aluminium gebürstet



77mm

77mm

44

Aluminium, asymmetrisch

Hot Shot, 230V LED 2,2W, 180lm, 3000K 

Aluminium, Glas satiniert, symmetrisch

Hot Shot, 230V LED 2,2W, 180lm, 3000K 

bestell-nr. farbauswahl angeben

54770- S W  ALU + WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

54771- S W  ALU + WW

90

90

46

77

90

90

46

77



77mm77mm

77mm77mm

45Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 154 + Steuerungen ab Seite 157

Hot Shot Eco, 1x G9 max. 20W 

Hot Shot Zubehör

Hot Shot Eco, 1x G9 max. 20W 

Aluminium silbergrau, Glas satiniert, symmetrisch

Einbaudose für Ziegel- und Betonwände

Aluminium silbergrau, Glas satiniert, symmetrisch

Hot Shot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K Hot Shot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K 

bestell-nr. farbauswahl angeben

54701- S W  ALU + WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

54700- ALU

bestell-nr.

54791

bestell-nr. farbauswahl angeben

54710- ALU

bestell-nr. farbauswahl angeben

54711- S W  ALU + WW

S - schwarz matt

W - weiß

ALU - silbergrau

WW - warmweiß 3000K

Oberflächen

Lichtfarben

90
90

46

77

90

90

46

77

11
9

7960

90

90

46

77

90
90

46

77

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium, 
asymmetrisch

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium, 
Glas satiniert, symmetrisch



25 x 55 mm25 x 55 mm

46

Slot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K Slot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K 

bestell-nr. farbauswahl angeben

57331/7- ALU

57331/7- S  W

bestell-nr. farbauswahl angeben

57330/7- ALU

57330/7- S W

ALU - Alu gebürstet

S - schwarz matt

W - weiß

ohne Netzteil,bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium ohne Netzteil,bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium

80

80

51

37 68

55

25

80

80

51 55

25

70

70

37



47Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 154 + Steuerungen ab Seite 157

Aluminium weiß matt, Polycarbonat opal matt

Swift In, Einbaupanel quadratisch 

Aluminium weiß matt, Polycarbonat opal matt

Swift In, Einbaupanel rund 

bestell-nr. leistung lumen außen Ø lochausschnitt

54971/6-WW 6W 480lm 120x120mm 110x110mm

54971/12-WW 12W 960lm 170x170mm 160x160mm

54971/24-WW 24W 1920lm 295x295mm 285x285mm

bestell-nr. leistung lumen außen Ø lochausschnitt

54970/6-WW 6W 480lm 120mm 110mm

54970/12-WW 12W 960lm 170mm 160mm

54970/24-WW 24W 1920lm 295mm 285mm

13

295

285

13

160

170

13

120

110

285

13

295 x 295

160

13

170 x 170

110

13

120 x 120



185 mm85 mm

315 mm

48

New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 34W 

New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 7W New Ultrathin, Einbaupanel rund, LED 16W 

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

57650/7- W S  ALU + WW 560 lm

57650/7- W S  ALU + CW 581 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

57650/16- W S  ALU + WW 1280 lm

57650/16- W S  ALU + CW 1328 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

57650/34- W S  ALU + WW 2720 lm

57650/34- W S  ALU + CW 2822 lm

330

29

315

95

29

85

200
29

185

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4200K

W - weiß matt

S - schwarz matt

ALU - aluminiumgrau

Oberflächen

Lichtfarben

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , Aluminium, Polycarbonat opal matt

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , Aluminium, Polycarbonat opal matt

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , Aluminium, Polycarbonat opal matt



165 mm90 mm

315 mm

49Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 94 + Steuerungen ab Seite 100

New Ultrathin, Einbaupanel quadr., LED 36W 

New Ultrathin, Einbaupanel quadr., LED 6W New Ultrathin, Einbaupanel quadr., LED 17W 

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

57655/6- W  S  ALU + WW 480 lm

57655/6- W  S  ALU + CW 498 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

57655/17- W  S  ALU + WW 1360 lm

57655/17- W  S  ALU + CW 1411 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

57655/36- W S  ALU + WW 2880 lm

57655/36- W S  ALU + CW 2988 lm

330 x 330

29

315

100 x 100

29

90

180 x 180
29

165

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , Aluminium, Polycarbonat opal matt

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , Aluminium, Polycarbonat opal matt ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , Aluminium, Polycarbonat opal matt



50

Aluminium, Polypropylen mit Splitterschutz

Next Pro Led Eco, Einlegepanel 620x620, 42W LED 

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen

52426/620- WW 3600 lm

52426/620- CW 3960 lm

620

62
0

10

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K



51Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aufbaurahmen weiß Panelabhängung

4 Stück Stahlseile mit Ösen kürzbar, L 1500mmfür Panel 620x620mm

Aluminium weiß matt, Polycarbonat mit Splitterschutz IK06

Next Pro Led, Einlegepanel 620x1245, 72W LED 

Aluminium weiß matt, Polycarbonat mit Splitterschutz IK06

Next Pro Led, Einlegepanel 620x620, 48W LED 

1245

62
0

15
620

62
0

15

bestell-nr. dimmbar lumen

52425/620- WW 3950 lm

52425/620- CW 4380 lm

52425/620DALI- WW DALI & Switch 3950 lm

52425/620DALI- CW DALI & Switch 4380 lm

bestell-nr. dimmbar lumen

52425/1245- WW 5860 lm

52425/1245- CW 6480 lm

52425/1245DALI- WW DALI & Switch 5860 lm

52425/1245DALI- CW DALI & Switch 6480 lm

bestell-nr.

52496

bestell-nr.

52495/62

Screwdrive

Ceiling

PANELLIGHT



95 mm

52

Aluminium mattweiß, Glas teilsatiniert

Nexus, Downlight, LED 9W 

bestell-nr. dimmbar lumen

54960/9- WW 765 lm

54960/9- CW 810 lm

54960/9-DALI- WW DALI 765 lm

54960/9-DALI- CW DALI 810 lm

108

52

95

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K



210 mm

170 mm

140 mm

53Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium mattweiß, Glas teilsatiniert

Nexus, Downlight, LED 40W 

Aluminium mattweiß, Glas teilsatiniert

Nexus, Downlight, LED 30W 

Aluminium mattweiß, Glas teilsatiniert

Nexus, Downlight, LED 20W 

bestell-nr. dimmbar lumen

54960/20- WW 1700 lm

54960/20- CW 1800 lm

54960/20-DALI- WW DALI 1700 lm

54960/20-DALI- CW DALI 1800 lm

bestell-nr. dimmbar lumen

54960/30- WW 2550 lm

54960/30- CW 2700 lm

54960/30-DALI- WW DALI 2550 lm

54960/30-DALI- CW DALI 2700 lm

bestell-nr. dimmbar lumen

54960/40- WW 3400 lm

54960/40- CW 3600 lm

54960/40-DALI- WW DALI 3400 lm

54960/40-DALI- CW DALI 3600 lm

226

10
8

210

185

88

170

158
75

140



155 mm

80 mm

54

Aluminium mattweiß

Trinity, Downlight, LED 30W, 2550lm, 3000K 

Trinity, Downlight, LED 10W, 850lm, 3000K 

Aluminium mattweiß

bestell-nr. dimmbar

54965/10- WW

54965/10-DALI- WW DALI

bestell-nr. dimmbar

54965/30- WW

54965/30-DALI- WW DALI

WW - warmweiß 3000K

80

100

60

155

170

85



70

50

150 mm

75 mm

55Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Reflektor für Hall Led 9W, 15W, 25W, 34W

Aluminium, rahmenlos, Aluminium Reflektor tauschbar, Frontreflektor separat bestellen

Aluminium, rahmenlos, Aluminium Reflektor tauschbar, Frontreflektor separat bestellen

Hall Led frameless, Downlight, LED 9W 

Hall Led frameless, Downlight, LED 15W, 25W, 34W 

bestell-nr. dimmbar lumen

53562/9- WW 584 lm

53562/9- CW 642 lm

53562/9DALI- WW DALI 584 lm

53562/9DALI- CW DALI 642 lm

bestell-nr. dimmbar lumen Watt

53562/15- WW 1669 lm 15 W

53562/15- CW 1855 lm 15 W

53562/15DALI- WW DALI 1669 lm 15 W

53562/15DALI- CW DALI 1855 lm 15 W

bestell-nr. dimmbar lumen Watt

53562/25- WW 2243 lm 25 W

53562/25- CW 2493 lm 25 W

53562/25DALI- WW DALI 2243 lm 25 W

53562/25DALI- CW DALI 2493 lm 25 W

53562/34- WW 3051 lm 34 W

53562/34- CW 3390 lm 34 W

53562/34DALI- WW DALI 3051 lm 34 W

53562/34DALI- CW DALI 3390 lm 34 W

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

W - weiß matt

S - schwarz matt

C - chrom

GM - gold matt

355°

30°

73

68

75

355°

30°

130

14
0

150

bestell-nr. farbauswahl angeben

53595- W S  C  GM für 9W

53596- W S  C  GM für 15W, 25W, 34W



68 mm

56

Hall Led, Downlight, LED 10W 

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

53560/10- S  W + WW 704 lm

53560/10- S  W + CW 886 lm

53560/10DALI- S  W  + WW 704 lm

53560/10DALI- S  W  + CW 886 lm

76

57

68

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

W - weiß matt

S - schwarz matt

Oberflächen Lichtfarben



150 mm

175 mm

125 mm

57Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar

Hall Led, Downlight, LED 52W 

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar

Hall Led, Downlight, LED 35W 

Hall Led, Downlight, LED 18W 

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

53560/18- S  W  + WW CRI>80 1966 lm

53560/18- S  W  + CW CRI>80 2184 lm

53560/18DALI- S  W  + WW CRI>80 1966 lm

53560/18DALI- S  W  + CW CRI>80 2184 lm

53561/18- S  W  + WW CRI>90 1808 lm

53561/18- S  W  + CW CRI>90 2009 lm

53561/18DALI- S  W  + WW CRI>90 1808 lm

53561/18DALI- S  W  + CW CRI>90 2009 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

53560/35- S W  + WW CRI>80 3517 lm

53560/35- S W + CW CRI>80 3908 lm

53560/35DALI- S W  + WW CRI>80 3517 lm

53560/35DALI- S W  + CW CRI>80 3908 lm

53561/35- S W + WW CRI>90 3236 lm

53561/35- S W + CW CRI>90 3595 lm

53561/35DALI- S  W  + WW CRI>90 3236 lm

53561/35DALI- S  W  + CW CRI>90 3595 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

53560/52- S  W  + WW CRI>80 5096 lm

53560/52- S  W + CW CRI>80 5350 lm

53560/52DALI- S  W + WW CRI>80 5096 lm

53560/52DALI- S  W  + CW CRI>80 5350 lm

53561/52- S  W  + WW CRI>90 4784 lm

53561/52- S  W  + CW CRI>90 4992 lm

53561/52DALI- S  W  + WW CRI>90 4784 lm

53561/52DALI- S  W  + CW CRI>90 4992 lm
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45°

45°

125 mm

175 mm

58

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar

Hall Led Flex, Downlight, LED 35W 

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar

Hall Led Flex, Downlight, LED 18W 

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

53567/18- S  W + WW CRI>80 1966 lm

53567/18- S  W + CW CRI>80 2184 lm

53567/18DALI- S  W + WW CRI>80 1966 lm

53567/18DALI- S  W  + CW CRI>80 2184 lm

53568/18- S  W + WW CRI>90 1808 lm

53568/18- S  W  + CW CRI>90 2009 lm

53568/18DALI- S  W + WW CRI>90 1808 lm

53568/18DALI- S  W  + CW CRI>90 2009 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

53567/35 S W  + WW CRI>80 3517 lm

53567/35 S W  + CW CRI>80 3908 lm

53567/35DALI- S W  + WW CRI>80 3517 lm

53567/35DALI- S W  + CW CRI>80 3908 lm

53568/35- S W + WW CRI>90 3236 lm

53568/35- S W + CW CRI>90 3595 lm

53568/35DALI- S W + WW CRI>90 3236 lm

53568/35DALI- S W + CW CRI>90 3595 lm

15°

45°

138

11
1

360°
125

15°

45°

188

16
5

360°175

W - weiß matt

S - schwarz matt

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Hall Led,Lichtfarben



45°

45°

45°

175 mm

175 mm

175 mm

59Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Hall Led Flex Bread, LED 38W, 2366lm 

Hall Led Flex Meat, LED 38W, 1788lm 

Hall Led Flex Fish, LED 38W, 2628lm 

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar,
Farbtemperatur für Backware und Käse

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar, 
Farbtemperatur für Wurst und Fleisch

Aluminium, schwenkbar, Diffuser Polycarbonat klar, 
Farbtemperatur für Fisch

15°

45°

188

16
5

360°175

15°

45°

188
16

5

360°175

15°

45°

188

16
5

360°175

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

53567/38- S  W -GE

53567/38DALI- S  W -GE

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

53567/38- S  W -R

53567/38DALI- S W   -R

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

53567/38- S  W  -B

53567/38DALI- S  W -B
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68 mm

175 mm

125 mm

61Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch

Hall Led, Downlight, LED 32W 

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch

Hall Led, Downlight, LED 20W 

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch

Hall Led, Downlight, LED 10W 

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

53565/10- S W  + WW 1000 lm

53565/10- S W  + CW 1030 lm

53565/10DALI- S W  + WW 1000 lm

53565/10DALI- S W  + CW 1030 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

53565/20- S W  + WW 2039 lm

53565/20- S W  + CW 2059 lm

53565/20DALI- S W  + WW 2039 lm

53565/20DALI- S W  + CW 2059 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

53565/32- S W  + WW 3519 lm

53565/32- S W  + CW 3539 lm

53565/32DALI- S W  + WW 3519 lm

53565/32DALI- S W  + CW 3539 lm

78 78

40

68

135 135

70

125

188 188

10
0

175

W - weiß matt

S - schwarz matt

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben



36

62

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffuser transparent

Hall Led, Aufbaudownlight, LED 9W 

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat gefrostet

Hall Led, Aufbaudownlight, LED 21W 

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

53572/21- S W  + WW 1797 lm

53572/21- S W  + CW 1932 lm

53572/21DALI- S W  + WW 1797 lm

53572/21DALI- S W  + CW 1932 lm

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen

53571/9- S W  + WW 972 lm

53571/9- S W  + CW 1152 lm

W - weiß matt

S - schwarz matt

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben

60

11
3

204

90



63Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffuser transparent

Hall Led, Aufbaudownlight, LED 38W 

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffuser transparent

Hall Led, Aufbaudownlight, LED 25W 

Aluminium, starr, Aluminium Reflektor, Diffuser transparent

Hall Led, Aufbaudownlight, LED 18W 

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

53571/25- S W  + WW 3277 lm

53571/25- S W  + CW 3388 lm

53571/25DALI- S W  + WW 3277 lm

53571/25DALI- S W  + CW 3388 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

53571/18- S  W  + WW 1644 lm

53571/18- S  W  + CW 1715 lm

53571/18DALI- S  W  + WW 1644 lm

53571/18DALI- S  W  + CW 1715 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

53571/38- S  W  + WW 4409 lm

53571/38- S  W  + CW 4531 lm

53571/38DALI- S  W  + WW 4409 lm

53571/38DALI- S  W  + CW 4531 lm

80
13

1

110

15
4

150

18
0
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65Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

SWW - superwarmweiß 2700K

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4200K

CW - kaltweiß 4200K

R - RGB rot G - RGB grün B - RGB blau
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9,6W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips 

4,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips 

2,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips 

bestell-nr. länge lumen

69100/300- SWW 3000 mm 215 lm/m

69100/300- WW 3000 mm 230 lm/m

69100/300- CW 3000 mm 260 lm/m

69100/600- SWW 6000 mm 215 lm/m

69100/600- WW 6000 mm 230 lm/m

69100/600- CW 6000 mm 260 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69105/300- SWW 3000 mm 425 lm/m

69105/300- WW 3000 mm 470 lm/m

69105/300- CW 3000 mm 510 lm/m

69105/600- SWW 6000 mm 425 lm/m

69105/600- WW 6000 mm 470 lm/m

69105/600- CW 6000 mm 510 lm/m

69105/2000- SWW 20000 mm 425 lm/m

69105/2000- WW 20000 mm 470 lm/m

69105/2000- CW 20000 mm 510 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69110/300- SWW 3000 mm 855 lm/m

69110/300- WW 3000 mm 945 lm/m

69110/300- CW 3000 mm 1020 lm/m

69110/600- SWW 6000 mm 855 lm/m

69110/600- WW 6000 mm 945 lm/m

69110/600- CW 6000 mm 1020 lm/m

69110/2000- SWW 20000 mm 855 lm/m

69110/2000- WW 20000 mm 945 lm/m

69110/2000- CW 20000 mm 1020 lm/m
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SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4200K

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 30 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 24000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 12000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 120 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips
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Anschlusskabel für monochrome Strips, vorkonfektioniert auf Strip

Einspeisung 2-polig

23,04W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips 

14,4W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips 

bestell-nr. länge lumen

69115/300- SWW 3000 mm 1475 lm/m

69115/300- WW 3000 mm 1584 lm/m

69115/300- CW 3000 mm 1660 lm/m

69115/600- SWW 6000 mm 1475 lm/m

69115/600- WW 6000 mm 1584 lm/m

69115/600- CW 6000 mm 1660 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69120/300- SWW 3000 mm 2050 lm/m

69120/300- WW 3000 mm 2215 lm/m

69120/300- CW 3000 mm 2310 lm/m

69120/600- SWW 6000 mm 2050 lm/m

69120/600- WW 6000 mm 2215 lm/m

69120/600- CW 6000 mm 2310 lm/m

bestell-nr. zuleitungskabel

69550/2-2 2000 mm

69550/2-3 3000 mm

69550/2-4 4000 mm

69550/2-5 5000 mm

DC24V DC24V

100

17
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4

DC24V DC24V

DC24V DC24V

100
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10

1,
4

DC24V DC24V

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4200K

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 72 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 94 + Steuerungen ab Seite 100
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biegsamer Strip 4,8W/m, IP20, 24VDC, monochrome LED Strips 

dimtowarm Strip 10,7W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips 

black Strip 14,4W/m, IP20, 24VDC, 1125lm/m, 2700K, monochrome LED Strips 

bestell-nr. länge lumen

69335/600- SWW 6000 mm 405 lm/m

69335/600- WW 6000 mm 445 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69442/600-DTW 6000 mm 1050 lm/m

bestell-nr. länge

69316/600- SWW 6000 mm

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten schwarz, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips
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Einspeisung 4-polig Einspeisung 5-polig

Anschlusskabel für RGB Strips Anschlusskabel für RGBSWW Strips

19,2W/m, IP20, 24VDC, RGBSWW LED Strips 

14,4W/m, IP20, 24VDC, RGB LED Strips 

bestell-nr. länge lumen
r g b ssW

69325/300- RGBSWW 3000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m 405 lm/m

69325/600- RGBSWW 6000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m 405 lm/m

bestell-nr. länge lumen
r g b

69315/300- RGB 3000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m

69315/600- RGB 6000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m

bestell-nr. zuleitungskabel

69550/4-2 2000 mm

69550/4-3 3000 mm

69550/4-4 4000 mm

69550/4-5 5000 mm

bestell-nr. zuleitungskabel

69550/5-2 2000 mm

69550/5-3 3000 mm

69550/5-4 4000 mm

69550/5-5 5000 mm
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RGBSWW- RGB + 2700K

RGB - RGB

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 3chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspei-
sung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 4chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspei-
sung 1500mm am Anfang und Ende des Strips

Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 94 + Steuerungen ab Seite 100
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4,8W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips 

14,4W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips 

9,6W/m, IP67, 24VDC, monochrome LED Strips 

bestell-nr. länge lumen

69160/300- SWW 3000 mm 425 lm/m

69160/300- WW 3000 mm 470 lm/m

69160/300- CW 3000 mm 510 lm/m

69160/600- SWW 6000 mm 425 lm/m

69160/600- WW 6000 mm 470 lm/m

69160/600- CW 6000 mm 510 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69165/300- SWW 3000 mm 855 lm/m

69165/300- WW 3000 mm 945 lm/m

69165/300- CW 3000 mm 1020 lm/m

69165/600- SWW 6000 mm 855 lm/m

69165/600- WW 6000 mm 945 lm/m

69165/600- CW 6000 mm 1020 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69170/300- SWW 3000 mm 1185 lm/m

69170/300- WW 3000 mm 1315 lm/m

69170/300- CW 3000 mm 1440 lm/m

69170/600- SWW 6000 mm 1185 lm/m

69170/600- WW 6000 mm 1315 lm/m

69170/600- CW 6000 mm 1440 lm/m

D
C
24

V 10

3

D
C
24

V

17

100

D
C
24

V

D
C
24

V

50

10

3

D
C
24

V

D
C
24

V

8

DC24V DC24V

100

17

12

3

DC24V DC24V

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4200K

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 12000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 120 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt



71

Zubehör Led Strips IP67

19,2W/m, IP67, 24VDC, RGBSWW LED Strips 

14,4W/m, IP67, 24VDC, RGB LED Strips 

bestell-nr. länge lumen
r g b ssW

69375/300- RGBSWW 3000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m 405 lm/m

69375/600- RGBSWW 6000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m 405 lm/m

bestell-nr. länge lumen
r g b

69370/300- RGB 3000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m

69370/600- RGB 6000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m

bestell-nr.

69298 Montageschelle Kunststoff zum Niederschrauben

69299-B10 Endstück für Stripbreite 10mm

69299-B12 Endstück für Stripbreite 12mm
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RGBSWW- RGB + 2700K

RGB - RGB

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 3chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspei-
sung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 4chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspei-
sung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

69298 69299-B10 69299-B12

Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 94 + Steuerungen ab Seite 100
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7,5W/m, IP68, 24VDC, monochrome LED Strips 

14,4W/m, IP68, 24VDC, RGB LED Strips 

Zubehör Led Strips IP68

bestell-nr. länge lumen
r g b

69268/300- RGB 3000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m

69268/600- RGB 6000 mm 120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m

bestell-nr.

68698 Montageschelle Kunststoff zum Niederschrauben

68699-B10 Endstück für Stripbreite 10mm

68699-B12 Endstück für Stripbreite 12mm

bestell-nr. länge lumen

69268/300- SWW 3000 mm 410 lm/m

69268/300- WW 3000 mm 445 lm/m

69268/300- CW 3000 mm 490 lm/m

69268/600- SWW 6000 mm 410 lm/m

69268/600- WW 6000 mm 445 lm/m

69268/600- CW 6000 mm 490 lm/m
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SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4200K

RGB- RGB

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 12000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 3chip-in-1 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspei-
sung 1500mm am Anfang und Ende des Strips, Vollsilikon ummantelt

69298 69299-B10 69299-B12
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ultralong Strip 4,6W/m, IP33 + IP67, 24VDC, monochrome LED Strips 

ultralong Strip 9,6W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips 

minicut 9,6W/m, IP33, 24VDC, monochrome LED Strips 

bestell-nr. länge lumen

69440/300- SWW 3000 mm 675 lm/m

69440/300- WW 3000 mm 710 lm/m

69440/300- CW 3000 mm 740 lm/m

69440/600- SWW 6000 mm 675 lm/m

69440/600- WW 6000 mm 710 lm/m

69440/600- CW 6000 mm 740 lm/m

bestell-nr. länge lumen

IP 33

69445/3000- SWW 30000 mm 375 lm/m

69445/3000- WW 30000 mm 385 lm/m

IP 67

69465/3000- SWW 30000 mm 375 lm/m

69465/3000- WW 30000 mm 385 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69449/2000- SWW 20000 mm 911 lm/m

69449/2000- WW 20000 mm 960 lm/m
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SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4200K

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 60 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 30000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 120 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 20000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC , 350 Dioden/m, max. Länge je Einspeisung 6000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 
1500mm am Anfang und Ende des Strips

Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 94 + Steuerungen ab Seite 100
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Aluminium eloxiert, Kunststoff opal gefrostet, inkl. Endstücke

Aufbau- und Einbauprofil simple

Aluminium eloxiert, Kunststoff opal gefrostet, inkl. Endstücke

Aufbauprofil simple

Aluminium eloxiert

Kühlleiste simple

Bestell-Nr. Länge

69628/200 2000 mm

Bestell-Nr. Länge

69620/100 1000 mm

69620/200 2000 mm

69620/300 3000 mm

Bestell-Nr. Länge

69622/100 1000 mm

69622/200 2000 mm

69622/300 3000 mm

2
15

20

7,
55

11,5

9,
5

17

22,5

7

12



75Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Zubehör Explore 2.0

Aluminium eloxiert, Kunststoff opal, inkl. 4 Endkappen, UV-stabilisiert

Explore 2.0 high

Aluminium eloxiert, Kunststoff opal, inkl. 4 Endkappen, UV-stabilisiert

Explore 2.0 flat

bestell-nr. länge

69582/100 1000 mm

69582/200 2000 mm

69582/300 3000 mm

bestell-nr. länge

69581/100 1000 mm

69581/200 2000 mm

69581/300 3000 mm

bestell-nr.

69588/SET-13 für Profil flach

bestell-nr.

69588/SET-20 für Profil hoch

bestell-nr.

69582/SET

bestell-nr.

69585/SET

Zubehör Explore 2.0 
flat 2 Stk. Endkappen

Zubehör Explore 2.0 
high 2 Stk. Endkappen

2 Stück
Halteklammern 45°

2 Stück
Halteklammern

15

13
20

15

20

20
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Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips

Explore flat

Aluminium eloxiert, Kunststoff bombiert weiß, inkl. 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips

Aluminium eloxiert, Kunststoff bombiert weiß, inkl. 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips

Explore corner 16

Explore corner 30

bestell-nr. länge

69710/250- ALU 2500 mm

69710/250- S W 2500 mm

bestell-nr.

69780/SET- ALU

69780/SET- S  W

bestell-nr. länge

69715/250- ALU 2500 mm

bestell-nr. länge

69716/250- ALU 2500 mm

Zubehör Explore flat 2 Stk. Endkappen

16

16 8

30

30 10,2

15,1

ALU - Alu eloxiert

S - schwarz matt

W - weiß matt



77Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Zubehör Profil Profi

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil

Profil Profi high

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal oder Linsenabdeckung PMMA satiniert 30°, UV-stabil

Profil Profi flat

bestell-nr. länge

Kunststoff PMMA opal

69522/100-W 1000 mm

69522/200-W 2000 mm

69522/300-W 3000 mm

Linsenabdeckung PMMA satiniert 30°

69522/100-SAT 1000 mm

69522/200-SAT 2000 mm

69522/300-SAT 3000 mm

bestell-nr. länge

69521/100 1000 mm

69521/200 2000 mm

69521/300 3000 mm

bestell-nr.

69524/SET für Profil hoch

bestell-nr.

69527/SET für Profil flach

Zubehör Profi high 2 
Stk. Endkappen

Zubehör Profi flat 2 Stk. 
Endkappen 2 Stk. Halteklammern

2 Stk. Halteklammern 
schwenkbar1 Stk. Verbinder aus Metall2 Stk. Halteklammern 45°

bestell-nr.

69528/SET

bestell-nr.

69590/SET

bestell-nr.

69570/SET

bestell-nr.

69591/SET

18,4

15

13,4 13

2,2

18,4

15

13,4 19,7

8
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biegbar, Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal weiß, UV-stabil

Profil Profi Flex

Aluminium eloxiert, Kunststoff U-förmig PMMA opal, UV-stabil

Profil Profi Allround

bestell-nr. länge

69532/100 1000 mm

69532/200 2000 mm

69532/300 3000 mm

bestell-nr. länge

69535/100 1000 mm

69535/200 2000 mm

69535/300 3000 mm

19
16

8,6

14

10,2

1,5

22

Zubehör Profil Profi Allround

Zubehör Profil Profi Flex

1 Stück
Magnethalter

1 Stück 
Verbinder Metall

2 Stück 
Endkappen Aluminium

2 Stück Endkappen 
Kunststoff

bestell-nr.

69571

bestell-nr.

69537/SET

bestell-nr.

69536/SET

bestell-nr.

69539

2 Stück Halter
Kunststoff

2 Stück
Halteklammern

bestell-nr.

69538/SET

bestell-nr.

69535/SET

16

6,
73,
5

12

18



79Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Zubehör Explore 35

Aluminium, Kunststoff weiß

Explore 35

bestell-nr. länge

69730/125- ALU 1250 mm

69730/125- S W 1250 mm

69730/250- ALU 2500 mm

69730/250- S  W 2500 mm

Profilverbinder 
Länge 100mm

bestell-nr.

69737

2 Stück
Endkappen

Profilabhängung, 
Stahlseil

bestell-nr.

69781/SET- ALU

69781/SET- S  W

bestell-nr. länge

69790/200 2000 mm

69790/400 4000 mm

ALU - Alu eloxiert

S - schwarz matt

W - weiß matt

Einspeisedose inkl. 
Anschlusskabel 2000mm

bestell-nr.

69855/3- 3-polig ALU S  W

69855/5- 5-polig ALU S  W
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Zubehör Profil Access

Aluminium, ohne Profilabdeckung

Profil Access

Profilabdeckungen Profil Access

bestell-nr. länge

Diffuser weiß opal

67459/100- W 1000 mm

67459/200- W 2000 mm

67459/300- W 3000 mm

Diffuser schwarz opal lichtdurchlässig  
(Lichtverlust ca. 50%)

67459/100- S 1000 mm

67459/200- S 2000 mm

67459/300- S 3000 mm

bestell-nr. länge

67430/100- ALU 1000 mm

67430/100- S  W 1000 mm

67430/200- ALU 2000 mm

67430/200- S W 2000 mm

67430/300- ALU 3000 mm

67430/300- S W 3000 mm

bestell-nr. länge

Allround Diffuser hoch weiß opal 20x30

67458/100- W 1000 mm

67458/200- W 2000 mm

67458/300- W 3000 mm

Blindabdeckung Aluminium

67437/100- ALU 1000 mm

67437/100- S W 1000 mm

67437/200- ALU 2000 mm

67437/200- S  W 2000 mm

67437/300- ALU 3000 mm

67437/300- S  W 3000 mm

Endstücke
Aluminium flach

Endstücke
Aluminium hoch

Längsverbinder Eckverbinder 90°

Reflektor Aluminium 
eloxiert, Verwendung bei 
Allround Diffuser

bestell-nr.

67480/SET- S  W  ALU

bestell-nr.

67481/SET- S  W  ALU

bestell-nr.

67470/SET

bestell-nr.

67472/SET

bestell-nr.

67439/100 1000mm

67439/200 2000mm

67439/300 3000mm

ALU - Alu eloxiert

S - schwarz matt

W - weiß matt

W - weiß opal

S - schwarz opal

Oberflächen

Diffuser

22

30
28 30

20

30

26

30

5

18,55

27



81Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Zubehör Profil Profi frameless

Profil Profi frameless Profil Profi frameless

Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA opal, UV stabil Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA schwarz opal, UV-stabil, Diffuser 
lichtdurchlässig (Verlust ca. 50%)

Aluminium eloxiert, Kunststoff PMMA opal, UV-stabil

Profil Profi In Zubehör Profil Profi In

bestell-nr. länge

69565/100 1000 mm

69565/200 2000 mm

69565/300 3000 mm

bestell-nr. länge

69566/100- W 1000 mm

69566/200- W 2000 mm

69566/300- W 3000 mm

bestell-nr. länge

69566/100- S 1000 mm

69566/200- S 2000 mm

69566/300- S 3000 mm

1 Stk. Endkappe 
Aluminium

1 Stk. Haltefeder für 
Einbau, 2 Stück pro 
Meter verwenden

bestell-nr.

69569

bestell-nr.

69568

2 Stück 
Halteklammern

bestell-nr.

69528/SET

35,2

15,2

25

22

Lochausschnitt         
      23mm x Länge

27,6

13
,5

11

80,6

30,625

21
,3

25
,7

27,6

13
,5

11

80,6

30,625
21

,3

25
,7

2 Stk. Profilverbinder 90° 
inkl. Madenschrauben

2 Stk. Profilverbinder 
flexibel inkl. Maden-
schrauben

2 Stk. Endkappen
inkl. 4 Schrauben

bestell-nr.

69567/SET

bestell-nr.

69565/SET

bestell-nr.

69566/SET90

2 Stk. Profilverbinder 
inkl. Madenschrauben

bestell-nr.

69566/SET180

W - opal S - schwarz opal
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2 Stück
Stahlseilabhängungen

2 Stück
Endkappen

Bestell-Nr.

69878/SET- ALU S  W

Bestell-Nr.

69854/SET

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. Endkappen

Explore Alto Profil

Zubehör Explore Alto

Bestell-Nr. Länge

69850/250- ALU S  W 2500 mm

Halterung für 
Deckenmontage

2 Stück
Wandmontagen

Bestell-Nr.

69852/SET

Bestell-Nr.

69853/SET- ALU S  W

4 Stück
Profilverbinder

2 Stück
Einbaubügel

Bestell-Nr.

69857/SET

Bestell-Nr.

69856/SET

ALU - Alu eloxiert

S - schwarz matt

W - weiß matt

Einspeisedose inkl. 
Anschlusskabel 2000mm

Bestell-Nr.

69855/3- 3-polig ALU S W

69855/5- 5-polig ALU S W



83Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Zubehör Explore Multi

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. Endkappen

Explore Multi Profil

Bestell-Nr. Länge

69870/250- ALU S  W 2500 mm

2 Stück
Stahlseilabhängungen

2 Stück
Endkappen

Bestell-Nr.

69878/SET- ALU S  W

Halterung für 
Deckenmontage

4 Stück
Profilverbinder

2 Stück
Einbaubügel
Bestell-Nr.

69876/SET

Bestell-Nr.

69872/SET

Bestell-Nr.

69854/SET

Bestell-Nr.

69877/SET

Einspeisedose inkl. 
Anschlusskabel 2000mm

Bestell-Nr.

69855/3- 3-polig ALU S  W

69855/5- 5-polig ALU S  W
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Zubehör Explore Wall

Aluminium, Kunststoff weiß

Explore Wall Profil, Up & Down

4 Stk. Profilverbinder 2 Stk. Endkappen
Bestell-Nr.

69837/SET

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

69838/SET ALU S W

Bestell-Nr. Farbauswahl ang. Länge

69830/125- ALU S  W 1250mm

69830/250- ALU S  W 2500mm

12
8

43

26

34
38

22

ALU - Alu eloxiert

S - schwarz matt

W - weiß matt



85Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Zubehör Explore In

Aluminium, Kunststoff weiß, inkl. Endkappen

Explore In Profil

2 Stk. Befestigungsclips2 Stk. Endkappen
bestell-nr.

69769/SET

bestell-nr. farbauswahl angeben

69783/SET- ALU S W

bestell-nr. farbauswahl ang. länge

69760/125- ALU S  W 1250mm

69760/250- ALU S  W 2500mm
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max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

38W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts 

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

31W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts 

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

28W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts 

bestell-nr. länge lumen

69400/250- SWW 2500 mm 2150 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69410/250- SWW 2500 mm 2350 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69420/250- SWW 2500 mm 2800 lm/m

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4200K

83

19

20

121

121

121

121

121

121

121

100

36

20

121

121

121

121

121

20

83

58



87Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

20W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts 

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

25W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts 

max. Länge je Einspeisung 5000mm, Leiterplatten weiß, 3M Doppelklebeband, Einspeisung 1500mm am Anfang und Ende des Belts

30W/m Belt, IP33, 24VDC, monochrome LED Belts 

bestell-nr. länge lumen

69401/250- WW 2500 mm 2000 lm/m

69401/250- CW 2500 mm 2100 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69411/250- WW 2500 mm 2500 lm/m

69411/250- CW 2500 mm 2750 lm/m

bestell-nr. länge lumen

69421/250- WW 2500 mm 3000 lm/m

69421/250- CW 2500 mm 3300 lm/m

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

!

!

!

!

!

!

!

50

59

1,
5

1,
5

50

34

50

1,
5

20
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Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC, DALI dimmbar

100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar extraslim

Konstantspannung max. 100W, prim. 120-240VAC

100W Netzteil 24VDC extraslim

Konstantspannung max. 60W, prim. 120-240VAC

60W Netzteil 24VDC extraslim

bestell-nr.

43LED/566

bestell-nr.

43LED/567

bestell-nr.

43LED/567D

28
0

30

21

36
0

30

21

42
5

30

21



89Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Kabel weiß-rot-grün-blau

Direktverbinder für RGB Strips IP20 bis 
max. 14,4W

Direktverbinder für monochrome Strips IP20 
2,4W, 4,6W 4,8W, 14,4W

Kabel schwarz-weiß-rot-grün-blau

Kabelverbinder für RGB Strips IP20 bis 
max. 14,4W

Kabelverbinder für monochrome Strips IP20 
2,4W, 4,6W 4,8W, 14,4W

Kabel RGBW 5-polig

Kabelverbinder

Kabelverbinder

Kabel RGB 4-polig

Direktverbinder

Direktverbinder

Kabel monochrom 2-polig

Einspeisung

Einspeisung

bestell-nr. stripbreite maximal kabellänge

69395/8-15 8 mm 3A 150 mm

69395/8-150 8 mm 3A 1500 mm

69395/10-15 10 mm 5A 150 mm

69395/10-150 10 mm 5A 1500 mm

bestell-nr. stripbreite maximal kabellänge

69397/8-5 8 mm 3A 50 mm

69397/8-30 8 mm 3A 350 mm

69397/10-5 10 mm 5A 50 mm

69397/10-30 10 mm 5A 350 mm

bestell-nr. stripbreite maximal kabellänge

69399/10-5 10 mm 5A 50 mm

69399/10-30 10 mm 5A 350 mm

bestell-nr. stripbreite kabellänge

69398/10-15 10 mm 150 mm

69398/10-150 10 mm 1500 mm

bestell-nr. stripbreite maximal

69396/8 8 mm 3A

69396/10 10 mm 5A

bestell-nr. stripbreite maximal

69394/10 10 mm 5A

bestell-nr. länge

ZU125/KAB-1F 1 m

ZU125/1F-10 10 m

ZU125/1F-20 20 m

ZU125/1F-50 50 m

ZU125/1F-100 100 m

bestell-nr. länge

ZU125/KAB-RGB 1 m

ZU125/RGB-10 10 m

ZU125/RGB-50 50 m

bestell-nr. länge

ZU125/KAB-RGBW 1 m

ZU125/RGBW-10 10 m

ZU125/RGBW-50 50 m

Kabel rot-schwarz

Einspeisung für RGB Strips IP20 bis 
max. 14,4W

Einspeisung für monochrome Strips IP20 2,4W, 
4,6W 4,8W, 14,4W
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silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm

Waterline topview, LED 10,6W/m, IP67, 24VDC, monochromer Silikon-Neon-Strip 

Bestell-Nr. Länge Lumen

69450/500- WW 5000 mm 640 lm/m

69450/500- CW 5000 mm 700 lm/m

r＞60mm

13mm

13

12 max 
500050

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K



91Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 94 + Steuerungen ab Seite 100

Zubehör Waterline topview

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm

Waterline topview, LED 10,6W/m, IP67, 24VDC, RGB Silikon-Neon-Strip 

bestell-nr. farbauswahl angeben

69450/500- RGB

bestell-nr.

69495-H

lötfreier Einspeiser 
horizontal IP67

lötfreier Einspeiser 
vertikal IP67

bestell-nr.

69495-V

lötfreier Einspeiser 
seitlich links IP67

bestell-nr.

69495-L

lötfreies Endstück IP67
bestell-nr.

69497

lötfreier Stoßverbinder 
IP67

lötfreier Kabelverbinder 
IP67

bestell-nr.

69496

bestell-nr.

69498

Aluminiumschiene
lötfreier Einspeiser 
seitlich rechts IP67

bestell-nr.

69495-R

Aluminiumclip 25mm
bestell-nr.

69484/SET

bestell-nr.

69480/1001000 mm

13

12 max 
500083

RGB- RGB
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1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Zubehör Waterline sideview

silikonummantelter Led Strip, diffuse Lichtverteilung, anti-UV, salzbeständig, inkl. Zuleitung 500mm

Waterline sideview, LED 10,6W/m, IP67, 24VDC, monochromer Silikon-Neon-Strip 

Bestell-Nr. Länge Lumen

69451/500- WW 5000 mm 640 lm/m

69451/500- CW 5000 mm 700 lm/m

Aluminiumschiene,
L 1000mm

Einspeisung, Endkappe, 
Kleber, 2m Zuleitung

Bestell-Nr.

69489/SET

Aluminiumclip 25mm
Bestell-Nr.

69487/SET

Bestell-Nr.

69481/100 1000 mm

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 94 + Steuerungen ab Seite 100

12

6 max 
500050
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20W Netzteil 24VDC 30W Netzteil 24VDC

60W Netzteil 24VDC 100W Netzteil 24VDC

150W Netzteil 24VDC 200W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 20W, prim. 170-250VAC Konstantspannung max. 30W, prim. 170-250VAC

Konstantspannung max. 60W, prim. 170-250VAC Konstantspannung max. 100W, prim. 170-250VAC

Konstantspannung max. 150W, prim. 170-250VAC Konstantspannung max. 200W, prim. 170-250VAC

bestell-nr.

43LED/69T

bestell-nr.

43LED/66T

bestell-nr.

43LED/68T

bestell-nr.

43LED/65T

bestell-nr.

43LED/67T

bestell-nr.

43LED/64T

162
25,5

27
,5

179

41

31

247

67,5

45

148

40

22

215
67,5

45

245

95

50



95Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

300W Netzteil 24VDC 60W Netzteil 24VDC

35W Netzteil 24VDC 60W Netzteil 24VDC

100W Netzteil 24VDC 150W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 300W, prim. 170-250VAC Konstantspannung max. 60W, prim. 100-240VAC

Konstantspannung max. 35W, prim. 100-240VAC Konstantspannung max. 60W, prim. 100-240VAC

Konstantspannung max. 100W, prim. 100-240VAC Konstantspannung max. 150W, prim. 100-240VAC

bestell-nr.

43LED/63T

bestell-nr.

43LED/365

bestell-nr.

43LED/368

bestell-nr.

43LED/48

bestell-nr.

43LED/366

bestell-nr.

43LED/369

95

47 275

163

48

28

162,5
42,5

32

191

63

37

148

40

30

190

52

37
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75W Netzteil 24VDC dimmbar 60W Netzteil 24VDC dimmbar

90W Netzteil 24VDC dimmbar 150W Netzteil 24VDC dimmbar

240W Netzteil 24VDC dimmbar 320W Netzteil 24VDC dimmbar

Konstantspannung max. 75W, prim. 220-240VAC Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC

Konstantspannung max. 90W, prim. 220-240VAC Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC

Konstantspannung max. 240W, prim. 220-240VAC Konstantspannung max. 320W, prim. 220-240VAC

bestell-nr.

43LED/190

bestell-nr.

43LED/367D

bestell-nr.

43LED/364D

bestell-nr.

43LED/366D

bestell-nr.

43LED/369D

bestell-nr.

43LED/363D

220
58

42

160

60

38

244

68

39

162,5

43

32

22
8

68

38
,8

252

90

43
,8



97Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

80W Netzteil 24VDC dimmbar 100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

200W Netzteil 24VDC DALI dimmbar 120W Netzteil 24VDC

240W Netzteil 24VDC 480W Netzteil 24VDC

Konstantspannung max. 80W, prim. 220-240VAC Konstantspannung max. 100W, prim. 100-305VAC

Konstantspannung max. 200W, prim. 100-305VAC Hutschienennetzteil, Konstantspannung max. 120W, prim. 90-264VAC

Hutschienennetzteil, Konstantspannung max. 240W, prim. 90-264VAC Hutschienennetzteil, Konstantspannung max. 480W, prim. 90-264VAC

bestell-nr.

43LED/354

bestell-nr.

43LED/59-2TRI

bestell-nr.

43LED/374

bestell-nr.

43LED/378

bestell-nr.

43LED/358

bestell-nr.

43LED/372

24
4

71

37
,5

19
9

63

35
,5

20
0

70

46

12
5,

2

113,5

40

12
5,

2

128,5

85,5

12
5,

2

113,5

63



98

Konstantspannung max. 100W, prim. 200-240VAC

35W Netzteil 24VDC DALI dimmbar 60W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

100W Netzteil 24VDC DALI dimmbar 150W Netzteil 24VDC DALI dimmbar

100W Netzteil 24VDC DALI, SWITCH,
TRIAC, 1-10V dimmbar

Konstantspannung max. 35W, prim. 220-240VAC Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC

bestell-nr.

43LED/465D

bestell-nr.

43LED/467D

bestell-nr.

43LED/584

bestell-nr.

43LED/466D

bestell-nr.

43LED/468D

195
43

30
,2

225

43

30
,2

43

29
,8

295

43

30
,2

325

29
5

43

30



99Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

35W Netzteil 24VDC Casambi 60W Netzteil 24VDC Casambi

100W Netzteil 24VDC Casambi 150W Netzteil 24VDC Casambi

4 Zonen Wandanbausteuerung Casambi

Konstantspannung max. 35W, prim. 220-240VAC, dimmbar über 
Casambi App

Konstantspannung max. 60W, prim. 220-240VAC, dimmbar über 
Casambi App

Konstantspannung max. 100W, prim. 220-240VAC, dimmbar über 
Casambi App

Konstantspannung max. 150W, prim. 220-240VAC, dimmbar über 
Casambi App

Dimmen 0-100%, Reichweite 60m, inkl. Batterie CR2430, schwarz oder 
weiß

bestell-nr.

43LED/550

bestell-nr.

43LED/552

bestell-nr.

43LED/551

bestell-nr.

43LED/553

bestell-nr. farbauswahl angeben

43LED/483- S  W

19
5

43

30
,2

22
5

43

30
,2

43

30 29
5

43

30 32
5

S - schwarz glänzend

W - weiß glänzend



100

Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

5 Zonen Funkfernbedienung

1 Kanal Wandanbaudimmer

2 Kanal Wandanbaudimmer

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2025 und 
Wandhalterung

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen 
weiß

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen 
weiß

bestell-nr.

43LED/530

bestell-nr.

43LED/530

bestell-nr.

43LED/530

bestell-nr.

43LED/539

bestell-nr.

43LED/535

bestell-nr.

43LED/536

+

+

+

0/1-10V dimmer

With 1 Channel 0/1-10V signal Input, 1 Channel PWM Output

Analog dim driver, receive standard 1-10V dim signal input

Model: 43LED/580

Parameter

Wiring diagram

Brief introduction of buttons

0-100% dimming range via logarithmic characteristic , perfect for human's vision

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent

43LED/580 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

Output

256 levels of Grey scales, smoothly without any flash

To work with power repeater to expand output unlimitedly.

Feature

Can coordinate with 1-10 regulator or 1-10V dimmer to do analog dimming ,smooth dimming curve, 

be in direct proportion to voltage curve of regular.
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0/1-10V 
Control Unit

Single Color LED Strip43LED/580

Safety & Warnings

Warranty Agreement

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

1) We provide lifelong technical assistance with this product:

     3-year warranty. We print date on every products, for example :1125 means year 2011,week 25.The 

warranty is for free repair or replacement and covers manufacturing faults only.

For faults beyond the 3-year warranty we reserve the right to charge for time and parts.

2) Limited Warrenty

Any defects caused by wrong operation.

Any damages caused by unauthorized removal, maintenance, modifying, incorrect connection and 

replacement of chips.

Any damages due to transportation, vibration etc. after purchase.

Any damages caused by earthquake, fire, lightning, pollution and abnormal voltage.

Any damages caused by negligence, inappropriate storing at high temperatures and humidity or near 

harmful chemicals.

     Product has been updated

3) Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer.

Product Size
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0/1-10V dimmer

With 1 Channel 0/1-10V signal Input, 1 Channel PWM Output

Analog dim driver, receive standard 1-10V dim signal input

Model: 43LED/580

Parameter

Wiring diagram

Brief introduction of buttons

0-100% dimming range via logarithmic characteristic , perfect for human's vision

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent

43LED/580 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

Output

256 levels of Grey scales, smoothly without any flash

To work with power repeater to expand output unlimitedly.

Feature

Can coordinate with 1-10 regulator or 1-10V dimmer to do analog dimming ,smooth dimming curve, 

be in direct proportion to voltage curve of regular.
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Safety & Warnings

Warranty Agreement

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

1) We provide lifelong technical assistance with this product:

     3-year warranty. We print date on every products, for example :1125 means year 2011,week 25.The 

warranty is for free repair or replacement and covers manufacturing faults only.

For faults beyond the 3-year warranty we reserve the right to charge for time and parts.

2) Limited Warrenty

Any defects caused by wrong operation.

Any damages caused by unauthorized removal, maintenance, modifying, incorrect connection and 

replacement of chips.

Any damages due to transportation, vibration etc. after purchase.

Any damages caused by earthquake, fire, lightning, pollution and abnormal voltage.

Any damages caused by negligence, inappropriate storing at high temperatures and humidity or near 

harmful chemicals.

     Product has been updated

3) Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer.

Product Size

3
7

.0

85.0

95.0

2
0

.0

0/1-10V dimmer

With 1 Channel 0/1-10V signal Input, 1 Channel PWM Output

Analog dim driver, receive standard 1-10V dim signal input

Model: 43LED/580

Parameter

Wiring diagram

Brief introduction of buttons

0-100% dimming range via logarithmic characteristic , perfect for human's vision

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent

43LED/580 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

Output

256 levels of Grey scales, smoothly without any flash

To work with power repeater to expand output unlimitedly.

Feature

Can coordinate with 1-10 regulator or 1-10V dimmer to do analog dimming ,smooth dimming curve, 

be in direct proportion to voltage curve of regular.
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Safety & Warnings

Warranty Agreement

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

1) We provide lifelong technical assistance with this product:

     3-year warranty. We print date on every products, for example :1125 means year 2011,week 25.The 

warranty is for free repair or replacement and covers manufacturing faults only.

For faults beyond the 3-year warranty we reserve the right to charge for time and parts.

2) Limited Warrenty

Any defects caused by wrong operation.

Any damages caused by unauthorized removal, maintenance, modifying, incorrect connection and 

replacement of chips.

Any damages due to transportation, vibration etc. after purchase.

Any damages caused by earthquake, fire, lightning, pollution and abnormal voltage.

Any damages caused by negligence, inappropriate storing at high temperatures and humidity or near 

harmful chemicals.

     Product has been updated

3) Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer.
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Five Zone RF Wireless LED Dimmer

Feature

Reliable stable switch and dimming control function,control range≥20M.

Battery in the remote is with long life span. It normally can use for 2 years.

Dimming range 0.1-100%.

Model:43LED/539

Use with power repeater to expand the output power unlimitedly.

Enable to control 5 zones separately, each zone can be set endless receivers, each receiver.

Parameter

Wiring diagram

Product Size

maximally be controlled by 8 different remotes.

Enable be dimmed and ON/OFF by push button after connecting receivers.

Product introduction
The 43LED/539 and its receiver is a 5 Zone RF Wireless LED Dimmer. It lets you individually control up to five 
different zones independently or in a group.

Receivers can work with RF-WIFI converter after installing software on IOS and Android system.

Switch on/off of lightings slowly, without any flash, meet the comfort of human eyes.

Remote

Part No. Operation Voltage
DIMENSIONS

ø/h (mm)
Operation 
Frequency

43LED/539 3VDC 39x136.5x10.7434MHz/868MHz

136.5

4
0
.0

11
.5

Push dim function

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip
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Single color  LED Strip

GND
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After you have wired all the receivers according to Figure illustration you need to do the following:

1. Pull off the plastic film cover of the battery at the back of remote. 

2. If you use multiple receivers, you have 2 choices: 

  Have all receivers in the same zone like Zone 1 for example or  

  Have each receiver in a different zone, like Zone 1, 2, 3 and so on

3. In order for each receiver to know what Zone it belongs to, you will need to “pair” it to the zone you wish to 

use: short press the Learning Key on the receiver, then immediately short press the       or       from the zone 

you wish to use (for example ON/Off from zone 1). Once you do that, the LED lights will blink once. Now your 

remote and receiver are paired!

4. Do the same for the other receivers if you use them.

This wireless receiver can work in any of the 5 zones. It has a special “Learning Key” that is in the unit that will 

enable you to pair it to any of the 5 zones in the wireless remote control. You can add as many optional 

receivers as you wish, to create up to 5 different control zones. Each zone can have an endless number of 

receivers, which will let you escalate any installation from small to super-size. 

Memory Reset:

In case you want to reset the memory of the receiver, press the learning function button for 10 seconds while 

the unit is being powered. The unit will then reset to factory defaults.

Re-Assign Zone:

Re assigning the receiver to a different zone is easy, just repeat Step 3 as above.

Operation

One zone dim remote

Feature

43LED/535

Parameter

Installation

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/535 3VDC Cr2430 battery 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

Wiring diagram

This is a RF Wireless Push Remote,can be wall mounted, or sticked on wall easily by 3M glue.

Product Size

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A
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Power Supply
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PUSH

The key part of this controller is a universal, extremely rotary standard switch element that can be integrated in 

numerous frames by different manufactures as below list:

Mounting

BEKER S1, B1, B3, B7 glass

GIRA Standard55, E2, Event, Esprit

JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan

Two zones dim remote

Feature

43LED/536

Parameter

Installation

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/536 3VDC Cr2430 battery 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

This is a RF Wireless Push Remote,can be wall mounted, or sticked on wall easily by 3M glue.

Product Size
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Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

Wiring diagram

PUSH
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PUSH

The key part of this controller is a universal, extremely rotary standard switch element that can be integrated in 

numerous frames by different manufactures as below list:

Mounting

BEKER S1, B1, B3, B7 glass

GIRA Standard55, E2, Event, Esprit

JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan
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68 mm

101Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

1 Kanal Wandeinbaudimmer

Dimmer für Einbau in Profile, 1x 3A

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2032, Glasabde-
ckung schwarz oder weiß, Drehknopf Aluminium

dimmbar mit 1-10V Dimmer dimmbar DALI mit TouchDIM Funktion

dimmbar 1-10V, DALI, TRIAC, SWITCH durch Berührung dimmbar

bestell-nr.

43LED/530

bestell-nr.

43LED/580

bestell-nr.

43LED/583

bestell-nr.

43LED/582

bestell-nr.

43LED/589

bestell-nr. farbauswahl angeben

43LED/537- W  S 

+

RF DIM Wall Panel Dimmer

Feature
43LED/537 is wall rotary RF dimmer with 256 levels logarithmic dimming from 0.1-100%. 
Simple and friendly use for dimming and switching ON/OFF for 1zone controlled.

43LED/537-W & 43LED/537-S

Parameter

Installation

Power supply

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/537-W 3VDC 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

43LED/537-S 3VDC 434MHz/868MHz RF Wireless

Wiring diagram

Long time span battery for 2 years

Wireless, easy to change battary

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

PUSH

Power Supply
12-36VDC L
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Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND
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Please pair remote and receiver, after finishing connecting receivers with LED lights correctly, base on

diagram above.

1. Press shortly the learning Key     on the receiver,then push the rotary button         .Once successfully learn, 
the LED lights will blink on the receiver. Do the same for the other receivers if you use them, you can add as

many optional receivers as you want.

2. Short push rotary button          to switch ON/OFF
Adjust dim brightness by the rotary button from left to right 0.1-100%
Adjust dim brightness by the rotary button from right to left 100-0.1%

Operation

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

RF DIM Wall Panel Dimmer

Feature
43LED/537 is wall rotary RF dimmer with 256 levels logarithmic dimming from 0.1-100%. 
Simple and friendly use for dimming and switching ON/OFF for 1zone controlled.

43LED/537-W & 43LED/537-S

Parameter

Installation

Power supply

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/537-W 3VDC 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

43LED/537-S 3VDC 434MHz/868MHz RF Wireless

Wiring diagram

Long time span battery for 2 years

Wireless, easy to change battary

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer
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RF Easy Dimmer
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Please pair remote and receiver, after finishing connecting receivers with LED lights correctly, base on

diagram above.

1. Press shortly the learning Key     on the receiver,then push the rotary button         .Once successfully learn, 
the LED lights will blink on the receiver. Do the same for the other receivers if you use them, you can add as

many optional receivers as you want.

2. Short push rotary button          to switch ON/OFF
Adjust dim brightness by the rotary button from left to right 0.1-100%
Adjust dim brightness by the rotary button from right to left 100-0.1%

Operation

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

0/1-10V dimmer

With 1 Channel 0/1-10V signal Input, 1 Channel PWM Output

Analog dim driver, receive standard 1-10V dim signal input

Model: 43LED/580

Parameter

Wiring diagram

Brief introduction of buttons

0-100% dimming range via logarithmic characteristic , perfect for human's vision

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent

43LED/580 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

Output

256 levels of Grey scales, smoothly without any flash

To work with power repeater to expand output unlimitedly.

Feature

Can coordinate with 1-10 regulator or 1-10V dimmer to do analog dimming ,smooth dimming curve, 

be in direct proportion to voltage curve of regular.
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Control Unit

Single Color LED Strip43LED/580

Safety & Warnings

Warranty Agreement

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

1) We provide lifelong technical assistance with this product:

     3-year warranty. We print date on every products, for example :1125 means year 2011,week 25.The 

warranty is for free repair or replacement and covers manufacturing faults only.

For faults beyond the 3-year warranty we reserve the right to charge for time and parts.

2) Limited Warrenty

Any defects caused by wrong operation.

Any damages caused by unauthorized removal, maintenance, modifying, incorrect connection and 

replacement of chips.

Any damages due to transportation, vibration etc. after purchase.

Any damages caused by earthquake, fire, lightning, pollution and abnormal voltage.

Any damages caused by negligence, inappropriate storing at high temperatures and humidity or near 

harmful chemicals.

     Product has been updated

3) Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer.

Product Size
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DALI dimmer(Push dim)

Match all DALI system in the market

Manual /automatically DALI address setting

Model:43LED/582

Parameter

Wiring diagram

Product Size

Brief introduction of buttons

DALI address digital indicate

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent

43LED/582 12-36VDC Constant voltage4x(60-180)W4x5A

Output

1)Connection Diagram for 

2)Connection Diagram for Multiple Units

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Four channels with same address,4 CH work synchronously

Feature

1
8

.6

170.4

4
5

.5

178.9

1
2

3
4

G
N

D

12-36VDC power input 
or connect next DALI dimmer

DALI signal input or connect to 
next DALI dimmer

DALI addresses indicate

DALI addresses adjust button

For LED lighting

1
2

3
4

G
N

D

DALI Master

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

1
2

3
4

G
N

D

1
2

3
4

G
N

D

1
2

3
4

G
N

D

43LED/582

43LED/582

43LED/582

43LED/582

Operation
Setting DALI address

a. Manual:Long press any button---digital address will flicker---short press button to set address we want----

long press any button to confirm.

b. DALI master setting: 101.566 can also be setting address by all DALI masters which possess this function. 

The specific operation can refer to DALI master manual. 

c. Once an address is selected, all four channels address will be same. For example, if the decoder is 

addressed to 22 on the display then CH1 – 22, CH2 – 22, CH3 –22, CH4 – 22.

Push dimmer/DALI dimmer optional

43LED/582

DALI Master

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

1
2

3
4

G
N

D

Push dimmer

43LED/582

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

Single color LED Strip

110-230VAC

0/1-10V dimmer

With 1 Channel 0/1-10V signal Input, 1 Channel PWM Output

Analog dim driver, receive standard 1-10V dim signal input

Model: 43LED/580

Parameter

Wiring diagram

Brief introduction of buttons

0-100% dimming range via logarithmic characteristic , perfect for human's vision

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent

43LED/580 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

Output

256 levels of Grey scales, smoothly without any flash

To work with power repeater to expand output unlimitedly.

Feature

Can coordinate with 1-10 regulator or 1-10V dimmer to do analog dimming ,smooth dimming curve, 

be in direct proportion to voltage curve of regular.
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43LED/580
Output

Power input 12-36VDC

1 channel 0/1-10V 
signal input

  Power Supply
Input 12-36VDCL

N

AC110-230V
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0/1-10V 
Control Unit

Single Color LED Strip43LED/580

Safety & Warnings

Warranty Agreement

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

1) We provide lifelong technical assistance with this product:

     3-year warranty. We print date on every products, for example :1125 means year 2011,week 25.The 

warranty is for free repair or replacement and covers manufacturing faults only.

For faults beyond the 3-year warranty we reserve the right to charge for time and parts.

2) Limited Warrenty

Any defects caused by wrong operation.

Any damages caused by unauthorized removal, maintenance, modifying, incorrect connection and 

replacement of chips.

Any damages due to transportation, vibration etc. after purchase.

Any damages caused by earthquake, fire, lightning, pollution and abnormal voltage.

Any damages caused by negligence, inappropriate storing at high temperatures and humidity or near 

harmful chemicals.

     Product has been updated

3) Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer.

Product Size

3
7

.0

85.0

95.0

2
0

.0

W - weiß glänzend

S - schwarz glänzend

Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A

Dimmmodul Konstantspannung, 1x 8A Dimmmodul Konstantspannung, 4x 5A

Dimmmodul Konstantspannung, 1x 20A

95
37

20

95

37

20

170

53,4

28

42

10

10

17
9

45

18
86

86

26

20

PCBA Mini Dimmer

Feature
43LED/589 is mini touch sensor dimmer&switch, well matched LED aluminum profiles to use.

Model: 43LED/589

Parameter

Part No. Iuput Voltage Remark 1Current

43LED/589 12-24VDC Constant Voltage1x(36-72)W1x3A

Output

Low cost and high stability

Brief introduction of buttons

Safety & Warnings

Warranty Agreement

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

1) We provide lifelong technical assistance with this product:

     3-year warranty. We print date on every products, for example :1125 means year 2011,week 25.The 

warranty is for free repair or replacement and covers manufacturing faults only.

For faults beyond the 3-year warranty we reserve the right to charge for time and parts.

2) Limited Warrenty

Any defects caused by wrong operation.

Any damages caused by unauthorized removal, maintenance, modifying, incorrect connection and 

replacement of chips.

Any damages due to transportation, vibration etc. after purchase.

Any damages caused by earthquake, fire, lightning, pollution and abnormal voltage.

Any damages caused by negligence, inappropriate storing at high temperatures and humidity or near 

harmful chemicals.

     Product has been updated

3) Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer.

LED+

LED-

V+

V-

Remark 2

Mini touch sensor
dimmer & switch,

for aluminum profile

Wiring diagram

  Power Supply
12-24VDC

L

N

110-230VAC input

W W

V+

V-

Short press on the blue/white led :on/off
Long press on the blue/white led:dim up ,
long press again dim down

Product Size
42 mm

1
0

 m
m

12-24VDC input

Installation attention

(1) Put mini sensor dimmer switch into profiles when power is off.

(2) When install it in high humidity places (for example, bathroom / kitchen), please make sure

your LED profile is isolated against water. Otherwise it will affect the sensitivity of touch sensor.

(3) Pay attention to polarity. Reverse polarity will destroy the module.

(4) To prevent the cover from being scratched, it’s better to use a white hard paper cover on the

above of spring. Then install it. Below is the picture for reference:

1
0

 m
m

PC cover:around 1.5mm



68 mm

102

Empfänger RGB Konstantspannung, 3x 5A 1 Zonen Funkfernbedienung RGB

Empfänger RGB/RGBW 
Konstantspannung, 4x 8A 4 Zonen Funkfernbedienung RGB/RGBW

Empfänger RGB/RGBW 
Konstantspannung, 4x 8A 1 Zonen Wandeinbaucontroller RGB

dimmbar mit Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2025

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, inkl. Batterien AAA

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele Dimmen 0-100%, Mischfarben, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2032, 
Glasabdeckung schwarz oder weiß, Drehknopf Aluminium

bestell-nr.

43LED/520

bestell-nr.

43LED/520

bestell-nr.

43LED/501

bestell-nr.

43LED/529

bestell-nr.

43LED/509

bestell-nr. farbauswahl angeben

43LED/528- W  S 
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One Zone RF Wireless LED RGB Controller

Feature

Model:43LED/509

Parameter

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent

43LED/500 12-36VDC Constant voltage3x(60-180)W3x5A

Output

Wiring diagram

Product Size

Remote

Part No. Operation Voltage
DIMENSIONS

ø/h (mm)
Operation 
Frequency

43LED/509 3VDC 39x136.5x10.7434MHz/868MHz

Receiver

43LED/501 12-36VDC Constant current3x(4.2-12.6)W3x350mA

136.5

4
0
.0

11
.5

43LED/509 and its receiver is a single zone RF wireless RGB controller. 1 remote SR-2808 can control an 

endless number of receivers synchronously. All receivers will share the same ID address, can also work with 

power repeater to expand output unlimitedly.

1)Receiver Connection Diagram for Single Unit

2) Connection Diagram for MultipReceiver 

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

43LED/500
RF RGB Controller

R
G

B

Learning Key

43LED/500
RF RGB Controller

R
G

B

Learning Key

43LED/500
RF RGB Controller

R
G

B

Learning Key

43LED/500
RF RGB Controller

R
G

B

Learning Key

After you have wired all the receivers according to Figure illustration you need to do the following:

1. Pull off the plastic film cover of the battery at the back of remote. 

2. Master receiver learning: short press the Learning Key on the receiver, and then immediately press the      

.Once you do that, the LED lights will blink once. 

Slave receiver learning: short press the Learning Key on the receiver, and then immediately press the any 

button on the remote except         .

After master and slave learning, please Long Press         for 3 seconds to reset. (necessory) 

Why should there be 2 methods of learning?

When one remote is being used to control multiple receivers that are working together simultaneously after 

some time in operation they may lose synchronously. The receiver which is done the master learning will 

synchronize all slave receivers automatically.

Notice: there can be only one master receiver, all the others be slave receivers.

Button Instructions:

        : short press to turn ON/OFF; long press for 3 seconds to reset.

        : 10 built-in dynamic color changing modes; short press to get a dynamic mode, press again to pause to 

have a static color, press again to get a next dynamic mode.....

Operation

REMARKS

RF Wireless

RF RGB controller

Feature

43LED/528-W & 43LED/528-S

Parameter

Installation

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/528-W 3VDC 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

Wiring diagram

43LED/528 are RF controllers for RGB color lighting. Each white can achieve 256 levels 

brightness adjustment. Key part can be uninstall every easily to change battery and frames from other factory. 

Receivers work with WIFI-RF convertor to be controlled by smart phone.

Receiver

Battary

43LED/528-S 3VDC 434MHz/868MHz RF Wireless

Operation
a.Learning

Press shortly the learning Key      on the receiver, then push the rotary button .Once successfully learn, the LED 

lights will blink on the receiver. Do the same for the other receivers if you use them, you can add as many 

optional receivers as you want

b.Operation

-Short push rotary button to switch ON/OFF

-Adjust dim brightness by the rotary button from left to right 1-100%

-Adjust dim brightness by the rotary button from right to left 100-1%

-Long press rotary button, the light will be 100% brightness

-Double click rotary button, it will change color of RGB light. Double click again, will enter into dimming 

brightness mode

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

5

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

43LED/520 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

43LED/521 12-36VDC Constant current4x(4.2-12.6)W4x350mA

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

RGB/W or CDW LED strip 

Power Supply
12-36VDC L

N

AC110-230V

V+

G-

R-

O
U

T
P

U
T

 S
IG

N
A

L

CH1

2

D
C

 IN
P

U
T

1
2

/3
6

V
D

C

V+

V-

B-
3

B-
3

W-
4

Learning
Switch

LED CONTROLLER

43LED/520

RGB/W or CDW LED strip 

43LED/520 & 43LED/521

Feature

Work with different sender

Work with WIFI transmitter

4 KANAL EMPFÄNGER FÜR RGBW CONTROLLER WIRELESS
Gleichspannungsbetrieb

Parameter

43LED/520 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

Product Size

Control RGBW, RGB, CC-CW, Single color LED lighting.

43LED/521 12-36VDC Constant current4x(4.2-12.6)W4x350mA

1
8

.6

170.4

4
5

.5

178.9

Brief introduction of buttons

12-36VDC power input 
or connect next DALI dimmer

Short circuit for master.
Open circuit for slave.

For LED lighting
(RGB/CCT/Single color 

LED light)w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Learning to sender

Power S l
12-36VD L

N

110V-230VAC

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Wiring diagram

Operation
Learning (matching)

a. Do wiring according to connection diagram

b. Wake up the remote control by touching ON/OFF button.

c. Press learning button on receiver.

d. Touch any zone button on remote control.

e. Then touch color wheel.

f. Connected LED light will blink to confirm zone designation.

g. Press at learning button on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID.

Power Supply
12-36VDC L

N

AC110-230V

V+

G-

R-

O
U

T
P

U
T

 S
IG

N
A

L

CH1

2

D
C

 IN
P

U
T

1
2

/3
6

V
D

C

V+

V-

B-
3

B-
3

W-
4

Learning
Switch

LED CONTROLLER

43LED/520

Note 1: To choose a master from slaves by jumper for each zone.
Short circuit for master.
Open circuit for slave.
Each zone only can set one master controller. After a period of time, the master will do synchronization 
operation to keep the same color or mode of all slaves in one zone.

Note 2: Each remote control 8 zones (areas) receivers, each area can be learned as many receivers as 
we can.
Each receiver maximally can be controlled by 8 different remote controllers.

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update informa l e consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

LED light

RGB/W or CDW LED strip 

43LED/520 & 43LED/521

Feature

Work with different sender

Work with WIFI transmitter

4 KANAL EMPFÄNGER FÜR RGBW CONTROLLER WIRELESS
Gleichspannungsbetrieb

Parameter

43LED/520 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

Product Size

Control RGBW, RGB, CC-CW, Single color LED lighting.

43LED/521 12-36VDC Constant current4x(4.2-12.6)W4x350mA

1
8

.6

170.4

4
5

.5

178.9

Brief introduction of buttons

12-36VDC power input 
or connect next DALI dimmer

Short circuit for master.
Open circuit for slave.

For LED lighting
(RGB/CCT/Single color 

LED light)w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Learning to sender

Power S l
12-36VD L

N

110V-230VAC

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Wiring diagram

Operation
Learning (matching)

a. Do wiring according to connection diagram

b. Wake up the remote control by touching ON/OFF button.

c. Press learning button on receiver.

d. Touch any zone button on remote control.

e. Then touch color wheel.

f. Connected LED light will blink to confirm zone designation.

g. Press at learning button on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID.

Power Supply
12-36VDC L

N

AC110-230V

V+

G-

R-

O
U

T
P

U
T

 S
IG

N
A

L

CH1

2

D
C

 IN
P

U
T

1
2

/3
6

V
D

C

V+

V-

B-
3

B-
3

W-
4

Learning
Switch

LED CONTROLLER

43LED/520

Note 1: To choose a master from slaves by jumper for each zone.
Short circuit for master.
Open circuit for slave.
Each zone only can set one master controller. After a period of time, the master will do synchronization 
operation to keep the same color or mode of all slaves in one zone.

Note 2: Each remote control 8 zones (areas) receivers, each area can be learned as many receivers as 
we can.
Each receiver maximally can be controlled by 8 different remote controllers.

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

LED light

RGB/W or CDW LED strip 
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68 mm

68 mm

103Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

1 Zonen Wandeinbaucontroller RGB/RGBW

4 Zonen Wandeinbaucontroller RGB/RGBW

WIFI RGB oder RGBW Controller

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, Eingangsspannung 
230V, Glasabdeckung schwarz

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 20m, Eingangsspannung 
230V, Glasabdeckung schwarz

dimmbar mit Funkfernbedienung und Wandpanele Ansteuerung über Mobiltelefon oder Tablet, Reichweite 20m

+

+

+

bestell-nr.

43LED/520

bestell-nr.

43LED/520

bestell-nr.

43LED/520

bestell-nr.

43LED/527-1

bestell-nr.

43LED/527-4

bestell-nr.

43LED/526

43LED/520 & 43LED/521

Feature

Work with different sender

Work with WIFI transmitter

4 KANAL EMPFÄNGER FÜR RGBW CONTROLLER WIRELESS
Gleichspannungsbetrieb

Parameter

43LED/520 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

Product Size

Control RGBW, RGB, CC-CW, Single color LED lighting.

43LED/521 12-36VDC Constant current4x(4.2-12.6)W4x350mA

1
8

.6

170.4

4
5

.5

178.9

Brief introduction of buttons

12-36VDC power input 
or connect next DALI dimmer

Short circuit for master.
Open circuit for slave.

For LED lighting
(RGB/CCT/Single color 

LED light)w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Learning to sender

Power S l
12-36VD L

N

110V-230VAC

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Wiring diagram

Operation
Learning (matching)

a. Do wiring according to connection diagram

b. Wake up the remote control by touching ON/OFF button.

c. Press learning button on receiver.

d. Touch any zone button on remote control.

e. Then touch color wheel.

f. Connected LED light will blink to confirm zone designation.

g. Press at learning button on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID.

Power Supply
12-36VDC L

N

AC110-230V

V+

G-

R-

O
U

T
P

U
T

 S
IG

N
A

L

CH1

2

D
C

 IN
P

U
T

1
2

/3
6

V
D

C

V+

V-

B-
3

B-
3

W-
4

Learning
Switch

LED CONTROLLER

43LED/520

Note 1: To choose a master from slaves by jumper for each zone.
Short circuit for master.
Open circuit for slave.
Each zone only can set one master controller. After a period of time, the master will do synchronization 
operation to keep the same color or mode of all slaves in one zone.

Note 2: Each remote control 8 zones (areas) receivers, each area can be learned as many receivers as 
we can.
Each receiver maximally can be controlled by 8 different remote controllers.

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

LED light

RGB/W or CDW LED strip 

43LED/520 & 43LED/521

Feature

Work with different sender

Work with WIFI transmitter

4 KANAL EMPFÄNGER FÜR RGBW CONTROLLER WIRELESS
Gleichspannungsbetrieb

Parameter

43LED/520 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

Product Size

Control RGBW, RGB, CC-CW, Single color LED lighting.

43LED/521 12-36VDC Constant current4x(4.2-12.6)W4x350mA

1
8

.6

170.4

4
5

.5

178.9

Brief introduction of buttons

12-36VDC power input 
or connect next DALI dimmer

Short circuit for master.
Open circuit for slave.

For LED lighting
(RGB/CCT/Single color 

LED light)w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Learning to sender

Power S l
12-36VD L

N

110V-230VAC

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Wiring diagram

Operation
Learning (matching)

a. Do wiring according to connection diagram

b. Wake up the remote control by touching ON/OFF button.

c. Press learning button on receiver.

d. Touch any zone button on remote control.

e. Then touch color wheel.

f. Connected LED light will blink to confirm zone designation.

g. Press at learning button on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID.

Power Supply
12-36VDC L

N

AC110-230V

V+

G-

R-

O
U

T
P

U
T

 S
IG

N
A

L

CH1

2

D
C

 IN
P

U
T

1
2

/3
6

V
D

C

V+

V-

B-
3

B-
3

W-
4

Learning
Switch

LED CONTROLLER

43LED/520

Note 1: To choose a master from slaves by jumper for each zone.
Short circuit for master.
Open circuit for slave.
Each zone only can set one master controller. After a period of time, the master will do synchronization 
operation to keep the same color or mode of all slaves in one zone.

Note 2: Each remote control 8 zones (areas) receivers, each area can be learned as many receivers as 
we can.
Each receiver maximally can be controlled by 8 different remote controllers.

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update informa l  consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
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LED light

RGB/W or CDW LED strip 

43LED/520 & 43LED/521

Feature

Work with different sender

Work with WIFI transmitter

4 KANAL EMPFÄNGER FÜR RGBW CONTROLLER WIRELESS
Gleichspannungsbetrieb

Parameter

43LED/520 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

Product Size

Control RGBW, RGB, CC-CW, Single color LED lighting.

43LED/521 12-36VDC Constant current4x(4.2-12.6)W4x350mA

1
8

.6

170.4

4
5

.5

178.9

Brief introduction of buttons

12-36VDC power input 
or connect next DALI dimmer

Short circuit for master.
Open circuit for slave.

For LED lighting
(RGB/CCT/Single color 

LED light)w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Learning to sender

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Wiring diagram

Operation
Learning (matching)

a. Do wiring according to connection diagram

b. Wake up the remote control by touching ON/OFF button.

c. Press learning button on receiver.

d. Touch any zone button on remote control.

e. Then touch color wheel.

f. Connected LED light will blink to confirm zone designation.

g. Press at learning button on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID.

Power Supply
12-36VDC L

N

AC110-230V

V+

G-

R-

O
U

T
P

U
T

 S
IG

N
A

L

CH1

2

D
C

 IN
P

U
T

1
2

/3
6

V
D

C

V+

V-

B-
3

B-
3

W-
4

Learning
Switch

LED CONTROLLER

43LED/520

Note 1: To choose a master from slaves by jumper for each zone.
Short circuit for master.
Open circuit for slave.
Each zone only can set one master controller. After a period of time, the master will do synchronization 
operation to keep the same color or mode of all slaves in one zone.

Note 2: Each remote control 8 zones (areas) receivers, each area can be learned as many receivers as 
we can.
Each receiver maximally can be controlled by 8 different remote controllers.

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
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LED light

RGB/W or CDW LED strip 

43LED/527-1

Parameter

Wiring diagram

Product Size

2
9
.18
6
.0

86.0

Unique Design- Square color pad

Sensitive Full Touch New Technology 

Special Glass Interface(white&black)

Control 1 zone synchronously 

1)Sender DiagramConnection 

L N

43LED/527-1

110V-230VAC
N

L

Feature

1 ZONEN WIRELESS RGBW CONTROLLER  
für Gleichspannung oder Gleichstrom

verwendbar mit  Empfänger 43LED/520 oder 43LED/521

Remote

Part No. Operation Voltage
DIMENSIONS

ø/h (mm)
Operation 
Frequency

43LED/527-1 100-240VAC 86x86x29.1868MHz

Remarks

Touch Sensor

2) Connection Diagram for Multiple UnitsReceiver 

Installation

5

Patent

Save 1 color/scene for each zone 

Receiver

43LED/520 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

43LED/521 12-36VDC Constant current4x(4.2-12.6)W4x350mA

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key
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LED Light

LED Light

LED Light

43LED/527-4

Parameter

Wiring diagram

Product Size

2
9

.18
6

.0

86.0

Unique design-square color pad

Sensitive full touch new technology 

Special glass interface(white&black)

Control 4 zones seperately or synchronously 

1)Sender DiagramConnection 

Feature

4 ZONEN WIRELESS RGBW CONTROLLER
für Gleichspannung oder Gleichstrom

verwendbar mit  Empfänger 43LED/520 oder 43LED/521

Remote

Part No. Operation Voltage
DIMENSIONS

ø/h (mm)
Operation 
Frequency

Receiver

Remarks

43LED/527-4 100-240VAC 86x86x29.1868MHz Touch Sensor

2) Connection Diagram for Multiple UnitsReceiver 

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

w
h

it
e

43LED/521
LED CONTROLLER

1
2

3
4

Learning Key

Installation

5

Patent

Save 1 color/mode for each zone 
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43LED/520 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

43LED/521 12-36VDC Constant current4x(4.2-12.6)W4x350mA

L N

43LED/527-4

AC240V/110V

N

L

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

LED Light

LED Light

LED Light

43LED/526

43LED/526 is a convertor which works with Surnicher’s receiver 43LED/520 series to be controlled by 
IOS or Android system via WIFI. IOS and Android application is similar, we will use IOS as an example in this 
manual. 

WIFI CONTROLLER
für Gleichspannung oder Gleichstrom

verwendbar mit  Empfänger 43LED/520 oder 43LED/521

Parameter

Wiring diagram

Brief introduction of buttons

Feature

Safety & Warnings

Warranty Agreement

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

1) We provide lifelong technical assistance with this product:

     3-year warranty. We print date on every products, for example :1125 means year 2011,week 25.The 

warranty is for free repair or replacement and covers manufacturing faults only.

For faults beyond the 3-year warranty we reserve the right to charge for time and parts.

2) Limited Warrenty

Any defects caused by wrong operation.

Any damages caused by unauthorized removal, maintenance, modifying, incorrect connection and 

replacement of chips.

Any damages due to transportation, vibration etc. after purchase.

Any damages caused by earthquake, fire, lightning, pollution and abnormal voltage.

Any damages caused by negligence, inappropriate storing at high temperatures and humidity or near 

harmful chemicals.

     Product has been updated

3) Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer.

Part No. Operation Voltage

43LED/526 12-24VDC

Output

RF Signal

Operation frequency

2.4G

Tx

Link

Ready

43LED/526

ANT2

ANT1

(12-24VDC)

(1
2

-2
4

V
D

C
)

Configure &
Reset button

Tx

Link

Ready

43LED/526

ANT2

ANT1

(12-24VDC)

(1
2

-2
4

V
D

C
)

Configure &
Reset button

Power Supply
12-24VDC

LN
110V-230VAC

Short press to learn to controller
Long press to delete controller
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Empfänger RGB/RGBW 
Konstantspannung, 4x 8A

Empfänger RGB/RGBW 
Konstantspannung, 4x 8A

Empfänger RGB/RGBW 
Konstantspannung, 4x 8A

170

57

29

170

57

29

170
57

29

86

86

10

20

86

86

10

20



68 mm

104

DMX Empfänger RGB/RGBW 
Konstantspannung, 4x 8A 1 Zonen Wandeinbaucontroller RGB/RGBW

DALI Empfänger RGB/RGBW 
Konstantspannung, 4x 8A

4 Zonen Wandanbausteuerung Casambi

Casambi Funk Modul 4 Kanal

DMX Empfänger Ausgangssignal DMX 512, Dimmen 0-100%, Farbwechsel, Reichweite 
50m, Eingangsspannung 12-24VDC, Glasabdeckung weiß

ansteuerbar über DALI Signal

Dimmen 0-100%, Reichweite 60m, inkl. Batterie CR2430, schwarz oder weiß

steuerbar über Casambi App, 4 PWM-Ausgänge

+

bestell-nr.

43LED/545

bestell-nr.

43LED/581

bestell-nr.

43LED/481

bestell-nr.

43LED/540-W

43LED/545

Feature

Standard DMX512 compliant control interface, enable to set the DMX address freely.

And show address Via digital numueric display.

DMX512 Decoder (Easy)

Three-channel/ four-channel output selectable.

Parameter

43LED/545 12-36VDC 4x8A 4x(96-288)W

Wiring diagram

Product Size

Two types available(Constant Voltage, Constant Current),suitable for different LED lamps.

To work with power repeater to expand output power unlimitedly.

Operation
Through buttons to set desired DMX512 address, 1 key is to set “hundreds” position, 2 is to set “ten” position, 3
is to set “a” bit.

“1" button

“2" button
“3" button

To open the connection of DMX512 controller, then it can work correctly.

Using instruction

Compatible with SR-2811DMX,SR-2201DMX,SR-2812,SR-2816 and  any good quality DMX Master

constant voltage

Choose Channel

Press 2nd button and 3rd button  at the same time for 2 seconds, cH digital display flashes, then press 1st 

button to choose 1/2/3/4, 3 means total 3 channels, 4 means total 4 channels. Press any button for >2 seconds 

to confirm the 1,2,3 or 4 channels. The factory preset default is 4 channels outputs.

170

5
9

2
9

NOTE:

For example, when we set address to 001

When select 1cH, all four channels will be the same address 001.

When select 2cH, channel one and channel three will be the same address 001, channel two and channel

four will be 002.

When select 3cH, channel 1,2,3 will be address 001,002,003, and channel 4 address is also 001

When select 4cH, channel 1, 2, 3,4 will be address 001, 002,003,004.

D- GND

Power Supply
12-24VDC

Vin D+

110V-230VAC

43LED/540-W

GND
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110V-230VAC
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DMX512 Decoder

GND

DMX+
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DMX-
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DMX512 Decoder

GND

DMX+

DMX-

DMX+

DMX-

0-90-5 0-9
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Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

43LED/581

Match all DALI system in the market

Manual /automatically DALI address setting

4 KANAL DALI Dimmer RGBW
keine Touchdim Funktion 

Parameter

Wiring diagram

Product Size

DALI address digital indicate

43LED/581 12-36VDC Constant voltage4x(96-288)W4x8A

Four channels, can set addresses from one to four. 

Feature

Operation

Power Supply
12-36VDC L

N

AC110-230V

D
C

 IN
P

U
T

1
2

/3
6

V
D

C

V+

V-

43LED/581
D  1

D   2

L

L

D  1L

D   2L

V+

O
U

T
P

U
T

 

C   2H

C   3H

C   4H

C   1H

DALI Master

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 

enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 

product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 

before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

Setting DALI address

a. Manual:Long press any one butto i i dress will flicker---short press button to set address we want--

--long press any button to confirm.

1 2

b. Long press two button together we can change the address from 1A  to 4A of the four channels

For example, when we set address to 22

When select 1A, all four channels will be same address 22.

When select 2A, channel one and channel three will same address 22, channel two and channel 

four will be 23.

When select 3A, channel 1,2,3 will be address 22, 23, 24, and channel 4 address is also 24

When select 4A, channel 1, 2, 3,4 will be address 22,23,24,25.

c. DALI master setting: SR-2303B Series can also be setting address by all DALI masters which 

possesses this function. The specific operation can refer to DALI master manual.

170

5
9

2
9

Warranty Agreement
1) We provide lifelong technical assistance with this product:

     3-year warranty. We print date on every products, for example :1125 means year 2011,week 25.The 

warranty is for free repair or replacement and covers manufacturing faults only.

For faults beyond the 3-year warranty we reserve the right to charge for time and parts.

2) Limited Warrenty

Any defects caused by wrong operation.

Any damages caused by unauthorized removal, maintenance, modifying, incorrect connection and 

replacement of chips.

Any damages due to transportation, vibration etc. after purchase.

Any damages caused by earthquake, fire, lightning, pollution and abnormal voltage.

Any damages caused by negligence, inappropriate storing at high temperatures and humidity or near 

harmful chemicals.

     Product has been updated

3) Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy to the customer.

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

43LED/540-W

Parameter

Wiring diagram

Product Size

2
9
.1

8
6
.0

86.0

1 zone

Touch sensitive

Glass interface(White & Black) 

D- GND

Power Supply
12-24VDC

Feature

DMX512 RGBW CONTROLLER
Wandeinbau,geeignet zum Einbau in Schalterdosen

Save color and mode function

Part No. Input Voltage Size

43LED/540-W 12-24VDC 86x86x29.1DMX512 Signal

Output

Vin D+

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Operation

Play&pause button. There is only 1 build-in mode. When you touch        button, it will run. 

Speed upSpeed downBrightness

Button can save the color from mode or save color when you touch color wheel. 

In "S" button, it saved "R/ G/ B" 3 colors in default. But with your operation, you can save another 3 colors 

replace those R/G/B colors.

When you press       this button, 1 build-in mode will run, if now you see a favorite mode, then you can 

press "S" button for 5 seconds until connected lighting flashes. Then it saved successfully.

When you touch          color wheel, if you touch a favorite color on it, then you want to save it, then you 

press "S" button for 5 seconds until the connected lighting flashes. Then it saved successfully.

For Warm white, Natural white, Cool white changing.(Through the three RGB color mixing)

Touching wheels Switch off and on, long press means default setting

Short press means switch on and off for each channel. 1st Long press means brightness+, 2nd 
Long press means brightness—.

At the corner of the panel there is a signal light, Blue means on, Red means offInstallation

12-24VD
C 

Pow
er Supply

43LED/540-W

GND

LN
110V-230VAC

Please set the series connected DMX decoders addresses to be all 001
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DMX512 Decoder
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DMX512 Decoder

GND

DMX+

DMX-

DMX+

DMX-

0-90-5 0-9

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update information please consult your su

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

Bedienungsanleitungen  und Schaltdiagramme finden Sie 
unter www.leuchtwurm.at mittels Suche der jeweiligen Artikelnummer.

Bedienungsanleitung ltdiagramme finden Sie 
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43LED/545 12-36VDC 4x8A 4x(96-288)W constant voltage

Part No. Input Voltage RemarksOutput Current Output Power

DMX512 Decoder

51.8

72
,6

30

18

170

59

29

168
58

28

bestell-nr. farbauswahl angeben

43LED/483- S  W

S - schwarz glänzend

W - weiß glänzend

86

86

10

20



105Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

230V LED Leiste, Kunststoff weiß, Diffuser Polycarbonat opal, inkl. 
3M-Klebeband, Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro 
Einspeisung

230V LED Leiste, Kunststoff weiß, Diffuser Polycarbonat opal, inkl. 
3M-Klebeband, Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro 
Einspeisung

230V LED Leiste, Kunststoff weiß, Diffuser Polycarbonat opal, inkl. 
3M-Klebeband, Magnete und Schrauben, inkl. Verbinder, max. 20 lfm pro 
Einspeisung

bestell-nr.

52469

bestell-nr.

52468

Cubex ZubehörCubex, LED 12W, 820lm, 3000K 

Cubex, LED 5W, 420lm, 3000K  Cubex, LED 3W, 190lm, 3000K 

Kabel mit Stecker 
1500mm, 1x Endkappe

Cubex Verbinder 
100mm

bestell-nr. farbauswahl angeben

52460/25- WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

52460/100- WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

52460/50- WW

WW - warmweiß 3000K

250

17

16 500

17

16

1000

17

16
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107Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Shopping

Eckverbinder
Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

67290- S W  ALU

Mechanischer Adapter
Tragkraft 5kg

T-Verbinder

Schienenabdeckung
Länge 1000mm

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

67209/100- S  W  ALU

Elektrischer Längsverbinder
Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

67271- S  W  ALU

Mitteleinspeisung/Verbinder
Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

67270- S  W  ALU

Seilabhängung Länge 3000mm, 
kürzbar

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

67240- S  W  ALU

Bestell-Nr. Länge

67200/100- S W  ALU 1000 mm

67200/200- S W  ALU 2000 mm

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

67275- S W  ALU

Flexverbinder
1-Phasen-Stromschiene
Aluminium

Bestell-Nr. Schutzleiter

67250-L- S W  ALU links

67250-R- S W  ALU rechts

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben

67280- S W  ALU

EndstückEndeinspeiser

Bestell-Nr. Schutzleiter

67272-L- S W  ALU links

67272-R- S W  ALU rechts

Bestell-Nr. Schutzleiter

67273-L- S  W  ALU links

67273-R- S  W  ALU rechts

35

1000/2000

35

104

173

105

35

105

35

24

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - aluminiumgrau



38°

38°38°
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Aluminium

Paco Track, 1x GU10 14W 

Mamba GU10, 1x GU10 28W Zone, 230V LED 5W, 310lm, 3000K 

Ron, 230V LED 8W, 695lm, 3000K Harry, 230V LED 15W, 1000lm, 3000K 

Aluminium Aluminium

Aluminium Aluminium

bestell-nr. farbauswahl angeben

67235/50- S W  ALU

bestell-nr. farbauswahl angeben

67221/17- S  W

bestell-nr. farbauswahl angeben

67220/14- S  W  ALU

bestell-nr. farbauswahl angeben

67221/19- S  W

bestell-nr. farbauswahl angeben

33917/300- S 

33917/300- W

15
0

90

52

17
0

11
0

53

m
ax

 3
00

0

160

14
0

50

14
1

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - aluminiumgrau

55

82

65

14
0



109Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium

Hermine, LED 8W, 695lm, 3000K 

Aluminium

Dobby, LED 29W, 2700lm, 3000K 

Aluminium

Shopping, 1x GU10 28W 

bestell-nr. farbauswahl angeben

67225/56- S 

bestell-nr. farbauswahl angeben

67210/20- S W

bestell-nr. farbauswahl angeben

67231/6- S  W

20
0

52

m
ax

 2
00

0

563
38

50
,5

32
0

60

200
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W - weiß glänzend

S - schwarz glänzend

ALU - aluminiumgrau



111Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Prestige Aufbau

bestell-nr. farbauswahl angeben

67174- W  S  ALU

Kreuzverbinder
bestell-nr. farbauswahl angeben

67109/100- W  S 

Schienenabdeckung
Länge 1000mm

bestell-nr. farbauswahl angeben

67175- W S  ALU

Flexverbinder
bestell-nr. farbauswahl angeben

67190- W S  ALU

Mechanischer Adapter
Tragkraft 5kg

Seilabhängung Länge 6000mm, 
Führungsschiene 60mm

bestell-nr. farbauswahl angeben

67142- W  S 

T-Verbinder
bestell-nr. schutzleiter

67173-L- W  S  ALU links

67173-R- W  S  ALU rechts

2000

60

2000

60

6000

Eckverbinder
bestell-nr. schutzleiter

67172-L- W  S  ALU links

67172-R- W  S  ALU rechts

Seilabhängung Länge 2000mm, 
Führungsschiene 120mm

bestell-nr. farbauswahl angeben

67140- W  S 

bestell-nr. farbauswahl angeben

67180- W  S  ALU

Endstück
bestell-nr. farbauswahl angeben

67125- W  S 

Aufbaudose für 3-Phasen-Adapter
Ø 100mm

bestell-nr. länge

67100/100- W S  ALU 1000 mm

67100/200- W S  ALU 2000 mm

67100/300- W S  ALU 3000 mm

bestell-nr. farbauswahl angeben

67171- W S  ALU

Mitteleinspeisung/Verbinder
3-Phasen-Stromschiene
Aluminium

bestell-nr. schutzleiter

67150-L- W  S  ALU links

67150-R- W  S  ALU rechts

bestell-nr. farbauswahl angeben

67170- W S 

Elektrischer LängsverbinderEndeinspeiser
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W - weiß glänzend

S - schwarz glänzend

ALU - aluminiumgrau



113Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Prestige Einbau

bestell-nr. farbauswahl angeben

67180- W S  ALU

Endstück

bestell-nr. farbauswahl angeben

67190- W  S  ALU

Mechanischer Adapter
Tragkraft 5kg

Schienenabdeckung
Länge 1000mm

bestell-nr. farbauswahl angeben

67109/100- W S 

Eckverbinder
bestell-nr. schutzleiter

67177-L- W S  ALU links

67177-R- W S  ALU rechts

T-Verbinder
bestell-nr. schutzleiter

67178-L- W  S  ALU links

67178-R- W  S  ALU rechts

Abhängung für Zwischendecke
bestell-nr.

67141

bestell-nr. länge

67110/100- W  S  ALU 1000 mm

67110/200- W  S  ALU 2000 mm

67110/300- W  S  ALU 3000 mm

bestell-nr. farbauswahl angeben

67176- W  S  ALU

Mitteleinspeisung/Verbinder

3-Phasen-Stromschiene
Aluminium

bestell-nr. schutzleiter

67155-L- W S  ALU links

67155-R- W S  ALU rechts

bestell-nr. farbauswahl angeben

67170- W  S 

Elektrischer Längsverbinder

Endeinspeiser
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Prestige DALI Aufbau

bestell-nr.

67370- W  S  ALU

Elektrischer Längsverbinder 
DALI

Seilabhängung
bestell-nr. länge

67340/150 1500 mm

67340/300 3000 mm

bestell-nr. länge

67300/100- W S  ALU 1000 mm

67300/200- W S  ALU 2000 mm

67300/300- W S  ALU 3000 mm

3-Phasen-Stromschiene DALI

T-Verbinder DALI
bestell-nr. farbauswahl angeben

67374- W S 

Kreuzverbinder DALI
bestell-nr. schutzleiter

67373-RA- W  S  ALU rechts außen

67373-LA- W  S  ALU links außen

67373-RI- W  S  ALU rechts innen

67373-LI- W  S  ALU links innen

bestell-nr. schutzleiter

67350-L- W  S  ALU links

67350-R- W  S  ALU rechts

Endeinspeiser DALI

Endstück
bestell-nr.

67380- W S  ALU

bestell-nr. farbauswahl angeben

67375- W S  ALU

Flexverbinder DALI Eckverbinder DALI
bestell-nr. schutzleiter

67372-L- W  S  ALU links

67372-R- W  S  ALU rechts

L1    L2 

N     L3 
D- D+ 37

.8

31.4

W - weiß glänzend

S - schwarz glänzend

ALU - aluminiumgrau



115Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Prestige DALI Einbau

bestell-nr.

67370- W S  ALU

Elektrischer Längsverbinder 
DALI

Seilabhängung
bestell-nr. länge

67340/150 1500 mm

67340/300 3000 mm

bestell-nr. länge

67310/100- W  S  ALU 1000 mm

67310/200- W  S  ALU 2000 mm

67310/300- W  S  ALU 3000 mm

3-Phasen-Stromschiene DALI
Einbau

T-Verbinder DALI
bestell-nr. farbauswahl angeben

67379- W  S 

Kreuzverbinder DALI

bestell-nr. schutzleiter

67355-L- W  S  ALU links

67355-R- W  S  ALU rechts

Endeinspeiser DALI

Endstück
bestell-nr.

67381- W  S  ALU

Eckverbinder DALI Halterung für Einbauschiene
bestell-nr. schutzleiter

67377-L- W S  ALU links

67377-R- W S  ALU rechts

bestell-nr.

67390

31.4

52

37
.8 L1    L2 

N     L3 
D- D+ 

bestell-nr. schutzleiter

67378-RA- W  S  ALU rechts außen

67378-LA- W S  ALU links außen

67378-RI- W S  ALU rechts innen

67378-LI- W S  ALU links innen



36°

36°
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Aluminium

Mamba, LED 35W 

Aluminium

Mamba, LED 15W 

Aluminium

Mamba GU10, 1x GU10 28W 

bestell-nr. farbauswahl angeben

67032/50- S  W  ALU

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

67031/15- S  W  + WW 1455 lm

67031/15- S  W + CW 1545 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

67031/35- S  W  + WW 3395 lm

67031/35- S  W  + CW 3605 lm

55
82

65

14
0

210

60

20
0

90°

355°

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - aluminiumgrau

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben

255

85

21
0

90°

355°



117Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Crocodile  

Aluminium weiß, Polycarbonat opal

Aluminium

Gecco, 3 Phasen Strahler, LED 26W 

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen

67030/26- S W  ALU + WW 2715 lm

67030/26- S  W  ALU + CW 2980 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

LED 12W, Länge: 650mm

67080/12- WW 1032 lm

67080/12- CW 1077 lm

LED 24W, Länge: 1210mm

67080/24- WW 2064 lm

67080/24- CW 2153 lm

LED 30W, Länge: 1490mm

67080/30- WW 2580 lm

67080/30- CW 2692 lm

48

650 / 1210 / 1490

36

340°

96

16
0°

120

15
6

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - aluminiumgrau

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben



36

118

Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra, 3 Phasen Strahler, LED 33W 

Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra, 3 Phasen Strahler, LED 18W 

Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra, 3 Phasen Strahler, LED 9W 

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

67060/18- S  W  + WW CRI>80 1644 lm

67060/18- S  W  + CW CRI>80 1715 lm

67060/18DALI- S  W  + WW CRI>80 1644 lm

67060/18DALI- S  W  + CW CRI>80 1715 lm

67061/18- S W  + WW CRI>90 1413 lm

67061/18- S W  + CW CRI>90 1485 lm

67061/18DALI- S W  + WW CRI>90 1413 lm

67061/18DALI- S W  + CW CRI>90 1485 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

67060/9- S  W + WW CRI>80 972 lm

67060/9- S  W + CW CRI>80 1152 lm

67061/9- S  W + WW CRI>90 923 lm

67061/9- S  W  + CW CRI>90 1094 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

67060/33- S  W  + WW CRI>80 4326 lm

67060/33- S  W  + CW CRI>80 4472 lm

67060/33DALI- S  W  + WW CRI>80 4326 lm

67060/33DALI- S  W  + CW CRI>80 4472 lm

67061/33- S  W  + WW CRI>90 3556 lm

67061/33- S  W  + CW CRI>90 3683 lm

67061/33DALI- S  W  + WW CRI>90 3556 lm

67061/33DALI- S  W  + CW CRI>90 3683 lm

S - schwarz matt

W - weiß matt

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben

116

90°

355°

60

133

90°

355°

80

156

90°

355°

11
0



119Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, Aluminium Reflektor, Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar

Cobra Zoom, 3 Phasen Strahler, LED 33W 

Aluminium, Aluminium Reflektor, Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar

Cobra Zoom, 3 Phasen Strahler, LED 18W 

Aluminium, Aluminium Reflektor, Abstrahlwinkel 25° - 60° verstellbar

Cobra Zoom, 3 Phasen Strahler, LED 13W 

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

67062/13- S W  + WW 1485 lm

67062/13- S W  + CW 1634 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

67062/18- S  W  + WW 2040 lm

67062/18- S  W  + CW 2182 lm

67062/18DALI- S  W  + WW 2040 lm

67062/18DALI- S  W  + CW 2182 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

67062/33- S W  + WW 3130 lm

67062/33- S W  + CW 3380 lm

67062/33DALI- S W  + WW 3130 lm

67062/33DALI- S W  + CW 3380 lm

133

90°

355°

80

156

90°

355°

11
0

156

90°

355°

11
0
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Prismaoptik für CobraBienenwabenoptik für Cobramattes Glas für Cobra

Aluminium, Aluminium Reflektor, Farbtemperatur für Backware, Fleisch oder Fisch

Cobra Food, 3 Phasen Strahler, LED 31W 

bestell-nr. lumen

Backware und Käse

67060/31-GE S W 2037 lm

67060/31DALI-GE S W 2037 lm

Wurst und Fleisch

67060/31-R S W 1527 lm

67060/31DALI-R S W 1527 lm

Fisch

67060/31-B S  W 2215 lm

67060/31DALI-B S  W 2215 lm

S - schwarz matt

W - weiß matt

156

90°

355°

11
0

bestell-nr. für

67096-W 18W

67097-W 33W

bestell-nr. für

67096-PIX 18W

67097-PIX 33W

bestell-nr. für

67096-S 18W

67097-S 33W



70 mm

121Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Strahler mit Deckeneinbaumodul, Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra In, LED 18W 

Aufbaustrahler, Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra Ceiling, LED 33W 

Aufbaustrahler, Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra Ceiling, LED 18W 

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

67065/33- S W  + WW CRI>80 4326 lm

67065/33- S W  + CW CRI>80 4472 lm

67065/33DALI- S W  + WW CRI>80 4326 lm

67065/33DALI- S W + CW CRI>80 4472 lm

67066/33- S W + WW CRI>90 3566 lm

67066/33- S W + CW CRI>90 3683 lm

67066/33DALI- S W  + WW CRI>90 3566 lm

67066/33DALI- S W + CW CRI>90 3683 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

67067/18- S W  + WW CRI>80 1644 lm

67067/18- S W  + CW CRI>80 1715 lm

67067/18DALI- S W  + WW CRI>80 1644 lm

67067/18DALI- S W  + CW CRI>80 1715 lm

67068/18- S W + WW CRI>90 1413 lm

67068/18- S W + CW CRI>90 1485 lm

67068/18DALI- S W + WW CRI>90 1413 lm

67068/18DALI- S W + CW CRI>90 1485 lm

bestell-nr. farbauswahl ang. cri lumen

67065/18- S W  + WW CRI>80 1644 lm

67065/18- S W + CW CRI>80 1715 lm

67065/18DALI- S W  + WW CRI>80 1644 lm

67065/18DALI- S W  + CW CRI>80 1715 lm

67066/18- S  W + WW CRI>90 1413 lm

67066/18- S  W  + CW CRI>90 1485 lm

67066/18DALI- S  W + WW CRI>90 1413 lm

67066/18DALI- S  W + CW CRI>90 1485 lm

133

90°

355°

80

16

156

90°

355°

11
0

16

90°

355°

80

70

133

S - schwarz matt

W - weiß matt

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben
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für Hänge-, Wand- und Deckenanwendungen, Lichtaustritt in alle Richtungen, verdichtetes Metacrylat

Semplice  

bestell-nr. lumen dimmbar

LED 24W, Länge: 624mm

63930/62- WW 2167lm

63930/62- CW 2243lm

63930/62DALI- WW 2167lm DALI

63930/62DALI- CW 2243lm DALI

LED 36W, Länge: 904mm

63930/90- WW 3251lm

63930/90- CW 3364lm

63930/90DALI- WW 3251lm DALI

63930/90DALI- CW 3364lm DALI

LED 48W, Länge: 1184mm

63930/119- WW 4334lm

63930/119- CW 4486lm

63930/119DALI- WW 4334lm DALI

63930/119DALI- CW 4486lm DALI

LED 72W, Länge: 1744mm

63930/175- WW 6502lm

63930/175- CW 6728lm

63930/175DALI- WW 6502lm DALI

63930/175DALI- CW 6728lm DALI

LED 108W, Länge: 2584mm

63930/258- WW 9752lm

63930/258- CW 10093lm

63930/258DALI- WW 9752lm DALI

63930/258DALI- CW 10093lm DALI

624 / 904 / 1184 / 1744 / 2584

80

60

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K



123Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Anschlusskabel 2000mminkl. Schnellspanneinheit

elektrifiziert elektrifiziert elektrifiziert

bestell-nr.

63970

bestell-nr.

63929

bestell-nr.

63975

bestell-nr.

63972

Systemeinspeiser

Verbinder 90°

Systemabhänger

Verbinder beweglich

Wand- und Deckenhalterset

Linearverbinder

bestell-nr. seillänge

62742/150 1500mm

62742/300 3000mm

bestell-nr. kabel

62752/3 3-polig

62752/5 5-polig
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SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

ALU - Alu eloxiert

S - schwarz matt

W - weiß matt



125Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, Diffuser opal weiß

Solution Deckenleuchte  

Aluminium, Diffuser opal weiß

Solution Hängeleuchte  

bestell-nr. farbauswahl angeben dimmbar lumen

LED 29W, Länge: 1250mm

67515/125- ALU S W  + SWW 2710 lm

67515/125DALI- ALU S W  + SWW DALI & Switch 2710 lm

67515/125- ALU S W  + WW 2815 lm

67515/125DALI- ALU S W  + WW DALI & Switch 2815 lm

67515/125- ALU S W  + CW 2990 lm

67515/125DALI- ALU S W  + CW DALI & Switch 2990 lm

bestell-nr. farbauswahl angeben dimmbar lumen

LED 29W, Länge: 1250mm

67525/125- ALU S  W  + SWW 2710 lm

67525/125DALI- ALU S  W  + SWW DALI & Switch 2710 lm

67525/125- ALU S  W  + WW 2815 lm

67525/125DALI- ALU S  W  + WW DALI & Switch 2815 lm

67525/125- ALU S  W  + CW 2990 lm

67525/125DALI- ALU S  W  + CW DALI & Switch 2990 lm

bestell-nr. farbauswahl angeben dimmbar lumen

LED 62,5W, Länge: 2500mm

67515/250- ALU S  W  + SWW 5420 lm

67515/250DALI- ALU S  W  + SWW DALI & Switch 5420 lm

67515/250- ALU S  W  + WW 5630 lm

67515/250DALI- ALU S  W  + WW DALI & Switch 5630 lm

67515/250- ALU S  W  + CW 5890 lm

67515/250DALI- ALU S  W  + CW DALI & Switch 5890 lm

bestell-nr. farbauswahl angeben dimmbar lumen

LED 62,5W, Länge: 2500mm

67525/250- ALU S W + SWW 5420 lm

67525/250DALI- ALU S W + SWW DALI & Switch 5420 lm

67525/250- ALU S W + WW 5630 lm

67525/250DALI- ALU S W + WW DALI & Switch 5630 lm

67525/250- ALU S W + CW 5890 lm

67525/250DALI- ALU S W + CW DALI & Switch 5890 lm

m
ax

 2
00

0 54

70

1250

1250
54

70

m
ax

 2
00

0

2500

70

54

2500

54

70
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ALU - Alu eloxiert

S - schwarz matt

W - weiß matt



127Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, Diffuser opal weiß

Solution Deckenleuchte  

Aluminium, Diffuser opal weiß

Solution Hängeleuchte  

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben dimmbar Lumen

LED 36W, Länge: 1250mm

67517/125- ALU S W  + SWW 3220 lm

67517/125DALI- ALU S W  + SWW DALI & Switch 3220 lm

67517/125- ALU S W  + WW 3390 lm

67517/125DALI- ALU S W  + WW DALI & Switch 3390 lm

67517/125- ALU S W  + CW 3720 lm

67517/125DALI- ALU S W  + CW DALI & Switch 3720 lm

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben dimmbar Lumen

LED 36W, Länge: 1250mm

67527/125- ALU S W + SWW 3220 lm

67527/125DALI- ALU S W + SWW DALI & Switch 3220 lm

67527/125- ALU S W + WW 3390 lm

67527/125DALI- ALU S W + WW DALI & Switch 3390 lm

67527/125- ALU S W + CW 3720 lm

67527/125DALI- ALU S W + CW DALI & Switch 3720 lm

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben dimmbar Lumen

LED 75W, Länge: 2500mm

67517/250- ALU S W  + SWW 6720 lm

67517/250DALI- ALU S W  + SWW DALI & Switch 6720 lm

67517/250- ALU S W  + WW 7080 lm

67517/250DALI- ALU S W  + WW DALI & Switch 7080 lm

67517/250- ALU S W  + CW 7440 lm

67517/250DALI- ALU S W  + CW DALI & Switch 7440 lm

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben dimmbar Lumen

LED 75W, Länge: 2500mm

67527/250- ALU S  W  + SWW 6720 lm

67527/250DALI- ALU S  W  + SWW DALI & Switch 6720 lm

67527/250- ALU S  W  + WW 7080 lm

67527/250DALI- ALU S  W  + WW DALI & Switch 7080 lm

67527/250- ALU S  W  + CW 7440 lm

67527/250DALI- ALU S  W  + CW DALI & Switch 7440 lm
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129Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.
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Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19

Genesis Hängeleuchte direkt-indirekt  

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal URG<22 oder mikroprismatisch UGR<19

Genesis Hängeleuchte direkt  

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19

Genesis Deckenleuchte  

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser opal URG<22, LED 58W

66520/250- S W + WW 2500 mm 5220 lm

66520/250- S W + CW 2500 mm 5510 lm

66520/250DALI- S W + WW DALI 2500 mm 5220 lm

66520/250DALI- S W + CW DALI 2500 mm 5510 lm

Diffuser opal UGR<22, LED 29W

66520/125- S W  + WW 1250 mm 2610 lm

66520/125- S W  + CW 1250 mm 2755 lm

66520/125DALI- S W  + WW DALI 1250 mm 2610 lm

66520/125DALI- S W  + CW DALI 1250 mm 2755 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser opal UGR<22, LED 58W

66500/250- S W  + WW 2500 mm 5220 lm

66500/250- S W  + CW 2500 mm 5510 lm

66500/250DALI- S W  + WW DALI 2500 mm 5220 lm

66500/250DALI- S W  + CW DALI 2500 mm 5510 lm

Diffuser opal UGR<22, LED 29W

66500/125- S  W  + WW 1250 mm 2610 lm

66500/125- S  W  + CW 1250 mm 2755 lm

66500/125DALI- S  W  + WW DALI 1250 mm 2610 lm

66500/125DALI- S  W  + CW DALI 1250 mm 2755 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser opal UGR<22, LED 58W+19,2W

66510/250- S  W  + WW 2500 mm 5220+1890lm

66510/250- S  W  + CW 2500 mm 5510+2040lm

66510/250-DALI S  W  + WW DALI 2500 mm 5220+1890lm

66510/250-DALI S  W  + CW DALI 2500 mm 5510+2040lm

Diffuser opal UGR<22, LED 29W+9,6W

66510/125- S W  + WW 1250 mm 2610+945lm

66510/125- S W  + CW 1250 mm 2755+1020lm

66510/125-DALI S W  + WW DALI 1250 mm 2610+945lm

66510/125-DALI S W  + CW DALI 1250 mm 2755+1020lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W

66521/250- S W + WW 2500 mm 5165 lm

66521/250- S W + CW 2500 mm 5455 lm

66521/250DALI- S W + WW DALI 2500 mm 5165 lm

66521/250DALI- S W + CW DALI 2500 mm 5455 lm

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 29W

66521/125- S W  + WW 1250 mm 2585 lm

66521/125- S W  + CW 1250 mm 2725 lm

66521/125DALI- S W  + WW DALI 1250 mm 2585 lm

66521/125DALI- S W  + CW DALI 1250 mm 2725 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W

66501/250- S W  + WW 2500 mm 5165 lm

66501/250- S W  + CW 2500 mm 5455 lm

66501/250DALI- S W  + WW DALI 2500 mm 5165 lm

66501/250DALI- S W  + CW DALI 2500 mm 5455 lm

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 29W

66501/125- S W  + WW 1250 mm 2585 lm

66501/125- S W  + CW 1250 mm 2725 lm

66501/125DALI- S W  + WW DALI 1250 mm 2585 lm

66501/125DALI- S W  + CW DALI 1250 mm 2725 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W+19,2W

66511/250- S W + WW 2500 mm 5165+1890lm

66511/250- S W + CW 2500 mm 5455+2040lm

66511/250-DALI S W + WW DALI 2500 mm 5165+1890lm

66511/250-DALI S W + CW DALI 2500 mm 5455+2040lm

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 29W+9,6W

66511/125- S W  + WW 1250 mm 2585+945lm

66511/125- S W  + CW 1250 mm 2725+1020lm

66511/125-DALI S W  + WW DALI 1250 mm 2585+945lm

66511/125-DALI S W  + CW DALI 1250 mm 2725+1020lm
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131Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19, 2x Reflektoreinsatz UGR<19

Genesis Style Hängeleuchte direkt-indirekt  

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19, 2x Reflektoreinsatz UGR<19

Genesis Style Hängeleuchte direkt  

Aluminium schwarz matt oder weiß matt, Diffuser opal UGR<22 oder mikroprismatisch UGR<19, 2x Reflektoreinsatz UGR<19

Genesis Style Deckenleuchte  

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser opal UGR<22, LED 58W

66525/250- S W + WW 2500 mm 5510 lm

66525/250- S W + CW 2500 mm 5390 lm

66525/250DALI- S W + WW DALI 2500 mm 5510 lm

66525/250DALI- S W + CW DALI 2500 mm 5390 lm

Diffuser opal UGR<22, LED 28W

66525/120- S  W  + WW 1200 mm 2420 lm

66525/120- S  W  + CW 1200 mm 2550 lm

66525/120DALI- S  W  + WW DALI 1200 mm 2420 lm

66525/120DALI- S  W  + CW DALI 1200 mm 2550 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser opal UGR<22, LED 58W

66505/250- S  W  + WW 2500 mm 5510 lm

66505/250- S  W  + CW 2500 mm 5390 lm

66505/250DALI- S  W  + WW DALI 2500 mm 5510 lm

66505/250DALI- S  W  + CW DALI 2500 mm 5390 lm

Diffuser opal UGR<22, LED 28W

66505/120- S W + WW 1200 mm 2420 lm

66505/120- S W + CW 1200 mm 2550 lm

66505/120DALI- S W + WW DALI 1200 mm 2420 lm

66505/120DALI- S W + CW DALI 1200 mm 2550 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W

66526/250- S W  + WW 2500 mm 5070 lm

66526/250- S W  + CW 2500 mm 5350 lm

66526/250DALI- S W  + WW DALI 2500 mm 5070 lm

66526/250DALI- S W  + CW DALI 2500 mm 5350 lm

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 28W

66526/120- S  W  + WW 1200 mm 2410 lm

66526/120- S  W  + CW 1200 mm 2535 lm

66526/120DALI- S  W  + WW DALI 1200 mm 2410 lm

66526/120DALI- S  W  + CW DALI 1200 mm 2535 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W

66506/250- S  W + WW 2500 mm 5070 lm

66506/250- S  W + CW 2500 mm 5350 lm

66506/250DALI- S  W + WW DALI 2500 mm 5070 lm

66506/250DALI- S  W + CW DALI 2500 mm 5350 lm

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 28W

66506/120- S  W  + WW 1200 mm 2410 lm

66506/120- S  W  + CW 1200 mm 2535 lm

66506/120DALI- S  W  + WW DALI 1200 mm 2410 lm

66506/120DALI- S  W  + CW DALI 1200 mm 2535 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser opal UGR<22, LED 58W+19,2W

66515/250- S W  + WW 2500 mm 5510+1890lm

66515/250- S W  + CW 2500 mm 5390+2040lm

66515/250DALI- S W  + WW DALI 2500 mm 5510+1890lm

66515/250DALI- S W  + CW DALI 2500 mm 5390+2040lm

Diffuser opal UGR<22, LED 28W+9,6W

66515/120- S  W  + WW 1200 mm 2420+945lm

66515/120- S  W  + CW 1200 mm 2550+1020lm

66515/120DALI- S  W  + WW DALI 1200 mm 2420+945lm

66515/120DALI- S  W  + CW DALI 1200 mm 2550+1020lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 58W+19,2W

66516/250- S W  + WW 2500 mm 5070+1890lm

66516/250- S W  + CW 2500 mm 5350+2040lm

66516/250DALI- S W  + WW DALI 2500 mm 5070+1890lm

66516/250DALI- S W  + CW DALI 2500 mm 5350+2040lm

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, LED 28W+9,6W

66516/120- S W  + WW 1200 mm 2410+945lm

66516/120- S W  + CW 1200 mm 2535+1020lm

66516/120DALI- S W  + WW DALI 1200 mm 2410+945lm

66516/120DALI- S W  + CW DALI 1200 mm 2535+1020lm
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48°

48°

48°

133Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium schwarz matt oder weiß, Reflektoreinsatz schwarz, UGR<19

Genesis Grill Hängeleuchte direkt-indirekt  

Aluminium schwarz matt oder weiß, Reflektoreinsatz schwarz, UGR<19

Genesis Grill Hängeleuchte direkt  

Aluminium schwarz matt oder weiß, Reflektoreinsatz schwarz, UGR<19

Genesis Grill Deckenleuchte  

bestell-nr. dimmbar länge lumen

LED 64W

66527/240- S  W  + WW 2400 mm 4720 lm

66527/240- S  W  + CW 2400 mm 4960 lm

66527/240DALI- S  W  + WW DALI 2400 mm 4720 lm

66527/240DALI- S  W  + CW DALI 2400 mm 4960 lm

LED 32W

66527/120- S  W  + WW 1200 mm 2360 lm

66527/120- S  W  + CW 1200 mm 2480 lm

66527/120DALI- S  W  + WW DALI 1200 mm 2360 lm

66527/120DALI- S  W  + CW DALI 1200 mm 2480 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

LED 64W

66507/240- S W  + WW 2400 mm 4720 lm

66507/240- S W  + CW 2400 mm 4960 lm

66507/240DALI- S W  + WW DALI 2400 mm 4720 lm

66507/240DALI- S W  + CW DALI 2400 mm 4960 lm

LED 32W

66507/120- S W + WW 1200 mm 2360 lm

66507/120- S W + CW 1200 mm 2480 lm

66507/120DALI- S W + WW DALI 1200 mm 2360 lm

66507/120DALI- S W + CW DALI 1200 mm 2480 lm

bestell-nr. dimmbar länge lumen

LED 64W+19,2W

66517/240- S  W  + WW 2400 mm 4720+1890lm

66517/240- S  W  + CW 2400 mm 4960+2040lm

66517/240DALI- S  W  + WW DALI 2400 mm 4720+1890lm

66517/240DALI- S  W  + CW DALI 2400 mm 4960+2040lm

LED 32W+9,6W

66517/120- S  W  + WW 1200 mm 2360+945lm

66517/120- S  W  + CW 1200 mm 2480+1020lm

66517/120DALI- S  W  + WW DALI 1200 mm 2360+945lm

66517/120DALI- S  W  + CW DALI 1200 mm 2480+1020lm
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1250 x 50 mm

2500 x 50 mm

135Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, Diffuser opal weiß

Solution Einbau 250, LED 62,5W 

Aluminium, Diffuser opal weiß

Solution Einbau 125, LED 29W 

bestell-nr. farbauswahl angeben dimmbar lumen

67560/125- ALU S  W + SWW 2710 lm

67560/125DALI- ALU S  W + SWW DALI & Switch 2710 lm

67560/125- ALU S  W + WW 2815 lm

67560/125DALI- ALU S  W + WW DALI & Switch 2815 lm

67560/125- ALU S  W + CW 2990 lm

67560/125DALI- ALU S  W + CW DALI & Switch 2990 lm

bestell-nr. farbauswahl angeben dimmbar lumen

67560/250- ALU S W + SWW 5420 lm

67560/250DALI- ALU S W + SWW DALI & Switch 5420 lm

67560/250- ALU S W + WW 5630 lm

67560/250DALI- ALU S W + WW DALI & Switch 5630 lm

67560/250- ALU S W + CW 5980 lm

67560/250DALI- ALU S W + CW DALI & Switch 5980 lm

ALU - Alu eloxiert S - schwarz matt

W - weiß matt

63

75

1277
63
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75
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2527
63

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K
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1149 / 1435 / 1721

67

69

Aluminium schwarz RAL 9005, Diffuser mikroprismatisch UGR<19, Direktlicht, Verwendung als Decken- oder Hängeleuchte

Diamante direkt  

bestell-nr. lumen dimmbar

LED 24W, Länge: 1149mm

62700/115- WW 1992lm

62700/115- CW 2040lm

62700/115DALI- WW 1992lm DALI

62700/115DALI- CW 2040lm DALI

bestell-nr. lumen dimmbar

LED 30W, Länge: 1435mm

62700/144- WW 2490lm

62700/144- CW 2550lm

62700/144DALI- WW 2490lm DALI

62700/144DALI- CW 2550lm DALI

LED 36W, Länge: 1721mm

62700/172- WW 2988lm

62700/172- CW 3060lm

62700/172DALI- WW 2988lm DALI

62700/172DALI- CW 3060lm DALI

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Linearverbinder

bestell-nr.

62771



137Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

1149 / 1435 / 1721 / 2579 / 3151

67

69

Aluminium schwarz RAL 9005, Diffuser mikroprismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht, Verwendung als Hängeleuchte

Diamante direkt-indirekt  

bestell-nr. lumen dimmbar

LED 24W + 6W, Länge: 1149mm

62710/115- WW 1992lm+541lm

62710/115- CW 2040lm+550lm

62710/115DALI- WW 1992lm+541lm DALI

62710/115DALI- CW 2040lm+550lm DALI

bestell-nr. lumen dimmbar

LED 54W + 24W, Länge: 2579mm

62710/258- WW 4482lm+2120lm

62710/258- CW 4590lm+2166lm

62710/258DALI- WW 4482lm+2120lm DALI

62710/258DALI- CW 4590lm+2166lm DALI

LED 66W + 24W, Länge: 3151mm

62710/315- WW 5478lm+2120lm

62710/315- CW 5610lm+2166lm

62710/315DALI- WW 5478lm+2120lm DALI

62710/315DALI- CW 5610lm+2166lm DALI

bestell-nr. lumen dimmbar

LED 30W + 6W, Länge: 1435mm

62710/144- WW 2490lm+541lm

62710/144- CW 2550lm+550lm

62710/144DALI- WW 2490lm+541lm DALI

62710/144DALI- CW 2550lm+550lm DALI

LED 36W + 12W, Länge: 1721mm

62710/172- WW 2988lm+1082lm

62710/172- CW 3060lm+1105lm

62710/172DALI- WW 2988lm+1082lm DALI

62710/172DALI- CW 3060lm+1105lm DALI

Abhängungsset mit Schnellspanneinheit Einspeiseset mit Anschlusskabel 2000mm

Profilabhängung inkl. Schnellspanneinheit Anschlusskabel 2000 mm

bestell-nr. seillänge

62742/150 1500mm

62742/300 3000mm

bestell-nr. kabel

62752/3 3-polig

62752/5 5-polig
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287 x 64 mm

573 x 64 mm

859 x 64 mm

1431 x 64 mm

139Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Einbaumodul, Aluminium schwarz RAL 9005, Diffuser mikroprismatisch UGR<19, Direktlicht

Diamante Modul  

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

291 / 577 / 863 / 1435

67

61

Bestell-Nr. Lumen dimmbar

LED 6W, Länge: 291mm

62765/29- WW 498lm

62765/29- CW 510lm

62765/29DALI- WW 498lm DALI

62765/29DALI- CW 510lm DALI

LED 12W, Länge: 577mm

62765/58- WW 996lm

62765/58- CW 1020lm

62765/58DALI- WW 996lm DALI

62765/58DALI- CW 1020lm DALI

LED 18W, Länge: 863mm

62765/86- WW 1494lm

62765/86- CW 1530lm

62765/86DALI- WW 1494lm DALI

62765/86DALI- CW 1530lm DALI

LED 30W, Länge: 1435mm

62765/144- WW 2490lm

62765/144- CW 2550lm

62765/144DALI- WW 2490lm DALI

62765/144DALI- CW 2550lm DALI



36

300 x 64 mm

140

Diamante Spot Modul

Einbaumodul, Aluminium schwarz RAL 9005, Spots schwenkbar

bestell-nr. lumen haltefedern

62766/31- WW 390 lm 2

62766/31- CW 420 lm 2

67

61

305

Aluminiumprofil schwarz RAL 9005 für Aufbau-, Hänge- oder Einbauanwendung

Diamante Modul

bestell-nr. länge

62760/100 1000mm

62760/200 2000mm

62760/300 3000mm

1000 / 2000 / 3000

67

69



141Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Profilblindabdeckung schwarz RAL 9005 Profilendkappen (2 Stück) schwarz RAL 9005

Rigipseinbau rahmenlos, für Profil 62760 Zubehör für Profilabhängung Diamante Modul, 
inkl. Schnellspanneinheit

Zubehör für Profilabhängung Diamante Modul, 
Anschlusskabel 2000mm

bestell-nr. seillänge

62742/150 1500mm

62742/300 3000mm

bestell-nr.

62773

bestell-nr.

62769

bestell-nr.

62790

bestell-nr. kabel

62752/3 3-polig

62752/5 5-polig

Linearverbinder

Einspeiseset

Endkappenset

Abhängungsset

Profilabdeckung

Halterung für Profileinbau

Haltefeder für Einbaumodul

bestell-nr.

62768

Explosion Skizze Diamante

bestell-nr. länge

62761/50 500mm

62761/100 1000mm
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S - schwarz matt

W - weiß glänzend

A - perlhellgrau

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben



143Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

bestell-nr.

67670

T-VerbinderEckverbinder 90°Linearverbinder

Anschlusskabel 2000mminkl. Schnellspanneinheit

WandmontagesetEinspeisesetSystemabhänger

bestell-nr. seillänge

67640/150 1500mm

67640/300 3000mm

bestell-nr.

67630- S W A 

mit Verbinder und Bügelbefestigung, 
Trimlesseffekt für Einbaumontage

Endstückpaar für Einbaumontage

SeitenprofilepaarEndstückLeermodul

bestell-nr.

67669- S  W  A 

bestell-nr. Watt lochausschnitt

67660/24 24W 1135x95mm

67660/30 30W 1415x95mm

67660/42 42W 1975x95mm

67660/54 54W 2535x95mm

67660/66 66W 3095x95mm

bestell-nr. länge

67673/100- S  W A 1000mm

67673/200- S  W A 2000mm

Bright Zubehör

bestell-nr.

67672- S  W  A 

bestell-nr.

67674- S W  A 

bestell-nr. kabel

67650/3- S  W  A 3-polig

67650/5- S  W  A 5-polig
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Modul mit Prismatikdiffuser UGR<19, Verwendung als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte

Bright Prisma direkt 

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

LED 42W, Länge: 1968mm

67610/197- S W A  + WW 4158lm

67610/197- S W A  + CW 4250lm

67610/197DALI- S W A  + WW 4158lm DALI

67610/197DALI- S W A  + CW 4250lm DALI

LED 54W, Länge: 2528mm

67610/253- S  W  A  + WW 5346lm

67610/253- S  W  A  + CW 5465lm

67610/253DALI- S  W  A  + WW 5346lm DALI

67610/253DALI- S  W  A  + CW 5465lm DALI

LED 66W, Länge: 3088mm

67610/309- S  W  A  + WW 6534lm

67610/309- S  W  A  + CW 6679lm

67610/309DALI S  W  A  + WW 6534lm DALI

67610/309DALI S  W  A  + CW 6679lm DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

LED 18W, Länge: 848mm

67610/85- S  W  A  + WW 1782lm

67610/85- S  W  A  + CW 1822lm

67610/85DALI- S  W  A  + WW 1782lm DALI

67610/85DALI- S  W  A  + CW 1822lm DALI

LED 24W, Länge: 1128mm

67610/113- S W  A  + WW 2376lm

67610/113- S W  A  + CW 2429lm

67610/113DALI- S W  A  + WW 2376lm DALI

67610/113DALI- S W  A  + CW 2429lm DALI

LED 30W, Länge: 1408mm

67610/141- S W A  + WW 2970lm

67610/141- S W A  + CW 3036lm

67610/141DALI- S W A  + WW 2970lm DALI

67610/141DALI- S W A  + CW 3036lm DALI

848 / 1128 / 1408 / 1968 / 2528 / 3088

S - schwarz matt

W - weiß glänzend

A - perlhellgrau

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben



145Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Modul mit Prismatikdiffuser UGR<19, Verwendung als Hängeleuchte

Bright Prisma direkt-indirekt 

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

LED 54W, Länge: 1968mm

67612/197- S W A  + WW 6017lm

67612/197- S W A  + CW 6105lm

67612/197DALI- S W A  + WW 6017lm DALI

67612/197DALI- S W A  + CW 6105lm DALI

LED 78W, Länge: 2528mm

67612/253- S W A  + WW 7833lm

67612/253- S W A  + CW 7946lm

67612/253DALI- S W A  + WW 7833lm DALI

67612/253DALI- S W A  + CW 7946lm DALI

LED 90W, Länge: 3088mm

67612/309- S W  A  + WW 8967lm

67612/309- S W  A  + CW 9106lm

67612/309DALI- S W  A  + WW 8967lm DALI

67612/309DALI- S W  A  + CW 9106lm DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

LED 30W, Länge: 1128mm

67612/113- S  W  A  + WW 3759lm

67612/113- S  W  A  + CW 3822lm

67612/113DALI S  W  A  + WW 3759lm DALI

67612/113DALI S  W  A  + CW 3822lm DALI

LED 36W, Länge: 1408mm

67612/141- S  W  A  + WW 4200lm

67612/141- S  W  A  + CW 4263lm

67612/141DALI- S  W  A  + WW 4200lm DALI

67612/141DALI- S  W  A  + CW 4263lm DALI

1128 / 1408 / 1968 / 2528 / 3088 
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Modul mit Opaldiffuser UGR<22, Verwendung als Decken-, Hänge- oder Wandleuchte

Bright Satin direkt 

848 / 1128 / 1408 / 1968 / 2528 / 3088 

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

LED 42W, Länge: 1968mm

67600/197- S  W  A  + WW 4687lm

67600/197- S  W  A  + CW 4788lm

67600/197DALI- S  W  A  + WW 4687lm DALI

67600/197DALI- S  W  A  + CW 4788lm DALI

LED 54W, Länge: 2528mm

67600/253- S  W  A  + WW 6026lm

67600/253- S  W  A  + CW 6156lm

67600/253DALI- S  W  A  + WW 6026lm DALI

67600/253DALI- S  W  A  + CW 6156lm DALI

LED 66W, Länge: 3088mm

67600/309- S  W  A  + WW 7366lm

67600/309- S  W  A  + CW 7524lm

67600/309DALI- S  W  A  + WW 7366lm DALI

67600/309DALI- S  W  A  + CW 7524lm DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

LED 18W, Länge: 848mm

67600/85- S W A  + WW 2009lm

67600/85- S W A  + CW 2052lm

67600/85DALI- S W A  + WW 2009lm DALI

67600/85DALI- S W A  + CW 2052lm DALI

LED 24W, Länge: 1128mm

67600/113- S  W A  + WW 2678lm

67600/113- S  W A  + CW 2736lm

67600/113DALI- S  W A  + WW 2678lm DALI

67600/113DALI- S  W A  + CW 2736lm DALI

LED 30W, Länge: 1408mm

67600/141- S W  A  + WW 3348lm

67600/141- S W  A  + CW 3420lm

67600/141DALI- S W  A  + WW 3348lm DALI

67600/141DALI- S W  A  + CW 3420lm DALI

S - schwarz matt

W - weiß glänzend

A - perlhellgrau

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben



147Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Modul mit Opaldiffuser UGR<22, Verwendung als Hängeleuchte

Bright Satin direkt-indirekt  

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

LED 54W, Länge: 1968mm

67602/197- S W A  + WW 6149m

67602/197- S W A  + CW 6237lm

67602/197DALI- S W A  + WW 6149m DALI

67602/197DALI- S W A  + CW 6237lm DALI

LED 78W, Länge: 2528mm

67602/253- S W A  + WW 8003lm

67602/253- S W A  + CW 8117lm

67602/253DALI- S W A  + WW 8003lm DALI

67602/253DALI- S W A  + CW 8117lm DALI

LED 90W, Länge: 3088mm

67602/309- S W  A  + WW 9175lm

67602/309- S W  A  + CW 9314lm

67602/309DALI- S W  A  + WW 9175lm DALI

67602/309DALI- S W  A  + CW 9314lm DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

LED 30W, Länge: 1128mm

67602/113- S W  A  + WW 3709lm

67602/113- S W  A  + CW 3759lm

67602/113DALI- S W  A  + WW 3709lm DALI

67602/113DALI- S W  A  + CW 3759lm DALI

LED 36W, Länge: 1408mm

67602/141- S  W  A  + WW 4295lm

67602/141- S  W  A  + CW 4358lm

67602/141DALI- S  W  A  + WW 4295lm DALI

67602/141DALI- S  W  A  + CW 4358lm DALI

1128 / 1408 / 1968 / 2528 / 3088 
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Headquarter opal 120, LED 49W Headquarter opal 180, LED 77W 

Headquarter mikroprismatisch 120, 
LED 49W  

Headquarter mikroprismatisch 180, 
LED 77W  

Aluminium, Diffuser opal Aluminium, Diffuser opal

Aluminium, Diffuser mikroprismatisch Aluminium, Diffuser mikroprismatisch

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

64600/120- ALU S W  + WW 5103 lm

64600/120- ALU S W  + CW 5670 lm

64600/120SWI- ALU S W + WW 5103 lm SWITCH

64600/120SWI- ALU S W + CW 5670 lm SWITCH

64600/120SWI- ALU S W  + TW SWITCH

64600/120DALI- ALU S W + WW 5103 lm DALI

64600/120DALI- ALU S W + CW 5670 lm DALI

64600/120DALI- ALU S W  + TW DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

64601/120- ALU S W  + WW 5103 lm

64601/120- ALU S W  + CW 5670 lm

64601/120SWI- ALU S W + WW 5103 lm SWITCH

64601/120SWI- ALU S W + CW 5670 lm SWITCH

64601/120SWI- ALU S W  + TW SWITCH

64601/120DALI- ALU S W  + WW 5103 lm DALI

64601/120DALI- ALU S W + CW 5670 lm DALI

64601/120DALI- ALU S W  + TW DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

64600/180- ALU S  W  + WW 7650 lm

64600/180- ALU S  W  + CW 8500 lm

64600/180SWI- ALU S  W + WW 7650 lm SWITCH

64600/180SWI- ALU S  W  + CW 8500 lm SWITCH

64600/180SWI- ALU S  W  + TW SWITCH

64600/180DALI- ALU S  W + WW 7650 lm DALI

64600/180DALI- ALU S  W  + CW 8500 lm DALI

64600/180DALI- ALU S  W  + TW DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen dimmbar

64601/180- ALU S  W + WW 5103 lm

64601/180- ALU S  W  + CW 5670 lm

64601/180SWI- ALU S  W + WW 5103 lm SWITCH

64601/180SWI- ALU S  W + CW 5670 lm SWITCH

64601/180SWI- ALU S  W  + TW SWITCH

64601/180DALI- ALU S  W  + WW 5103 lm DALI

64601/180DALI- ALU S  W  + CW 5670 lm DALI

64601/180DALI- ALU S  W  + TW DALI

m
ax

 1
50

0

200
1800

m
ax

 1
50

0

200
1800m

ax
 1

50
0

200
1200

m
ax

 1
50

0

200
1200

S - schwarz mattALU - Alu eloxiert

W - weiß matt

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

TW - tunable white 2700K-6500K



149Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Headquarter table, LED 14W Headquarter table, LED 14W 

Headquarter floor, LED 106W 

Aluminium, Diffuser mikroprismatisch Aluminium, Diffuser mikroprismatisch

Aluminium, Diffuser mikroprismatisch

S - schwarz mattALU - Alu eloxiert

W - weiß matt A - titanfärbig

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen

64640/56- ALU S  W + WW 882 lm

64640/56- A  + WW 882 lm

64640/56- ALU S  W + CW 980 lm

64640/56- A + CW 980 lm

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen

64641/56- ALU S W  + WW 882 lm

64641/56- A + WW 882 lm

64641/56- ALU S W  + CW 980 lm

64641/56- A  + CW 980 lm

bestell-nr. farbauswahl angeben lumen

64650/200- ALU S W  A  + WW 10845 lm

64650/200- ALU S W  A  + CW 12050 lm

64650/200- ALU S W  A  + TW

150

560

188188

383

150 56
0

188

188

300600

20
00

400600
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150

1156 / 1436 / 1716

145

42

Diffuser mikroprismatisch UGR<19, Direkt- und Indirektlicht

Office  

Linearverbinder elektrifiziertinkl. Schnellspanneinheit Anschlusskabel 2000mm

LinearverbinderEinspeisesetAbhängungsset

bestell-nr. kabel

67752/3- S W A 3-polig

67752/5- S W A 5-polig

bestell-nr. farbauswahl angeben länge Watt lumen dimmbar

67700/116- S W  A  + WW 1156mm 48W 4234lm

67700/116- S W  A  + CW 1156mm 48W 4738lm

67700/116DALI- S W  A  + WW 1156mm 48W 4234lm DALI

67700/116DALI- S W  A  + CW 1156mm 48W 4738lm DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben länge Watt lumen dimmbar

67700/144- S  W A  + WW 1436mm 60W 5292lm

67700/144- S  W A  + CW 1436mm 60W 5922lm

67700/144DALI- S  W A  + WW 1436mm 60W 5292lm DALI

67700/144DALI- S  W A  + CW 1436mm 60W 5922lm DALI

67700/172- S  W  A  + WW 1716mm 72W 6350lm

67700/172- S  W  A  + CW 1716mm 72W 7106lm

67700/172DALI- S  W  A  + WW 1716mm 72W 6350lm DALI

67700/172DALI- S  W  A  + CW 1716mm 72W 7106lm DALI

bestell-nr. seillänge

67742/150 1500mm

67742/300 3000mm

bestell-nr.

67779

S - schwarz matt W - weiß glänzend

A - perlhellgrau

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K



151Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, Deckenleuchte, Diffuser weiß, Direktlicht

Desktop Ceiling 

Aluminium, Hängeleuchte, Diffuser weiß, Direktlicht

Desktop Hanging 

bestell-nr. farbauswahl angeben länge Watt lumen dimmbar

63500/125- S  W  ALU + WW 1250mm 36W 3390lm

63500/125- S  W  ALU + CW 1250mm 36W 3565lm

63500/125DALI- S  W  ALU + WW 1250mm 36W 3390lm DALI

63500/125DALI- S  W  ALU + CW 1250mm 36W 3565lm DALI

63500/250- S  W  ALU + WW 2500mm 75W 7080lm

63500/250- S  W  ALU + CW 2500mm 75W 7440lm

63500/250DALI- S  W  ALU + WW 2500mm 75W 7080lm DALI

63500/250DALI- S  W  ALU + CW 2500mm 75W 7440lm DALI

bestell-nr. farbauswahl angeben länge Watt lumen dimmbar

63520/125- S  W  ALU + WW 1250mm 36W 3390lm

63520/125- S  W  ALU + CW 1250mm 36W 3565lm

63520/125DALI- S  W  ALU + WW 1250mm 36W 3390lm DALI

63520/125DALI- S  W  ALU + CW 1250mm 36W 3565lm DALI

63520/250- S W  ALU + WW 2500mm 75W 7080lm

63520/250- S W  ALU + CW 2500mm 75W 7440lm

63520/250DALI- S W  ALU + WW 2500mm 75W 7080lm DALI

63520/250DALI- S W  ALU + CW 2500mm 75W 7440lm DALI

S - schwarz matt

W - weiß matt

ALU - Alu eloxiert

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben

7777

74 1250 / 2500

7777

74 1250 / 2500
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Polycarbonat opal, Splitterschutz IK08

Polycarbonat opal, Splitterschutz IK08

Tri Proof, LED 60W, 5540lm, 4000K 

Tri Proof, LED 40W, 4500lm, 4000K 

Länge 1500mm mit Schnellspanneinheit

Tri Proof, Stahlseilabhängung

bestell-nr.

52439

bestell-nr.

52430/40

bestell-nr.

52430/60

80

86

1272

1566

80

86



153Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Ufo Highbay, LED 100W, 13550lm, 4000K 

Ufo Highbay, LED 240W, 32660lm, 4000K Ufo Highbay, LED 200W, 26930lm, 4000K 

Ufo Highbay MontagebügelUfo Highbay Reflektor

Aluminium schwarz, Philips Led, Meanwell Netzteil

Aluminium schwarz, Philips Led, Meanwell NetzteilAluminium schwarz, Philips Led, Meanwell Netzteil

bestell-nr.

88120/100-CW

bestell-nr.

88120/200-CW

bestell-nr.

88120/240-CW

bestell-nr.

88129

bestell-nr. für

88128/100 88120/100-CW

88128/200 88120/200-CW

88128/240 88120/240-CW

17
7

280

340

18
8

21
4

400

für direkte Decken- und Wandmontage
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bestell-nr.

43LED/70-16

bestell-nr.

43LED/72

bestell-nr.

43LED/42

bestell-nr.

ZU165/90

bestell-nr.

ZU573/96

bestell-nr.

43LED/43

38
26,4

21

51

32

20

114

40

24

22

55

52

33

17

122

39

18

350mA, 1-3 LED Dioden 1W

350mA, 6-10 LED Dioden 1W

500mA, 1-3 LED Dioden 2W

350mA, 3-8 LED Dioden 1W

350mA, 10-14 LED Dioden 1W

500mA, 4-6 LED Dioden 2W

350mA Konstantstromnetzteil 1-3 LED Dioden 1W, prim. 220-240VAC

350mA Konstantstromnetzteil 10-14 LED Dioden 1W, prim. 220-240VAC350mA Konstantstromnetzteil 6-10 LED Dioden 1W, prim. 220-240VAC

500mA Konstantstromnetzteil 1-3 LED Dioden 2W, prim. 220-240VAC 500mA Konstantstromnetzteil 4-6 LED Dioden 2W, prim. 220-240VAC

350mA Konstantstromnetzteil 3-8 LED Dioden 1W, prim. 220-240VAC



155Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

bestell-nr.

43LED/53

bestell-nr.

43LED/75-16

bestell-nr.

43LED/58

122
38

28

122
38

28

500mA, 1-10 LED Dioden 2W

700mA, 1-5 LED Dioden 3W700mA, 1 LED Diode 3W

500mA Konstantstromnetzteil 1-10 LED Dioden 2W, prim. 220-240VAC

700mA Konstantstromnetzteil 1-5 LED Dioden 3W, prim. 220-240VAC700mA Konstantstromnetzteil 1 LED Diode 3W, prim. 220-240VAC

38

26,4

21
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350mA, 500mA, 700mA NT dimmbar 350mA, 500mA, 700mA NT dimmbar

250-700mA NT DALI dimmbar 100-380mA NT DALI dimmbar

350-900mA NT dimmbar 250-700mA NT DALI dimmbar

bestell-nr.

43LED/55

bestell-nr.

43LED/191

bestell-nr.

43LED/59-1DALI

bestell-nr.

43LED/59

bestell-nr.

43LED/588TN

bestell-nr.

43LED/59-2DALI

166
47

35

103

67

21

108

52

22

108
52

22

130

43

30

150

52

28

Konstantstrom 350mA 1-12 LED Dioden 1W, 500mA 1-12 LED Dioden 
2W, 700mA 1-9 LED Dioden 3W

Konstantstrom 250mA 1-17 LED Dioden 0,7W, 350mA 1-17 LED Dioden 
1W, 500mA 1-10 LED Dioden 2W, 700mA 1-7 LED Dioden 3W, 
24VDC max. 16W

Konstantstrom 350mA 1-16 LED Dioden 1W, 500mA 1-12 LED Dioden 
2W, 700mA 1-9 LED Dioden 3W, 900mA 1-5 LED Dioden 5W, 
24VDC max. 21W

Konstantstrom 350mA 1-12 LED Dioden 1W, 500mA 1-12 LED Dioden 
2W, 700mA 1-9 LED Dioden 3W

Konstantstrom 250mA 1-17 LED Dioden 0,7W, 350mA 1-17 LED Dioden 
1W, 500mA 1-8 LED Dioden 2W, 700mA 1-5 LED Dioden 3W

Konstantstrom 100mA 1-17 LED Dioden 0,3W, 220mA 1-20 LED Dioden 
0,6W, 380mA 1-16 LED Dioden 1W, 24VDC max. 9W



157Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Dimmmodul Konstantstrom - 1 Kanal 5 Zonen Funkfernbedienung

Dimmmodul Konstantstrom - 1 Kanal 1 Kanal Wandanbaudimmer

Dimmmodul Konstantstrom - 1 Kanal 2 Kanal Wandanbaudimmer

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2025 und
Wandhalterung

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen 
weiß

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2430, Glasrahmen 
weiß

bestell-nr.

43LED/539

bestell-nr.

43LED/535

bestell-nr.

43LED/536

bestell-nr.

43LED/531 4x 700mA

43LED/532 4x 350mA

bestell-nr.

43LED/531 4x 700mA

43LED/532 4x 350mA

bestell-nr.

43LED/531 4x 700mA

43LED/532 4x 350mA

+

+

+

95
37

20

95

37

20

95

37

20

11
,5

40 136,5

86

86

13

20

86

86

13
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Five Zone RF Wireless LED Dimmer

Feature

Reliable stable switch and dimming control function,control range≥20M.

Battery in the remote is with long life span. It normally can use for 2 years.

Dimming range 0.1-100%.

Model:43LED/539

Use with power repeater to expand the output power unlimitedly.

Enable to control 5 zones separately, each zone can be set endless receivers, each receiver.

Parameter

Wiring diagram

ct Size

maximally be controlled by 8 different remotes.

Enable be dimmed and ON/OFF by push button after connecting receivers.

Product introduction
The 43LED/539 and its receiver is a 5 Zone RF Wireless LED Dimmer. It lets you individually control up to five 
different zones independently or in a group.

Receivers can work with RF-WIFI converter after installing software on IOS and Android system.

Switch on/off of lightings slowly, without any flash, meet the comfort of human eyes.

Remote

Part No. Operation Voltage
DIMENSIONS

ø/h (mm)
Operation 
Frequency

43LED/539 3VDC 39x136.5x10.7434MHz/868MHz

136.5

4
0

.0

11
.5

Push dim function

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND
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RF Easy Dimmer
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u

s
h

S
w
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h

PUSH

After you have wired all the receivers according to Figure illustration you need to do the following:

1. Pull off the plastic film cover of the battery at the back of remote. 

2. If you use multiple receivers, you have 2 choices: 

  Have all receivers in the same zone like Zone 1 for example or  

  Have each receiver in a different zone, like Zone 1, 2, 3 and so on

3. In order for each receiver to know what Zone it belongs to, you will need to “pair” it to the zone you wish to 

use: short press the Learning Key on the receiver, then immediately short press the       or       from the zone 

you wish to use (for example ON/Off from zone 1). Once you do that, the LED lights will blink once. Now your 

remote and receiver are paired!

4. Do the same for the other receivers if you use them.

This wireless receiver can work in any of the 5 zones. It has a special “Learning Key” that is in the unit that will 

enable you to pair it to any of the 5 zones in the wireless remote control. You can add as many optional 

receivers as you wish, to create up to 5 different control zones. Each zone can have an endless number of 

receivers, which will let you escalate any installation from small to super-size. 

Memory Reset:

In case you want to reset the memory of the receiver, press the learning function button for 10 seconds while 

the unit is being powered. The unit will then reset to factory defaults.

Re-Assign Zone:

Re assigning the receiver to a different zone is easy, just repeat Step 3 as above.

Operation

RF Dimmer Receiver
Model: 43LED/531 & 43LED/530

Parameter

Brief introduction of buttons

Wiring diagram

Product Size

Feature
Compatible  with different remote controls

To dim and switch Single color LED lighting.

Push Dim function available when  connect a simple push switch

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

1
8
.6

170.4

4
5
.5

178.9

12-36VDC power input 

Connect to push switch

For single color
LED light

Learning to sender

43LED/531
RF Easy Dimmer
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For single color LED light

Power input 12-36VDC
Push switch 43LED/530

RF Easy Dimmer

Learning Key
Learning to sender

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key

 P
u

s
h

S
w

itc
h

4x5A
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E

D
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p
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t
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u

s
h

S
w

itc
h

PUSH

GND  P
u

s
h

S
w

itc
h

a. Do wiring according to connection diagram

b  . Short press learning key on receiver is when you do pair with remote (see the remote’s use manual accordingly

c  . Long press the  learning key  on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID, the receiver will 

once the receiver and remote well paired, the led light flashes means well learned.

be reset to factory defaults. 

d. When connected to Push Switch, short press push switch for switch ON/OFF, 
   long press push switch to dim  up, long press  again to dim  down

Each receiver can be controlled by 8 different remotes in max.

Operation

RF Dimmer Receiver
Model: 43LED/531 & 43LED/530

Parameter

Brief introduction of buttons

Wiring diagram

Product Size

Feature
Compatible  with different remote controls

To dim and switch Single color LED lighting.

Push Dim function available when  connect a simple push switch

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

1
8
.6

170.4

4
5
.5

178.9

12-36VDC power input 

Connect to push switch

For single color
LED light

Learning to sender

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key

GND

 P
u

s
h

S
w

itc
h

3
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95.0
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43LED/531

43LED/530
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For single color LED light

Power input 12-36VDC
Push switch 43LED/530

RF Easy Dimmer

Learning Key
Learning to sender

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key

 P
u

s
h

S
w

itc
h

4x5A
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u

s
h

S
w

itc
h

PUSH

GND  P
u

s
h

S
w

itc
h

a. Do wiring according to connection diagram

b  . Short press learning key on receiver is when you do pair with remote (see the remote’s use manual accordingly

c  . Long press the  learning key  on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID, the receiver will 

once the receiver and remote well paired, the led light flashes means well learned.

be reset to factory defaults. 

d. When connected to Push Switch, short press push switch for switch ON/OFF, 
   long press push switch to dim  up, long press  again to dim  down

Each receiver can be controlled by 8 different remotes in max.

Operation

RF Dimmer Receiver
Model: 43LED/531 & 43LED/530

Parameter

Brief introduction of buttons

Wiring diagram

Product Size

Feature
Compatible  with different remote controls

To dim and switch Single color LED lighting.

Push Dim function available when  connect a simple push switch

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

1
8
.6

170.4

4
5
.5

178.9

12-36VDC power input 

Connect to push switch

For single color
LED light

Learning to sender

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key

GND

 P
u

s
h

S
w

itc
h

3
7
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95.0
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43LED/531

43LED/530
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For single color LED light

Power input 12-36VDC
Push switch 43LED/530

RF Easy Dimmer

Learning Key
Learning to sender

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key

 P
u

s
h

S
w

itc
h

4x5A
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u

s
h

S
w

itc
h

PUSH

GND  P
u

s
h

S
w

itc
h

a. Do wiring according to connection diagram

b  . Short press learning key on receiver is when you do pair with remote (see the remote’s use manual accordingly

c  . Long press the  learning key  on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID, the receiver will 

once the receiver and remote well paired, the led light flashes means well learned.

be reset to factory defaults. 

d. When connected to Push Switch, short press push switch for switch ON/OFF, 
   long press push switch to dim  up, long press  again to dim  down

Each receiver can be controlled by 8 different remotes in max.

Operation

Two zones dim remote

Feature

43LED/536

Parameter

Installation

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/536 3VDC Cr2430 battery 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

This is a RF Wireless Push Remote,can be wall mounted, or sticked on wall easily by 3M glue.

Product Size

8
6

.0

86.0

1
3

.8
0

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

Wiring diagram

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key

 P
u

s
h

S
w

itc
h
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u

s
h

S
w

itc
h

PUSH

The key part of this controller is a universal, extremely rotary standard switch element that can be integrated in 

numerous frames by different manufactures as below list:

Mounting

BEKER S1, B1, B3, B7 glass

GIRA Standard55, E2, Event, Esprit

JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan

One zone dim remote

Feature

43LED/535

Parameter

Installation

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/535 3VDC Cr2430 battery 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

Wiring diagram

This is a RF Wireless Push Remote,can be wall mounted, or sticked on wall easily by 3M glue.

Product Size

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

1
3

.8
0

86.0

8
6

.0

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
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4

Learning Key
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u

s
h
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w
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h
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u

s
h

S
w

itc
h

PUSH

The key part of this controller is a universal, extremely rotary standard switch element that can be integrated in 

numerous frames by different manufactures as below list:

Mounting

BEKER S1, B1, B3, B7 glass

GIRA Standard55, E2, Event, Esprit

JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan
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DALI Steuersignalgeber für einfaches Schalten und Dimmen von max. 25 
DALI EVG's, für Einbau in Unterputzdose

DALI-Phasenabschnittsdimmer, DALI-Touch DIM Steuersignal, Lampenlei-
stung bis 315W

Dimmmodul Konstantstrom - 1 Kanal 1 Kanal Wandeinbaudimmer

DALI PCU Dimmer DALI HTI 315 Dimminterface

dimmbar mit Taster oder Funkfernbedienung Dimmen 0-100%, Reichweite 20m, inkl. Batterien CR2032, Glasabde-
ckung schwarz oder weiß, Drehknopf Aluminium

bestell-nr.

43LED/470

bestell-nr.

43LED/471

bestell-nr.

43LED/531 4x 700mA

43LED/532 4x 350mA

bestell-nr. farbauswahl angeben

43LED/537- W  S

86

86

26

20

153
54

3620

 49

 48

RF Dimmer Receiver
Model: 43LED/531 & 43LED/530

Parameter

Brief introduction of buttons

Wiring diagram

Product Size

Feature
Compatible  with different remote controls

To dim and switch Single color LED lighting.

Push Dim function available when  connect a simple push switch

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

1
8

.6

170.4

4
5

.5

178.9

12-36VDC power input 

Connect to push switch

For single color
LED light

Learning to sender

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key

GND

 P
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w
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h
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For single color LED light

Power input 12-36VDC
Push switch 43LED/530

RF Easy Dimmer

Learning Key
Learning to sender

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
2
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4

Learning Key

 P
u

s
h

S
w
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h
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u
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PUSH

GND  P
u
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h

S
w
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h

a. Do wiring according to connection diagram

b  . Short press learning key on receiver is when you do pair with remote (see the remote’s use manual accordingly

c  . Long press the  learning key  on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID, the receiver will 

once the receiver and remote well paired, the led light flashes means well learned.

be reset to factory defaults. 

d. When connected to Push Switch, short press push switch for switch ON/OFF, 
   long press push switch to dim  up, long press  again to dim  down

Each receiver can be controlled by 8 different remotes in max.

Operation

W - weiß glänzend

S - schwarz glänzend

RF DIM Wall Panel Dimmer

Feature
43LED/537 is wall rotary RF dimmer with 256 levels logarithmic dimming from 0.1-100%. 
Simple and friendly use for dimming and switching ON/OFF for 1zone controlled.

43LED/537-W & 43LED/537-S

Parameter

Installation

Power supply

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/537-W 3VDC 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

43LED/537-S 3VDC 434MHz/868MHz RF Wireless

Wiring diagram

Long time span battery for 2 years

Wireless, easy to change battary

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u
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h
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h

PUSH

Please pair remote and receiver, after finishing connecting receivers with LED lights correctly, base on

diagram above.

1. Press shortly the learning Key     on the receiver,then push the rotary button         .Once successfully learn, 
the LED lights will blink on the receiver. Do the same for the other receivers if you use them, you can add as

many optional receivers as you want.

2. Short push rotary button          to switch ON/OFF
Adjust dim brightness by the rotary button from left to right 0.1-100%
Adjust dim brightness by the rotary button from right to left 100-0.1%

Operation

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector

RF DIM Wall Panel Dimmer

Feature
43LED/537 is wall rotary RF dimmer with 256 levels logarithmic dimming from 0.1-100%. 
Simple and friendly use for dimming and switching ON/OFF for 1zone controlled.

43LED/537-W & 43LED/537-S

Parameter

Installation

Power supply

Remote

Part No. Operation Voltage
Operation 
Frequency

43LED/537-W 3VDC 434MHz/868MHz

Remarks

RF Wireless

43LED/537-S 3VDC 434MHz/868MHz RF Wireless

Wiring diagram

Long time span battery for 2 years

Wireless, easy to change battary

Part No. Iuput Voltage RemarksCurrent Output

Receiver

43LED/531 12-36VDC Constant current4x(8.4-25.2)W4x700mA

43LED/530 12-36VDC Constant voltage1x(96-288)W1x8A

PUSH

Power Supply
12-36VDC L

N

110V-230VAC

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

Single color  LED Strip

GND

43LED/531
RF Easy Dimmer

1
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4

Learning Key
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u

s
h

S
w
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43LED/530
RF Easy Dimmer

Learning Key

Power Supply
12-36VDCL

N

110V-230VAC

GND  P
u

s
h

S
w
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h

PUSH

Please pair remote and receiver, after finishing connecting receivers with LED lights correctly, base on

diagram above.

1. Press shortly the learning Key     on the receiver,then push the rotary button         .Once successfully learn, 
the LED lights will blink on the receiver. Do the same for the other receivers if you use them, you can add as

many optional receivers as you want.

2. Short push rotary button          to switch ON/OFF
Adjust dim brightness by the rotary button from left to right 0.1-100%
Adjust dim brightness by the rotary button from right to left 100-0.1%

Operation

Safety & Warnings

1) The product shall be installed and serviced by a qualified person.

2) IP20.Please avoid the sun and rain. When installed outdoors, please ensure it is mounted in a water proof 
enclosure.

3) Always be sure to mount this unit in an area with proper ventilation to avoid overheating.

4) Please check if the output voltage of any LED power supplies used comply with the working voltage of the 
product.

5) Never connect any cables while power is on and always assure correct connections to avoid short circuits 
before switching on.

6) 

7) For update information please consult your supplier.

Please ensure that the cable is secured tightly in the connector



159Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Casambi Phasenabschnitt-Dimmer 150W Casambi DALI Modul

Wandschalter Casambi 1 Kanal Wandschalter Casambi 2 Kanal

4 Zonen Wandanbausteuerung Casambi Casambi Schalter Interface

steuerbar über Casambi App, für HV-Halogen, HV-LED Module, dimm-
bare LED Lampen, phasenabschnittsdimmbare LED Treiber

steuerbar über Casambi App, Ansteuerung von DALI LED Treibern

batterieloser Casambi Schalter 1 Kanal batterieloser Casambi Schalter 2 Kanal

Dimmen 0-100%, Reichweite 60m, inkl. Batterie CR2430, schwarz oder 
weiß

Casambi Interface für Unterputzdose, Steuersignalgeber für max. 4 Taster

bestell-nr.

43LED/484-1

bestell-nr.

43LED/484-2

bestell-nr.

43LED/458

bestell-nr.

43LED/482

bestell-nr.

43LED/480

bestell-nr. farbauswahl angeben

43LED/483- W S

14

 40
 36

21

 57

 36

S - schwarz glänzend

W - weiß glänzend

81

81

14

81

81

14

21

53
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12V Transformator für Niedervolt 0-60W 12V Transformator für Niedervolt 0-105W

12V Transformator für Niedervolt 20-60W 12V Transformator für Niedervolt 35-105W

12V Transformator für Niedervolt 20-70W 12V Transformator für Niedervolt 30-150W

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 90°C, 
speziell geeignet für Retrofit - LED GU5,3

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 90°C, 
speziell geeignet für Retrofit - LED GU5,3

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 75°C dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 80°C

dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 80°C dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Thermosicherung 80°C

bestell-nr.

43LUXIA/60

bestell-nr.

43LUXIA/105

bestell-nr.

43WURM/105

bestell-nr.

43WOLF/150

bestell-nr.

43WURM/60

bestell-nr.

43TIGER/70

L 73

H 24

Lochausschnitt 40mm

B 35

L 19

H 30

Lochausschnitt 40mm

B 37

L 122

H 20

Lochausschnitt 42mm

B 34

L 107

H 21

Lochausschnitt 36mm

B 34

L 166

H 35

Lochausschnitt 58mm

B 47

L 123

H 21

Lochausschnitt 43mm

B 40
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161Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

3W MY-SUN, GU5,3 LED 12V, 220lm 6W MY-SUN, GU5,3 LED 12V, 350lm 

7W MY-LUX, GU5,3 LED 12V, 370lm 

4,6W LO-COB, GU5,3 LED 12V, 350lm 5W LO-COB DIM, GU5,3 LED 12V, 350lm 

11,5W LO-AR111, G53 LED 12V, 40°, 800lm 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h

durchschnittliche Lebensdauer ~ 45000h

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 40000h

bestell-nr.

MY-SUN12-3W

bestell-nr.

MY-SUN12-6W

bestell-nr.

MY-LUX12-WW

bestell-nr. farbauswahl ang.

LO-COB12-5W- SWW WW

bestell-nr. farbauswahl ang.

LO-COB12-5WDIM- SWW WW

bestell-nr. farbauswahl ang.

LO-COBG53-12WDIM- SWW WW

51

46

51

46
49

m
m

Ø 49,8mm

73
m

m

Ø 50mm

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

111

54
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SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h

3W MY-SUN, GU10 LED 230V, 38°, 220lm 9W MY-SUN, GU10 LED 230V, 38°, 400lm 

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

5W MY-OUT, GU10 LED 230V, 40°, 450lm 5W MY-GLAS, GU10 LED 230V, 40°, 398lm 

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

5W MY-DURA, GU10 LED 230V, 36° 5W MY-TRUE, GU10 LED 230V, 36° 

bestell-nr. lumen

MY-DURA-5W- SWW 475

MY-DURA-5W- WW 490

bestell-nr. lumen

MY-TRUE-5WDIM- SWW 405

MY-TRUE-5WDIM- WW 420

bestell-nr.

MY-SUN230-9W

bestell-nr.

MY-SUN230-3W

58
m

m

Ø 49,8mm

86
m

m

Ø 49,8mm

bestell-nr.

MY-OUT230-5W-SWW

bestell-nr.

MY-GLAS230-5W

50 mm

54
 m

m

50 mm
53

 m
m



163Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 5000h

9W GU10 Sparlampe 230V, 40°, 370lm 11W GU10 Sparlampe 230V, 40°, 580lm 

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 30000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 20000h, farbige LED

4,5W MY-WIN, GU10 LED 230V, 30°, 285lm 2W MY-LED, GU10 LED 230V 

bestell-nr. farbauswahl angeben

MY-LED-20-GE GE

LW-LED-20-GR GR

LW-LED-20-R R

52
m

m

Ø 50mm
53

m
m

Ø 50mm

51mm

9W
-6

0m
m

51mm
11

W
-7

7m
m

bestell-nr.

LME-GU10-11W-WW

bestell-nr.

LL-GU10-9-WW

bestell-nr.

MY-WIN240-CW

GE - amber (gelb)

GR - grün

R - rot
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8W LO-COB DIM, GU10 LED 230V, 575lm 

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

4,6W LO-COB DIM, GU10 LED 230V, 350lm 6,9W LO-COB, GU10 LED 230V, 575lm 

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

2,6W LO-COB, GU10 LED 230V, 230lm 4,3W LO-COB, GU10 LED 230V, 350lm 

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

bestell-nr. farbauswahl angeben

LO-COB230-3W- SWW WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

LO-COB230-4W- SWW WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

LO-COB230-7W- SWW WW

bestell-nr. farbauswahl angeben

LO-COB230-5WDIM- SWW WW CW

bestell-nr. farbauswahl angeben

LO-COB230-8WDIM- SWW WW CW

55

51

55

51

55

51

55

51

55

51

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K



36°

36°

36°

165Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h, dim to warm, Farbtemperatur wird beim Dimmen wärmer - 2700K - 1800K

4,6W LO-GLOW DIM, GU10 LED 230V, 350lm 

8W LO-R7s DIM, R7s LED 230V, 1055lm 15W LO-R7s DIM, R7s LED 230V, 2000lm 

7W LO-GLOW DIM, E27 LED 230V, 806lm 8,5W LO-DAY, E27 LED 230V, 806lm 

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, dim to warm, 
Farbtemperatur wird beim Dimmen wärmer - 2700 - 1800K

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h, 
mit Dämmerungssensor 

55

51

bestell-nr.

LO-GLOWGU10-6WD

bestell-nr.

LO-R7s78-8WD-SWW

bestell-nr.

LO-R7s118-15WD-SWW

bestell-nr.

LO-GLOWE27-7WD

bestell-nr.

LO-DAY-9W

29

78

29

118

60

12
0

60

11
4



38°38°

38°

38°
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6,2W LD-COB, LED Einsatz 6,1W LD-COB, LED Einsatz, dim to warm 

6,2W LD-COB, LED Einsatz Zubehör LD-COB 6,2W

9,3W LD-COB, LED Einsatz Zubehör LD-COB 9,3W

ohne Netzteil, bestrombar 350mA ohne Netzteil, bestrombar 350mA

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC

ohne Netzteil, bestrombar 350mA

bestell-nr. lumen

LD-COB-CC-6W- SWW 620 lm

LD-COB-CC-6W- WW 660 lm

bestell-nr. lumen

LD-COB-CV-6W- SWW 620 lm

LD-COB-CV-6W- WW 660 lm

bestell-nr. lumen

LD-COB-CC-9W- SWW 940 lm

LD-COB-CC-9W- WW 975 lm

bestell-nr. lumen

LD-COB-CC-6W-DTW 50 lm - 480 lm

bestell-nr.

Tauschreflektor 20°

LD-COB-9W-20

bestell-nr.

Tauschreflektor 20°

LD-COB-6W-20

Tauschreflektor 60°

LD-COB-6W-60

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K



45

167

3,9W LM-LUX, LED Einsatz RGB  

ohne Netzteil, bestrombar 350mA

bestell-nr. lumen
r g b

LM-LUX3-45- RGB 48 lm 80 lm 17 lm

Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 154 + Steuerungen ab Seite 157

RGB- RGB
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5W LO-FROST, E27 LED 230V, 470lm 7W LO-FROST, E27 LED 230V, 806lm 

8,5W LO-FROST DIM, E27 LED 230V, 1055lm 12W LO-FROST DIM, E27 LED 230V, 1521lm  

2,5W LO-FROST, E14 Kerze LED 230V, 250lm 5W LO-FROST, E14 Kerze LED 230V,  470lm 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

bestell-nr.

LO-FROAGL-9WD

bestell-nr.

LO-FROAGL-12WD

bestell-nr.

LO-FROKER14-3W

bestell-nr.

LO-FROKER14-5WD

60

10
5

60

10
5

60

10
5

35

118

35

118

bestell-nr.

LO-FROAGL-5W

LO-FROAGL-5WD dimmbar

bestell-nr.

LO-FROAGL-7W

LO-FROAGL-7WD dimmbar



169Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

12W LO-FROST, E27 Globe 95 LED 230V, 1521lm 

4W LO-KOPF, E14 Illu LED 230V, 470lm 7W LO-KOPF, E27 Globe LED 230V, 680lm 

Kopfspiegellampe, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h Kopfspiegellampe, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

5W LO-FROST, E14 Illu LED 230V, 470lm 4W LO-FROST, E27 Illu LED 230V, 470lm 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, gefrostetes Glas

bestell-nr.

LO-FROILLU27-4W

bestell-nr.

LO-FROGLOB-11W

bestell-nr.

LO-KOPFILLU14-4W

bestell-nr.

LO-KOPFGLOB-7W-S

bestell-nr.

LO-FROILLU14-5W

LO-FROILLU14-5WD

45

78

45

77

45

78

125

17
3

125

15
0



170

4W LL-FIL, E27 LED 230V, 400lm 6W LL-FIL, E27 LED 230V, 600lm 

8W LL-FIL DIM, E27 LED 230V, 806lm 7W MY-FIL DIM, E27 Globe LED 230V, 700lm  

4W LL-FIL DIM, E14 Kerze LED 230V, 400lm 4W LL-FIL DIM, E14 Kerze LED 230V, 400lm 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h Windstoßkerze, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

Bestell-Nr.

LL-FILAGL-4W

Bestell-Nr.

LL-FILAGL-8WD

Bestell-Nr.

LL-FILKER14-4WD

Bestell-Nr.

LL-FILAGL-6W

Bestell-Nr.

MY-FILGLOB-7WD

Bestell-Nr.

MY-FILWIN14-4WD

60

10
6

60

10
6

60

10
6

35

10
0

13
8m

m
95mm

12
0m

m

35mm



171Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

4W LO-FIL DIM, E27 LED 230V, 470lm 7W LO-FIL DIM, E27 LED 230V, 806lm 

8,5W LO-FIL DIM, E27 LED 230V, 1055lm 12W LO-FIL DIM, E27 LED 230V, 1521lm 

2,5W LO-FIL, E14 Kerze LED 230V, 250lm 5W LO-FIL, E14 Kerze LED 230V, 470lm 

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

bestell-nr.

LO-FILAGL-4WD

bestell-nr.

LO-FILAGL-9WD

bestell-nr.

LO-FILKER-3W

bestell-nr.

LO-FILAGL-7WD

bestell-nr.

LO-FILAGL-11WD

bestell-nr.

LO-FILKER-5WD

60

10
5

60

10
5

60

10
5

60

10
5

35

10
0

35

10
0
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3W LO-FIL, E14 Illu LED 230V, 250lm 5W LO-FIL, E14 Illu LED 230V, 470lm 

7W LO-FIL, E27 LED 230V, 806lm 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

Glühbirne Vintage, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

bestell-nr.

LO-VINTBIR-7W

bestell-nr.

LO-FILILLU14-5WD

bestell-nr.

LO-FILILLU14-3W

64

14
5



173Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

MY-KOPF, E27 LED 230V, 7W, 650lm MY-KOPF, E27 LED 230V, 7W, 650lm 

MY-FIL, E27 Tube LED 230V, 6W, 570lm LL-VINTAGE, E27 LED 230V, 4,5W, 330lm

LL-VINTAGE, E27 LED 230V, 4,5W, 420lm LL-DECO, E27 LED 230V, 8W, 630lm

Kopfspiegellampe silber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
25000h

Kopfspiegellampe gold, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
25000h

Röhrenform, Vintagelook, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
25000h, Farbtemperatur: 2200K

Glühlampenform amber, Vintagelook, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h,  Farbtemperatur: 2200K

Glühbirne Vintage amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h,  Farbtemperatur: 2200K

Riesen-Glühbirne Vintage amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdau-
er ~ 15000h,  Farbtemperatur: 2200K

bestell-nr.

MY-FILKOPF7-AD

bestell-nr.

MY-FILTUB-6WD

bestell-nr.

LL-VINTBIR-4WD

bestell-nr.

MY-FILKOPF7-AG

bestell-nr.

LL-VINTAGL-4WG

bestell-nr.

LL-DECO-8WD-G

60

10
6

64

14
3

106

30
0

10
5m

m
60mm

10
5m

m

60mm
18

5m
m

30mm
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7,5W LO-VINT, E27 LED 230V, 725lm 7,5W LO-VINT, E27 LED 230V, 725lm 

4W LO-VINT, E27 Tube LED 230V, 400lm 4,5W LO-VINT, E27 Tube LED 230V, 400lm  

Glühbirne Vintage amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h, Farbtemperatur: 2500K

Globebirne Vintage amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h, Farbtemperatur: 2500K

Röhrenform Vintage amber, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2500K

Röhrenform Vintage amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h, Farbtemperatur: 2500K

bestell-nr.

LO-VINTBIR-7WD

bestell-nr.

LO-VINTTUB-4W

bestell-nr.

LO-VINTTUB-5W

bestell-nr.

LO-VINTGLOB-7WD

64

14
5

125

17
3

29

13
8 20
4

29



175Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

4W LC-RUSTIC, E27 LED 230V, 100lm 4W LC-RUSTIC, E27 LED 230V, 100lm 

4W LC-RUSTIC, E27 Birne LED 230V, 100lm 4W LC-RUSTIC, E27 Birne LED 230V, 100lm 

4W LC-RUSTIC, E27 Globe 125 LED 230V,
100lm  

4W LC-RUSTIC, E27 Globe 125 LED 230V, 
100lm  

Glühbirne smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glühbirne amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glühbirne Vintage smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h, Farbtemperatur: 2100K

Glühbirne Vintage amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h, Farbtemperatur: 2100K

Globebirne Vintage smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h, Farbtemperatur: 2100K

Globebirne Vintage amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h, Farbtemperatur: 2100K

bestell-nr.

LC-RUSTAGL-4AD

bestell-nr.

LC-RUSTBIR-4AD

bestell-nr.

LC-RUSTGLOB-4AD

bestell-nr.

LC-RUSTAGL-4GD

bestell-nr.

LC-RUSTBIR-4GD

bestell-nr.

LC-RUSTGLOB-4GD

60

10
6

60

10
6

64

14
0

64

14
0

125

17
0

125

17
0



176

6W LC-ORGANIC, E27 LED 230V, 90lm 6W LC-ORGANIC, E27 LED 230V, 300lm 

Glas smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2200K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h,
 Farbtemperatur: 2200K

bestell-nr.

LC-ORG-A

bestell-nr.

LC-ORG-G

165

27
0

165

27
0



177Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

6W LC-VOLT, E27 LED 230V, 100lm 6W LC-VOLT, E27 LED 230V, 350lm 

6W LC-TRI, E27 LED 230V, 80lm 6W LC-TRI, E27 LED 230V, 300lm 

6W LC-FUNGO, E27 LED 230V, 180lm 6W LC-FUNGO, E27 LED 230V, 600lm 

Glas smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2200K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2200K

Glas smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2200K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~15000h, 
Farbtemperatur: 2200K

Glas smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2200K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2200K

bestell-nr.

LC-FUNGO-A

bestell-nr.

LC-TRI-A

bestell-nr.

LC-VOLT-A

bestell-nr.

LC-FUNGO-G

bestell-nr.

LC-TRI-G

bestell-nr.

LC-VOLT-G

200

40
5

200

40
5

188

39
0

195

19
7

195

19
7

188

39
0
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6W LC-GWEIH, E27 LED 230V, 130lm 6W LC-GWEIH, E27 LED 230V, 230lm 

4W LC-CHILI, E27 LED 230V, 60lm 4W LC-CHILI, E27 LED 230V, 140lm 

4W LC-SOAP, E27 LED 230V, 60lm 4W LC-SOAP, E27 LED 230V, 130lm 

Glas smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glas smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glas smoked, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

bestell-nr.

LC-GWEIH-A

bestell-nr.

LC-CHILI-A

bestell-nr.

LC-SOAP-A

bestell-nr.

LC-GWEIH-G

bestell-nr.

LC-CHILI-G

bestell-nr.

LC-SOAP-G

215

39
0

28
0

45

28
0

45

215

39
0

125

32
5

125

32
5



179Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

400

m
ax

 4
00

0

62

42

2W LN-DENT2, E27 LED 230V, 130lm 2W LN-STRIP2, E27 LED 230V 

2W LN-SQUA2, E27 LED 230V, 200lm 2W LN-NUT2, E27 LED 230V, 140lm 

Globebirne Vintage smoked, nicht dimmbar, durchschnittliche 
Lebensdauer ~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

Globebirne Vintage, nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 
15000h, Farbtemperatur: 2200K

Globebirne Vintage amber, nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer 
~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

Globebirne Vintage amber, nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer 
~ 15000h, Farbtemperatur: 2200K

bestell-nr.

LN-DENT2-BR

bestell-nr.

LN-SQUA2-GE

bestell-nr.

LN-NUT2-GE

bestell-nr. farbauswahl ang. lumen

LN-STRIP2- BR 140 lm

LN-STRIP2- GE 130 lm

LN-STRIP2- K 150 lm

18
0

100

17
7

125

17
7

125

18
0

125

BR - smoked

GE - amber

K - transparent

3x E27 Fassung 5x E27 Fassung

LB-MONT, Montage E27 1fl. LB-MONT, Montage E27 3fl. LB-MONT, Montage E27 5fl.

bestell-nr.

LB-MONT127- S 

bestell-nr.

LB-MONT327- S 

bestell-nr.

LB-MONT527- S 

120

m
ax

 4
00

0

62

42

400

m
ax

 4
00

0

62

42

1x E27 Fassung

S - schwarz matt



180

Adapter E40 auf E27

3x E40 Fassung 5x E40 Fassung

LC-MONT, Montage E40 1fl. LC-MONT, Montage E40 3fl. LC-MONT, Montage E40 5fl.

bestell-nr.

LC-MONT140- S  BR

bestell-nr.

LC-MONT340- S 

bestell-nr.

LC-MONT540- S 

1x E40 Fassung

bestell-nr.

MY-STREET-E40

120

m
ax

 2
00

0

10
0

75

400

m
ax

 2
00

0

10
0

75

400

m
ax

 2
00

0

10
0

75

S - schwarz matt

BR - bronze

11W LC-BLOB, E40 LED 230V, 1100lm 11W LC-CIRCLE, E40 LED 230V, 1100lm 

11W LC-OVAL, E40 LED 230V, 1100lm 

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

Glas amber, dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h, 
Farbtemperatur: 2100K

bestell-nr.

LC-BLOB-G

bestell-nr.

LC-OVAL-G

bestell-nr.

LC-CIRCLE-G

160

32
0

37
0

180

200

29
0



181Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 3000h

40W Retro Tube, E27 Röhre Halogen, 120lm 

Halogen Energysafer E27 AGL klar Halogen Energysafer E14 Kerze klar 

Halogen Energysafer E14 Illu klar Halogen Energysafer E27 Illu klar 

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

bestell-nr. lumen

LL-ES-AGL-18W 200 lm

LL-ES-AGL-28W 330 lm

LL-ES-AGL-42W 630 lm

LL-ES-AGL-70W 1230 lm

bestell-nr. lumen

LL-ES-ILLU14-18 200 lm

LL-ES-ILLU14-28 330 lm

LL-ES-ILLU14-42 630 lm

bestell-nr. lumen

LL-ES-KER14-18W 200 lm

LL-ES-KER14-42W 630 lm

bestell-nr. lumen

LL-ES-ILLU27-18 200 lm

LL-ES-ILLU27-28 330 lm

bestell-nr. lumen

LM-TUB-40W 120 lm

10
5m

m
60mm

98
m

m

35mm
76

m
m

45mm

185mm

30m
m
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durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

2W G9 LED 230V, 190lm 2,5W G9 LED 230V, 230lm 

1,8W G4 LED 12V, 200lm 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

durchschnittliche Lebensdauer ~ 15000h

3,5W KORN, G9 LED 230V, 330lm 

bestell-nr.

LL-LED-G9-190

bestell-nr.

LL-LED-G9-230

bestell-nr.

LO-LED-G4-2W

bestell-nr.

MY-KORN-G9-4W nicht dimmbar

MY-KORN-G9-4WD dimmbar

15mm

50
m

m



183Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Halogen Energysafer G9 klar  Halogen G4 klar  

Halogen GY6,35  Halogen Energysafer GY6,35  

Halogen Energysafer R7s  

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 3000h

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 3000h dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 4000h

dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 2000h

bestell-nr. lumen

LL-ES-G9-20W 200 lm

LL-ES-G9-33W 460 lm

LL-ES-G9-48W 740 lm

bestell-nr. lumen

LL-ES-GY6,35-25 500 lm

LL-ES-GY6,35-35 900 lm

bestell-nr. lumen

LL-ES-R7S-120-L 2318 lm

LL-ES-R7S-230-L 5050 lm

bestell-nr. lumen

LL-G4-20W 190 lm

bestell-nr. lumen

LL-GY6,35-35W 580 lm

41
m

m
 13mm

38
m

m
 12mm

31
m

m

 9mm

38
m

m

 12mm

12
0W

 -
 1

14
,2

m
m

23
0W

 -
 1

14
,2

m
m

 12mm
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3,5W E14 ILLU LED 230V, 350lm 3,5W E27 ILLU LED 230V, 350lm 

6W E27 LED 230V, 560lm 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

durchschnittliche Lebensdauer ~ 25000h

6W KORN, E27 LED 230V, 590lm 8W KORN, E27 LED 230V, 810lm 

bestell-nr.

LL-LED-ILLUE14-4W

bestell-nr.

MY-KORNE27-6W-SWW

bestell-nr.

LL-LED-ILLUE27-4W

bestell-nr.

MY-KORNE27-8W-SWW

bestell-nr.

LL-LED-AGL-560

30mm

10
0m

m

Base:E27

40mm

11
0m

m

Base:E27

10
8m

m

60mm

73
m

m
45mm

76
m

m

45mm



185Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Sparlampe Spirale E27 Sparlampe Spirale E14

Sparlampe Kerze E14 Sparlampe Illu E14

Sparlampe AGL E27 Sparlampe Globe E27

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h nicht dimmbar, durchschnittliche Lebensdauer ~ 10000h

bestell-nr. lumen

LL-SPIR27-11-WW 584 lm

LL-SPIR27-15-WW 878 lm

LL-SPIR27-20-WW 1266 lm

bestell-nr. lumen

LL-SPIR14-11-WW 584 lm

bestell-nr. lumen

LL-ILLU14-8-WW 346 lm

bestell-nr. lumen

LL-GLOB-20-WW 1133 lm

bestell-nr. lumen

LL-KER14-7-WW 279 lm

bestell-nr. lumen

LL-AGL-11-WW 521 lm
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Adapter von E40 auf E27

Zubehör STREET

bestell-nr.

MY-STREET-E40



187Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

54W STREET, E27 LED 230V 30W STREET, E27 LED 230V, 180° 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h, Leuchtmittel 220° schwenkbar

12W STREET, E27 LED 230V 18W STREET, E27 LED 230V 

27W STREET, E27 LED 230V 36W STREET, E27 LED 230V 

durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h

durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h durchschnittliche Lebensdauer ~ 50000h

bestell-nr. lumen

MY-STREET-N12- WW 1620 lm

MY-STREET-N12- CW 1800 lm

bestell-nr. lumen

MY-STREET-N18- WW 2430 lm

MY-STREET-N18- CW 2700 lm

bestell-nr. lumen

MY-STREET-N36- WW 4860 lm

MY-STREET-N36- CW 5400 lm

bestell-nr. lumen

MY-STREET-N27- WW 3645 lm

MY-STREET-N27- CW 4050 lm

bestell-nr. lumen

MY-STREET-N54- WW 7290 lm

MY-STREET-N54- CW 8100 lm

bestell-nr. lumen

MY-STREET-30- WW 3930 lm

MY-STREET-30- CW 4130 lm
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WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K


