
77mm77mm

77mm77mm

45Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. | passende Netzteile ab Seite 154 + Steuerungen ab Seite 157

Hot Shot Eco, 1x G9 max. 20W 

Hot Shot Zubehör

Hot Shot Eco, 1x G9 max. 20W 

Aluminium silbergrau, Glas satiniert, symmetrisch

Einbaudose für Ziegel- und Betonwände

Aluminium silbergrau, Glas satiniert, symmetrisch

Hot Shot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K Hot Shot, max. LED 2W, 90lm/W, 3000K 

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

54701- S W  ALU + WW

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

54700- ALU

Bestell-Nr. Euro

54791

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

54710- ALU

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

54711- S W  ALU + WW

S - schwarz matt

W - weiß

ALU - silbergrau

WW - warmweiß 3000K

Oberflächen

Lichtfarben
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ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium, 

asymmetrisch

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, 500mA, Aluminium, 

Glas satiniert, symmetrisch




