
70 mm

121Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Strahler mit Deckeneinbaumodul, Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra In, LED 18W 

Aufbaustrahler, Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra Ceiling, LED 33W 

Aufbaustrahler, Aluminium, Aluminium Reflektor

Cobra Ceiling, LED 18W 

Bestell-Nr. Farbauswahl ang. CRI Lumen Euro

67065/33- S  W  + WW CRI>80 4326 lm 

67065/33- S  W + CW CRI>80 4472 lm 

67065/33DALI- S  W  + WW CRI>80 4326 lm 

67065/33DALI- S  W + CW CRI>80 4472 lm 

67066/33- S W + WW CRI>90 3566 lm 

67066/33- S W  + CW CRI>90 3683 lm 

67066/33DALI- S W + WW CRI>90 3566 lm 

67066/33DALI- S W + CW CRI>90 3683 lm

Bestell-Nr. Farbauswahl ang. CRI Lumen Euro

67067/18- S W  + WW CRI>80 1644 lm 

67067/18- S W  + CW CRI>80 1715 lm 

67067/18DALI- S W + WW CRI>80 1644 lm 

67067/18DALI- S W + CW CRI>80 1715 lm 

67068/18- S  W  + WW CRI>90 1413 lm 

67068/18- S  W  + CW CRI>90 1485 lm 

67068/18DALI- S  W  + WW CRI>90 1413 lm 

67068/18DALI- S  W  + CW CRI>90 1485 lm 

Bestell-Nr. Farbauswahl ang. CRI Lumen Euro

67065/18- S  W + WW CRI>80 1644 lm 

67065/18- S  W + CW CRI>80 1715 lm 

67065/18DALI- S  W + WW CRI>80 1644 lm 

67065/18DALI- S  W  + CW CRI>80 1715 lm 

67066/18- S  W  + WW CRI>90 1413 lm 

67066/18- S  W + CW CRI>90 1485 lm 

67066/18DALI- S  W + WW CRI>90 1413 lm 

67066/18DALI- S  W  + CW CRI>90 1485 lm 
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S - schwarz matt

W - weiß matt

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K

Oberflächen Lichtfarben




