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POLY Quickfinder
Einbauringe & Rahmen

LED Einsätze &  Zubehör

LED Einsatz | 230V

netzteilfreier Betrieb
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LED Einsätze | Lieferung mit Netzteil
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CW
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Einbautiefen
ZU548/66: 65mm

ZU548/62N: 70mm
ZU548/60N: 85mm
ZU548/63: 130mm

ZU548/67-DTW: 85mm
ZU548/60N-TW: 85mm
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ZU548/72-

34

80

68

Einbautiefen
ZU548/66: 65mm

ZU548/62N: 70mm
ZU548/60N: 85mm
ZU548/63: 130mm

ZU548/67-DTW: 85mm
ZU548/60N-TW: 85mm
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Einbautiefen
ZU548/66: 45mm

ZU548/62N: 50mm
ZU548/60N: 65mm
ZU548/63: 105mm

ZU548/67-DTW: 60mm
ZU548/60N-TW: 60mm
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Einbautiefen
ZU548/66: 45mm

ZU548/62N: 50mm
ZU548/60N: 65mm
ZU548/63: 105mm

ZU548/67-DTW: 60mm
ZU548/60N-TW: 60mm
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Einbautiefen
ZU548/66: 85mm

ZU548/62N: 90mm
ZU548/60N: 105mm
ZU548/63: 145mm

ZU548/67-DTW: 105mm
ZU548/60N-TW: 100mm
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Einbautiefen
ZU548/66: 55mm

ZU548/62N: 60mm
ZU548/60N: 75mm
ZU548/63: 115mm

ZU548/67-DTW: 70mm
ZU548/60N-TW: 65mm
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