
68 mm68 mm

72mm72mm

15Maße in mm, Lieferung ohne Leuchtmittel, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat klar Aluminium, starr, Diffuser Polycarbonat opal mikroprismatisch

Einbaustrahler, IP44, 40°, LED 7,5W Einbaustrahler, IP44, 40°, LED 10W 

Aluminium, starr, Glas satin Aluminium, starr, Glas satin

Einbaustrahler, IP44, inkl. GU5,3 Fassung Einbaustrahler, IP44, inkl. GU10 Fassung 

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

51570- ALU W

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

51571- ALU W

Bestell-Nr. Farbauswahl Lumen Euro

53560/8- S W + WW 595 lm

53560/8- S W  + CW 775 lm

53560/8-DALI S W + WW 595 lm 

53560/8-DALI S W + CW 775 lm 

Bestell-Nr. Farbauswahl Lumen Euro

53565/10- S  W + WW 1000 lm 

53565/10- S  W  + CW 1030 lm

53565/10-DALI S  W  + WW 1000 lm 

53565/10-DALI S  W  + CW 1030 lm 

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K
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ALU - aluminiumgrau

W - weiß

S - schwarz




