
147Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt.

Modul mit Opaldiffuser UGR<22, Verwendung als Hängeleuchte

Bright Satin direkt-indirekt 

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Lumen dimmbar Euro

LED 54W, Länge: 1968mm

67602/197- S  W A  + WW 6149m

67602/197- S  W A  + CW 6237lm

67602/197DALI- S  W A  + WW 6149m DALI 

67602/197DALI- S  W A  + CW 6237lm DALI 

LED 78W, Länge: 2528mm

67602/253- S W A  + WW 8003lm

67602/253- S W A  + CW 8117lm

67602/253DALI- S W A  + WW 8003lm DALI 

67602/253DALI- S W A  + CW 8117lm DALI 

LED 90W, Länge: 3088mm

67602/309- S W  A  + WW 9175lm

67602/309- S W  A  + CW 9314lm

67602/309DALI- S W A  + WW 9175lm DALI 

67602/309DALI- S W  A  + CW 9314lm DALI 

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Lumen dimmbar Euro

LED 30W, Länge: 1128mm

67602/113- S W  A  + WW 3709lm

67602/113- S W  A  + CW 3759lm

67602/113DALI- S W  A  + WW 3709lm DALI 

67602/113DALI- S W  A  + CW 3759lm DALI 

LED 36W, Länge: 1408mm

67602/141- S W  A  + WW 4295lm

67602/141- S W  A  + CW 4358lm

67602/141DALI- S W A  + WW 4295lm DALI 

67602/141DALI- S W  A  + CW 4358lm DALI 

1128 / 1408 / 1968 / 2528 / 3088 




