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6,2W LD-COB, LED Einsatz 6,1W LD-COB, LED Einsatz, dim to warm 

6,2W LD-COB, LED Einsatz Zubehör LD-COB 6,2W

9,3W LD-COB, LED Einsatz Zubehör LD-COB 9,3W

ohne Netzteil, bestrombar 350mA ohne Netzteil, bestrombar 350mA

ohne Netzteil, bestrombar 24VDC

ohne Netzteil, bestrombar 350mA

Bestell-Nr. Lumen Euro

LD-COB-CC-6W- SWW 620 lm

LD-COB-CC-6W- WW 660 lm

Bestell-Nr. Lumen Euro

LD-COB-CV-6W- SWW 620 lm

LD-COB-CV-6W- WW 660 lm

Bestell-Nr. Lumen Euro

LD-COB-CC-9W- SWW 940 lm

LD-COB-CC-9W- WW 975 lm

Bestell-Nr. Lumen Euro

LD-COB-CC-6W-DTW 50 lm - 480 lm 

Bestell-Nr. Euro

Tauschreflektor 20°

LD-COB-9W-20

Bestell-Nr. Euro

Tauschreflektor 20°

LD-COB-6W-20

Tauschreflektor 60°

LD-COB-6W-60

SWW - superwarmweiß 2700K

WW - warmweiß 3000K




