
Maße in mm, Preise exklusive gesetzlicher MwSt. 669

Stalk X, LED 4W Stalk, LED 4W 

Stalk, LED 8W Stalk, LED 8W 

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt einseitig Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt einseitig

Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt einseitig Aluminium, Diffuser Metacrylat mattiert, Lichtaustritt einseitig

Bestell-Nr. Farbauswahl ang. Lumen Euro

87246/37- ALU R  + WW 414 lm 

87246/37- ALU R + CW 440 lm 

Bestell-Nr. Farbauswahl ang. Lumen Euro

87246/39- ALU R  + WW 414 lm 

87246/39- ALU R  + CW 440 lm 

Bestell-Nr. Farbauswahl ang. Lumen Euro

87246/111- ALU R  + WW 828 lm 

87246/111- ALU R + CW 879 lm 

Bestell-Nr. Farbauswahl ang. Lumen Euro

87246/71- ALU R  + WW 828 lm 

87246/71- ALU R  + CW 879 lm 

Bestell-Nr. Euro

87290

Stalk Bodenverankerung

ALU - aluminiumgrau

R - corten

Oberflächen

Lichtfarben

WW - warmweiß 3000K

CW - kaltweiß 4000K




