
30 mm30 mm

10°10° 29 mm29 mm

36

ohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium nickel gebürstet, Glas klarohne Netzteil, bestrombar 350mA, Aluminium nickel gebürstet oder 

chrom, Glas klar

ohne Netzteil, bestrombar 220mA , Aluminium nickel matt, Glas satin ohne Netzteil, bestrombar 220mA , Aluminium nickel matt, Glas satin

Image Led, LED 1W, 100lm, 3300K Image Led, LED 1W, 100lm, 3300K 

Image Led flat, LED 1W, 100lm, 3300K Image Led flat, LED 1W, 100lm, 3300K 

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

50100- NI  C  + WW

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

50105- NI  + WW

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

50125- WW

Bestell-Nr. Farbauswahl angeben Euro

50120- WW

Ø 35mm
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35 x 35mm

61,5

Lochausschnitt     

30mm

Lochausschnitt     

29mm

Lochausschnitt     

29mm

Lochausschnitt     

30mm
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NI - nickel gebürstet

C - chrom

WW - warmweiß 3300K

Oberflächen Lichtfarben




